Prohlaseni o vlastnostech

¢. 2940253/1
nazev vyrobku: SILCOLOR THERM MINERAL
jedinecny identifikaéni kod: ETA-08/0253//1

Zamyslené pouziti

Vnéjsi tepelnd izolace stén z betonu a zdiva

Vyrobce

STACHEMA CZ s.r.0., Zibohlavy 1, Kolin 28002

Technicka specifikace

ETA-08/0253 vydané Technickym a zkusebnim Ustavem Praha s.p. s platnosti

do 29.5.2018

Deklarované viastnosti

Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1

harmonizovana

Zaklad.n I. Vlastnost technicka system’ , Notifikovana osoba
charakteristika . posuzovani
specifikace
Centrum stavebniho
Reakce na ohen A2 -s1,d0 ETAG 004:2011 1 inZenyrstvi a.s.
Not. osoba 1390
Vodotésnost NPD ETAG 004:2011 2+
Nasakavost ) S; tgf:\i " | ETAG004:2011 2+
Odolnost
mechanickému viz tabulka 4 ETAG 004:2011 2+
poskozeni
Propustnost pro vodni .
, viz tabulka 5 ETAG 004:2011 2+
paru
Nebezpeiné latky neobsahuje ETAG 004:2011 ;
nebezpecné latky
:’:F\;?:vstpzl;ls:;mem neni pozadovano ETAG 004:2011 2+ Technicky a zkuSebni
Ustav stavebni Praha,
Pridrznost zakladni > 0,08 MPa nebo s.p.
vrstvy k izola¢nimu porudeni v tepelné ETAG 004:2011 2+ Notifikovana osoba
vyrobku izola¢nim materialu 1020
Pfidrznost lepici hmoty
k podkladu / viz tabulka 7 ETAG 004:2011 2+
izola¢nimu vyrobku
Odolnost zatizeni viz tabulka 6 ETAG 004:2011 2+
vétrem
Vzdu::hov? neni pozadovano ETAG 004:2011 2+
neprizvucénost
viz tabulka 1
Tepelny odpor dle izola¢niho ETAG 004:2011 2+
vyroku
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Tabulka 1: Skladby ETICS

. technicka . Tloust
Zpulsob Yo vro g ope Spotieba
.. ., Soucasti Dalsi udaje specifikace / ) ka
pfipevnéni . [kg/m?]
popis [mm]
1. 1.1 1zolacni vyrobek
PIné lepeny Lamely m?nerélnf viny :
Lamely mineralni viny Deklarovana hodnota
ETICS (MW lamela - TR 80) soucin. tepelné vodivosti 50 -
s doplfikovym | pje EN 13162 20= 0,041 W/mK EN 13162 ) 300
mechanickym reakce na oherl Al
kotvenim 1.2 Lepici hmoty
ECOLOR SET Special lepena plocha 100 % hmota na bazi | 5,0-6,0
cementu suché smési
CHEMA SET Special lepena plocha 100 % hmota na bazi
cementu 3,0-5,0
SANAFLEX ET lepena plocha 100 % hmota na bazi | suché smési
cementu
CHEMA SET Ecolor lepena plocha 100 % hmota na bazi max 10
cementu
TS ECOLORR lepena plocha 100 % hmota na bazi | 3,0-5,0
cementu suché smési
TS ECOLOR EKO lepena plocha 100 % hmota na bazi
cementu
2. 2.1 Izolacni vyrobek
Mechanicky Desky z minerélm’vlny :
) Desky z miner. viny (TR 15) | Deklarovana hodnota
kotveny ETICS Dle EN 13162 soucin. tepelné vodivosti
s doplfikovym 20= 0,039 W/mK >0-300
lepenim reakce na ohefl Al
Desky z mineralni viny (TR | Deklarovana hodnota
10) - Frontrock MAX E soucin. tepelné vodivosti 80 -
Dle EN 13162 ap= 0,036 W/mK 240
_ reakcenaohenAl EN 13162 i
Desky z minerdIni viny (TR | Deklarovand hodnota
10) Nobasil FKD S soucin. tepelné vodivosti 60 -
Dle EN 13162 ap= 0,036 W/mK 180
reakce na oherl Al
Desky z mineralni viny (TR | Deklarovana hodnota
10) Isover TF PROFI soucin. tepelné vodivosti 50 -
Dle EN 13162 Ap= 0,036 W/mK 200
reakce na ohen Al
2.2 Lepici hmoty
ECOLOR SET Special lepena plocha min.40 % hmota na bazi | 5,0-6,0
cementu suché smési
CHEMA SET Special lepena plocha min.40 % hmota na bazi
cementu 3,0-5,0
SANAFLEX ET lepena plocha min.40 % hmota na bazi | suché smési
cementu
" - - max 10
CHEMA SET Ecolor lepend plocha min.40 % hmota na bazi
cementu
TS ECOLORR lepend plocha min.40 % hmota na bazi | 3,0-5,0
cementu suché smési
TS ECOLOR EKO lepena plocha min.40 % hmota na bazi
cementu
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2.3 Hmozdinky

Ejotherm NT U c=0,86 kN/mm ETAG 014
plastové zatloukaci hmoZdinky x = 0,002 W/K ETA-05/0009
Ejotherm NTK U c=0,55 kN/mm ETAG 014
plastové zatloukaci hmoZdinky x = 0,002 W/K ETA-07/0026
Ejotherm STR U, STR U 2G c=0,83 kN/mm ETAG 014
plastové sroubovaci hmoZdinky x = 0,002 W/K ETA-04/0023
EJOT SDM-T plus c=0,6 kN/mm ETAG 014
plastové Sroubovaci hmoZdinky x = 0,002 W/K ETA-04/0064
Ejot H1 eco c=0,6 kN/mm ETAG 014
plastové zatloukaci hmozdinky x =0,001 W/K ETA-11/0192
Bravoll PTH-KZ 60/8-L., Bravoll PTH, PTH L

PTH-KZL 60/8-La, Bravoll PTH 60/8- c=0,4 kN/mm

La, Bravoll PTH-L 60/8-La x = 0,000 W/K ETAG 014

plastové zatloukaci hmozdinky

PTH-KZ, PTH-KZL
c=0,55 kN/mm

ETA-05/0055

X = 0,002 W/K
SB[aG\BC}I;F:-TH-S 60/8-L,, Bravoll PTH- ¢=0,9 kN/mm ETAG 014
: X = 0,002 W/K ETA-08/0267

plastové sSroubovaci hmozdinky

Bravoll PTH 60/10-L., PTH-KZ
60/10-L,,
plastové zatloukaci hmozdinky

PTH: c=0,6kN/mm

X = 0,000 W/K

KZ: c=0,7kN/mm, x

ETAG 014
ETA-08/0166

=0,002 W/K
Bravoll PTH-SX c=0,5kN/mm ETAG 014
plastové sroubovaci hmoZdinky x = 0,002 W/K ETA-10/0028
Thermoschlagdiibel KEW TSD 8 c¢=0,53 kN/mm ETAG 014
plastové zatloukaci hmozdinky ETA-04/0030
Thermoschraubdiibel KEW TSBD 8 c=1,6 kN/mm ETAG 014
plastové sroubovaci hmozdinky x =0,002 W/K ETA-08/0314
Thermoschlagdiibel KEW TSD-V c=1,24 kN/mm ETAG 014
plastové zatloukaci hmozdinky x = 0,002 W/K ETA-08/0315
KOELNER TFIX-8M c=1,0 kN/mm ETAG 014
plastové zatloukaci hmozdinky x = 0,002 W/K ETA-08/0336
KOELNER KI-10, KI-10M c=0,4 kN/mm ETAG 014
plastové zatloukaci hmozdinky x = 0,006 W/K ETA-07/0291
KOELNER KI-10N, KI-10NS c=0,5kN/mm ETAG 014
plastové zatloukaci hmozdinky x = 0,003 W/K ETA 07/0221
Koelner TFIX-8S, TFIX-8ST c=0,6 kN/mm ETAG 014
plastové sroubovaci hmozdinky x = 0,001 W/K ETA-11/0144
WKRET - MET LFN ¢ 8, LFM ¢ 8 c=0,4 kN/mm ETAG 014
plastové zatloukaci hmozdinky x = 0,004 W/K ETA-06/0080
FIXPLUG ¢ 8, FIXPLUG 910 c=0,6 kN/mm ETAG 014
plastové zatloukaci hmozdinky x = 0,000 W/K ETA-11/0231
WKTHERM ¢ 8 c=0,6 kN/mm ETAG 014
plastové zatloukaci hmozdinky x = 0,002 W/K ETA-11/0232
fischer TERMOZ 8U, 8UZ ¢ =0,55kN/mm ETAG 014
plastové sroubovaci hmoZdinky x = 0,000 W/K ETA-02/0019
fischer TERMOZ 8N, 8NZ c=0,5 kN/mm ETAG 014
plastové sroubovaci hmozdinky x = 0,000 W/K ETA-03/0019
fischer TERMOZ KS 8 c=0,54 kN/mm ETAG 014
plastové sroubovaci hmozdinky x = 0,002 W/K ETA-04/0114
fischer TERMOZ 8 SV c=1,44 kN/mm ETAG 014
plastové sroubovaci hmozdinky x = 0,000 W/K ETA-06/0180
fischer Schlagdiibel TERMOFIX CF8 c=0,35 kN/mm ETAG 014
plastové zatloukaci hmoZdinky x =0,002 W/K ETA-07/0287
fischer termoz PN 8 c=0,4 kN/mm ETAG 014
plastové zatloukaci hmoZdinky x = 0,000 W/K ETA-09/0171
fischer termoz CN 8 c=0,4 kN/mm ETAG 014
plastové zatloukaci hmozdinky x = 0,001 W/K ETA-09/0394
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fischer termoz LO 8 c=0,4 kN/mm ETAG 014
plastové zatloukaci hmoZdinky x = 0,000 W/K ETA-10/0460
Hilti XI - FV c=1,0kN/mm ETAG 014
plastové nastfelovaci hmozdinky x = 0,002 W/K ETA-03/0004
Hilti SD - FV c=0,4 kN/mm ETAG 014
plastové zatloukaci hmoZdinky X = 0,000 W/K ETA-07/0028
Hilti SDK - FV c=0,4 kN/mm ETAG 014
plastové zatloukaci hmozdinky x = 0,000 W/K ETA-07/0302
IOO“I;I-Kraft-FI-IOP, TOP-Kraft-Fl- ¢ =0,4 kN/mm ETAG 014
plastové zatloukaci hmozdinky X =0,004 W/K ETA-11/0234
TOP-Kraft-FI-8P, TOP-Kraft-FI-8M c=0,4 kN/mm ETAG 014
plastové zatloukaci hmoZdinky x = 0,003 W/K ETA-11/0236
Zakladni vrstva | 2.4 Stérkova hmota zakladni vrstvy:
CHEMA SET Special hmota na bazi
cementu
SANAFLEX ET hmota na bazi 4,0 suché 3
cementu smési
ECOLOR SET Special hmota na bazi
cementu
2.5 Sklenéna sitovina pro ETICS
R 117 A101 -
R 131 A101
117S alkaliodolna Sklenéna 1,1-1,2
122 sitovina m?/m?
ASGLATEX 03-43
SSA-1363-SM
Penetracni PENECO M Pod ECOLORR a
na’téry O Mineral
PENECO O Pod ECOLOR R
ECOLOR O
PENESIL O Pod omitkoviny 01-02 01-0,2
SILCOLOR
FIXASIL O Pod omitkoviny
COLORSIL
Konecné ] L, , . . L
povrchové 2.6 Mineralni omitky - vidy opatfené ochrannym natérem:
upravy ECOLOR R Mineral Max. velikost EN 15824 28237
mineralni omitka - hlazena zrna: 2,0; Pojivova baze: dle
vidy s koneénym natérem 3,0 mm cement, akrylat. velikosti
SCH 33 COLORSIL M kopolymer zrna dle velikosti
ECOLOR O Mineral Max. velikost EN 15824 27237 zrna
mineralni omitka - ryhovana zrna: 2,0; Pojivova baze: dle
SCH 33 COLORSIL M 3,0 mm cement, akrylat. velikosti
kopolymer zrna
2.7 Akrylatové omitky:
ECOLOR R hlazena struktura Max. velikost EN 15824
akrylatova omitka zrna: 1,5; Pojivova baze: | 2,0-4,8dle
2,0; 2,5 mm Akrylatova velikosti zrna
. dle max.
disperze . .
ECOLOR O ryhovana struktura Max. velikost EN 15824 velikosti
akrylatova omitka zrna: 1,5; Pojivova baze: 1,9-3,8dle zrna
2,0; 2,5 mm Akrylatova velikosti zrna
disperze

2.8 Silikonové omitky:
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SILCOLOR ACTIVE LonglLife hlazena Max. velikost EN 15824
struktura zrna: 1,5; Pojivova baze: 2,0-4,8dle
silikonovéd omitka 2,0; 2,5 mm Silikon. akrylat. | velikosti zrna
disperze
SILCOLOR O ryhovana struktura Max. velikost EN 15824 19-38
silikonova omitka zrna: 1,5; Pojivova baze: dlelvelik;)sti
2,0; 2,5 mm Silikon. akrylat.
. zZrna dle
disperze. velikosti
SILCOLOR RS hlazena struktura Max. velikost EN 15824 Jrna
silikonova omitka zrna: 1,5; Pojivova baze: 2,0-4,8dle
2,0; 2,5 mm Silikon. akrylat. | velikosti zrna
disperze.
SILCOLOR OS ryhovana struktura Max. velikost EN 15824
. . , L 2,4a3,8
silikonova omitka zrna: 2,0; 2,5 Pojivova baze: . .
s , dle velikosti
mm Silikon. akrylat.
. zrna
disperze.
2.9 Silikatové omitky
COLORSIL R hlazena struktura Max. velikost EN 15824 20-48
silikatova omitka zrna: 1,5; Pojivova baze: T
o . dle velikosti
2,0; 2,5 mm Silikat. poj. s
T zZrna dle
akrylat. disp. velikosti
COLORSIL O ryhovana struktura Max. velikost EN 15824 19-38 Jrna
silikatova omitka zrna: 1,5; Pojivova baze: dle'velik'osti
2,0; 2,5 mm Silikat. poj. s
e 4 zZrna
akrylat. disp.
Ochranny natér pouze pro mineralni omitky
COLORSILM
0,25-0,40 0,20

Pfislusenstvi

Odpovida popisu dle ¢l. 3.2.2.5 ETAG 004 na zodpovédnosti drzitele ETA.

Tabulka 2: Reakce na ohen

Spalné teplo

Skladba systému (MJ/kg) Obsah retardérd hoeni Evropska tfida dle
SILCOLOR THERM MINERAL | Obsah organickych san retardertihofent | N 13501-1+A1:2009

latek (%)

lepici hmota:

CHEMA SET Special max. 0,26

SANAFLEX ET

ECOLOR SET Special bez retardérl horeni

CHEMA SET Ecolor

TS ECOLORR <1

TS ECOLOR EKO

desky z mineralnich vlaken
s objemovou hmotnosti
<150 kg/m3

v mnozstvi zarucujicim
evropskou tridu Al podle
EN 13501-1+A1:2009

bez retardérl horeni

Sklenéna sitovina

bez retardérd horeni

Max. 22,7
Vnéjsi souvrstvi:
malta zakladni vrstvy: Max. 2,83 bez retardérd horeni
CHEMA SET Special

SANAFLEX ET

A2 -s1,dO0
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ECOLOR SET Special
konecné povrchové Upravy

mineral., akrylat., silikon a silikat.

Tabulka 3 - Nasakavost vody cast 1.

systémy

Povrchova uprava

Nasakavost po 24 hodinach

< 0,5 kg/m? 20,5 kg/m?

zakladni vrstva

ECOLOR SET Special

+

konecné povrchové tpravy
s odpovidajicim penetra¢nim
natérem:

ECOLOR R Mineral s ochr. natér. COLORSIL M
ECOLOR O Mineral s ochr. natér. COLORSIL M

X

ECOLORR
ECOLOR O

SILCOLOR ACTIVE Longlife

SILCOLOR O

SILCOLOR RS
SILCOLOR OS

COLORSILR
COLORSIL O

Tabulka 3 Nasakavost vody cast 2

zakladni vrstva

CHEMA SET Special,
SANAFLEX ET

+

konecné povrchové tpravy
s odpovidajicim penetracnim
natérem:

ECOLOR R Mineral s ochr. natér. COLORSIL M
ECOLOR O Mineral s ochr. natér. COLORSIL M

ECOLORR
ECOLOR O

SILCOLOR ACTIVE Longlife
SILCOLOR O

SILCOLOR RS
SILCOLOR OS

COLORSILR
COLORSIL O

Tabulka 4 - Odolnost proti mechanickému poskozeni

Omitkové systémy

Povrchova tprava

Jednoducha vyztuz

ECOLOR R Mineral s ochr. natér. COLORSIL M

L (e Kategorie Ill
zakladni vrstva ECOLOR O Mineral s ochr. natér. COLORSIL M
ECOLOR SET Special, ECOLORR
CHEMA SET Special, ECOLOR O
SANAFLEX ET SILCOLOR ACTIVE LongLife .
+ Kategorie Il
SILCOLOR O
konecné povrchové Upravy SILCOLOR RS
s odpovidajicim SILCOLOR OS
penetracnim natérem:
COLORSIL R Kategorie lll
COLORSIL O

Tabulka 5 - Prostup

nost pro vodni paru

Omitkové systémy

Povrchova Uprava

Ekvivalentni vzduchova vrstva (m)

zakladni vrstva
ECOLOR SET Special

ECOLOR R Mineral s ochr. natér. COLORSIL M
ECOLOR O Mineral s ochr. natér. COLORSIL M

<1,0
(pro max. velikost zrna 3,0 mm: 0,2)

+

ECOLORR
ECOLOR O

<1,0
(pro max. velikost zrna 2,5 mm: 0,6)
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konecné povrchové upravy SILCOLOR ACTIVE LonglLife <10
s odpovidajicim SILCOLOR O (pro max. velikost zrna 2,5 mm: 0,4)
penetracnim natérem: SILCOLOR RS <1,0
SILCOLOR 0OS (pro max. velikost zrna 2,5 mm: 0,3)
COLORSILR <1,0
COLORSILO (pro max. velikost zrna 2,5 mm: 0,3)
ECOLOR R Mineral s ochr. natér. COLORSIL M <1,0
ECOLOR O Mineral s ochr. natér. COLORSIL M (pro max. velikost zrna 3,0 mm: 0,2)
zékladni vrstva ECOLORR <1,0
CHEMA SET Special, ECOLOR O (pro max. velikost zrna 2,5 mm: 0,5)
SANAFLEX ET
SILCOLOR ACTIVE LonglLife <10
+ SILCOLOR O (pro max. velikost zrna 2,5 mm: 0,3)
konecné povrchové tpravy
s odpovidajicim SILCOLOR RS <10
penetraénim natérem: SILCOLOR OS (pro max. velikost zrna 2,5 mm: 0,3)
COLORSILR <1,0
COLORSILO (pro max. velikost zrna 2,5 mm: 0,2)

Tabulka €. 6 — Odolnost sani vétru — protazeni hmozdinky izolantem

MW TR | Povrchova montaz Zapusténa montaz
15

Obchodni | ejotherm NT U ejotherm STR U,STR U 2G
nazev ejotherm NTK U fischer TERMOZ 8 SV

ejotherm STR U, STR U 2G

BRAVOLL PTH-SX

EJOT SDM-T plus

KOELNER TFIX-8ST

EJOT H1 eco

BRAVOLL PTH-KZ 60/8-La, PTH-KZL 60/8-La, PTH 60/8-La,
PTH-L 60/8-La

BRAVOLL PTH-S 60/8-La, PTH-SL 60/8-La

BRAVOLL PTH 60/10-Ls, PTH-KZ 60/10-La

Bravoll PTH-SX

Thermoschlagdiibel KEW TSD 8

Thermoschraubdiibel KEW TSBD 8

Thermoschlagdiibel KEW TSD-V

Dammstoffdiibel KOELNER TFIX-8M

KOELNER KI-10, KI-10M

KOELNER KI-10N, KI-10NS

KOELNER TFIX-8S

Ajuipzowy dAL

WKRET-MET LFN 8, LFM 8

FIXPLUG ¢ 8, FIXPLUG ¢ 10

WKTHERM ¢ 8

fischer Termoz 8 U, 8 UZ

fischer Termoz 8 N, 8 NZ

fischer Dammstoffdiibel Termoz KS8

fischer Schlagdiibel Termofix CF 8

fischer Termoz PN 8

fischer Termoz CN 8

fischer Termoz LO 8

Hilti-Dammestoff-Befestigungselement XI-FV

Hilti Dammstoffdibel SD - FV8

Hilti WDVS-Schlagdiibel SDK-FV 8

TOP-KRAFT-FI-10P, TOP-KRAFT-FI-10M

TOP-KRAFT-FI-8P, TOP-KRAFT-FI-8M
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Frontrock MAX E

Pramér
talite 60 60
(mm)
< Pevnost
% \I:tﬁhu
>
o | Ko'mo >15 > 15
0 2 k roviné
= =
B < desky
— = | (kPa)
o
2 | Toustka |5 55 > 60 > 100
® | (mm)
Hmozdinky Minimalni hodnota: 0,41 Minimalni Minimalni hodnota: 0,49 kN
umisténé v kN hodnota: 0,40
plose ~ kN
(zkouska o Stfedni hodnota: 0,45 kN Stfedni hodnota: 0,52 kN
protazenim ‘(::;_
hmozdinky B Stredni
izolacnim - hodnota: 0,48
materidlem — 3 KN
ETAG 004, ¢l. 3 — —— ——
5.1.4.3, Minimalni hodnota: 0,28 Minimalni Minimalni hodnota: 0,41 kN
schémala) kN hodnota: 0,39
bS] kN
< | Stredni hodnota: 0,32 kN Stfedni hodnota: 0,44 kN
) Sttedni
hodnota: 0,41
z kN
o Hmozdinky Minimalni hodnota: 0,30 Minimalni Minimalni hodnota: 0,45 kN
" umisténé ve kN hodnota: 0,38
= spare kN
T, (zkouska
o | Protazenim Stfedni hodnota: 0,35 kN Stfedni hodnota: 0,47 kN
g | hmoidinky > Stredni
& | izolacnim 2 hodnota: 0,41
N¢ materidlem+ S !
0] . ) kN
3, | zkouska
pénovym
blokem —
ETAG 004, &I. s
5.1.4.3, g:
schéma 2b) -
Hmozdinky Minimalni hodnota: 0,23 Minimalni Minimalni hodnota: 0,35 kN
umisténé ve kN hodnota: 0,28
spare kN
(zkouska ~
protazenim 2 | stredni hodnota: 0,25 kN Stfedni hodnota: 0,36 kN
hmozdinky = Stredni
izolaénim 93 hodnota: 0.30
materialem — KN e
ETAG 004, ¢l.
5.1.4.3,
schéma 2a)
Desky MW TR 10 Frontrock MAX E - Pouze povrchova montaz
MW TR 10 ejotherm NT U ejotherm NTK U BRAVOLL PTH-S 60/8-La, BRAVOLL

PTH-SL 60/8-La s pFid. talitem IT

ejotherm STR U, STRU
2G

BRAVOLL PTH-S

60/8-La,

PTH-SL 60/8-La

PTH 100

EJOT SDM-T plus

BRAVOLL PTH-SX

ejotherm STR U, STR U 2G s prid.

EJOT H1 eco

KEW TSD 8

talifem EJOT VT 90

KOELNER TFIX-8M

WKRET-MET-tFN
@8; WKRET-MET-

tFM g8
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KOELNER TFIX-8S fischer Termoz
8U, 8Uz
Hilti XI-FV fischer Termoz
8N, 8NZ
KEW TSBD 8 fischer Termoz
KS8
KEW TSD-V fischer Termofix
CF8
FIXPLUG ¢ 8, FIXPLUG Hilti SDK-FV
10
WKTHERM ¢ 8 TOP-KRAFT-FI-
10P, TOP-KRAFT-
FI-10M
Prdmeér talife (mm) 60 60 90, 100
E 6";' Tltloustka (mm) > 80 > 80 > 80
> 2
x g
m &
Z | Pevnost v tahu kolm
g | revnostviahukoimo 15 99 > 10 > 10
] k roviné desky (kPa)
HmoZdinky Minimalni hodnota: 0,47 Minimalni hodnota: | Minimalni hodnota: 0,60 kN
umisténé v S kN 0,32 kN
plose b
kouska = y "
grotaienim o Stfedni hodnota: 0,51 kN Stfedni hodnota: St¥edni hodnota: 0,63 kN
hmozdinky _gu 0,34 kN
izolagnim 2 Minimalni hodnota: 0,26 Minimalni hodnota: Minimalni hodnota: 0,30 kN
materidlem — N kN 0,26 kN
ETAG 004, ¢l. <
5.1.4.3, = v , Y .
schéma 1a) 3 Stfedni hodnota: 0,29 kN Zt;:d&hodnota: St¥edni hodnota: 0,33 kN
HmoZdinky Minimélni hodnota: 0,34 Minimalni hodnota: | Minimélni hodnota: 0,51 kN
Z umll'vsténé ve kN 0,27 kN
g sparev
2, gﬁ:?iiim Stfedni hodnota: 0,39 kN Stfedni hodnota: Stfedni hodnota: 0,52 kN
)
ke hmozdinky S 0,29kN
=< . v s
iy izolanim 2
° materidlem+ S
(@] v o
o zkouska
Ne pénovym
=3 blokem —
ETAG 004, &I. -
5.1.4.3, 2
schéma 2b) -
HmoZdinky Minimalni hodnota: 0,20 Minimalni hodnota: | Minimalni hodnota: 0,23 kN
umisténé ve KN 0,18 kN
spare
(zkouska ~
protazenim o
hmozdinky S | stfednihodnota: 0,22 kN Stfedni hodnota: Stfedni hodnota: 0,27 kN
izolaénim s} 0,19 kN
materialem —
ETAG 004, ¢l.
5.1.4.3,
schéma 2a)

Desky MW Nobasil FKD s + ISOVER TF PROFI

Zapusténa montaz desky MW: Nobasil FKD S + Isover TF PROFI

uipzowy
dA|

Obchodni

ejotherm STR U, STR U 2G

nazev

fischer TERMOZ 85V

BRAVOLL PTH-SX

BRAVOLL PTH-S 60/8-La
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KOELNER TFIX 85T

Povrchova montaz desky MW: Nobasil FKD S + Isover TF PROFI

ejotherm NT U

ejotherm STR U, STR U 2G

ejotherm NTK U

EJOT SDMT plus

Ejot H1 eco

BRAVOLL PTH-KZ 60/8-La, PTH-KZL 60/8-Ls, PTH 60/8-La, PTH-L60/8-La

BRAVOLL PTH-S 60/8-La, PTH-SL 60/8-La

BRAVOLL PTH 60/10-Ls, PTH-KZ 60/10-La

BRAVOLL PTH-SX

KOELNER KI-10, 10M

KOELNER KI-10N, 10-NS

Dammstoffdiibel KOELNER TFIX-8M

KOELNER TFIX-8S

Hilti-Dammstoff-Befestigungselement XI-FV

Hilti SD-FV8

Hilti WDVS-Schlagdiibel SDK-FV8

fischer TERMOZ 8U, 8UZ

fischer Schlagdiibel TERMOZ 8N, 8NZ

fischer termoz CN 8

fischer termoz PN 8

fischer Schlagdiibel TERMOFIX CF 8

fischer termoz LO 8

Thermoschlagdiibel KEW TSD 8

Thermoschraubdiibel KEW TSBD 8

Thermoschlagdiibel KEW TSD-V

FIXPLUG ¢ 8, FIXPLUG ¢ 10

WKTHERM ¢ 8

WKRET-MET-tFN ¢8,WKRET-MET-tFM ¢8

TOP-KRAFT-FI-10P, TOP-KRAFT-FI-10M

TOP-KRAFT-FI-8P, TOP-KRAFT-FI-8M

Vlatnosti MW deska Nobasil FKD S

Vlastnosti MW deska Isover TF

PROFI

Pramér

talite 60 60

(mm)

Pevnost

v tahu

kolmo >10 >10

k roviné

desky (kPa)

>60 >50

(Tlou‘;tka > 100 pro zapousténou montaz > 100 pro zapousténou montaz

mm
=z | Hmozdinky Minimalni hodnota: 0,40 kN Minimalni hodnota: 0,48 kN
> umisténé v 1)
x plose 2
2. | (zkoutka S | Stfedni hodnota: 0,41 kN Stfedni hodnota: 0,55 kN
g protazenim el
=¢ hmozdinky g
T | izolatnim 2 Minimalni hodnota: 0,20 kN Minimalni hodnota: 0,37 kN
=1 materidlem — by
@ | ETAG 004, &l. 5 L L
® | 5143 3 | Stfedni hodnota: 0,24 kN Stredni hodnota: 0,38 kN
- schéma 1a)
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HmoZdinky
umisténé ve
spare
(zkouska
protazenim
hmozdinky
izola¢nim
materialem+
zkouska
pénovym
blokem —
ETAG 004, ¢l.
5.1.4.3,
schéma 2b)

HmoZdinky
umisténé ve
spare
(zkouska
protazenim
hmozdinky
izola¢nim
materialem —
ETAG 004, ¢l.
5.1.4.3,
schéma 2a)

Minimalni hodnota: 0,29 kN Minimalni hodnota: 0,39 kN
N Stfedni hodnota: 0,34 kN Stfedni hodnota: 0,43 kN
g
e
Minimalni hodnota: 0,19 kN Minimalni hodnota: 0,29 kN
< | Stfedni hodnota: 0,21 kN Strednihodnota: 0,31 kN

Tabulka 7 — P¥idrznost lepicich hmot k izolantu a podkladu

Bez dodatecného

48 hod ponofeni ve vodé + 2

48 hod ponofeni ve vodé +

Podklad kondicionovani |  hod 23°C/50% rel. vihkost 7dni 23°C/50% rel. vihkost
Beton >0,25 MPa >0,08 MPa >0,25 MPa
<
MW lamela (TR 80) Poruéoér?is\/t/:;aelné 20,03 MPa Porzfe'r?i%/t/clazzmé
izolacnim materialu izolanim materidlu
MW deska (TR15)
Frontrock MAX E < 0,08 MPa < 0,03 MPa < 0,08 MPa

Nobasil FKD S
Isover TF PROFI

(TR10)

Poruseni v tepelné
izolaénim materialu

Poruseni v tepelné
izolaénim materidlu

Poruseni v tepelné
izolaénim materialu

Vlastnosti vyrobku definovaného v tabulce 1 jsou ve shodé s vySe uvedenymi vlastnostmi.

Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v tomto

prohlaseni.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

V Zibohlavech 1.7.2013

Datum revize 3.7.2017

Bc. Martin Vasa
Vyrobni feditel
STACHEMA CZ s.r.o.
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