SANAFLEX LF1
PROHLASENI O VLASTNOSTECH
C. 804/1

1. Jedine¢ny identifika¢ni kéd typu vyrobku:
EN 12004 + A1: C1FT //3

2. Typ, série nebo sériové Cislo nebo jakykoliv jiny prvek umoznujici identifikaci stavebnich

vyrobk( podle ¢l. 11 odst. 4:
Cislo 3arZe: najdete na obalu vyrobku a praivodni dokumentaci

3. Zamyslené pouziti nebo zamyslena pouziti stavebniho vyrobku v souladu s pfislusnou

harmonizovanou technickou specifikaci podle pfedpokladu vyrobce:
Rychle tvrdnouci cementové lepidlo se snizenym skluzem pro vnitini a venkovni pouziti dle
EN 12004+A1: 2012

4. Jméno, firma nebo registrovand obchodni znamka a kontaktni adresa vyrobce podle ¢l. 11

odst. 5:

STACHEMA CZ s.r.o.
Zibohlavy 1
Kolin 280 02

5. Pfipadné jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zdstupce, jehoZ plnd moc se vztahuje
na Ukoly uvedené v ¢l. 12 odst. 2:
Nebyl ustanoven

6. Systém nebo systémy posuzovani a ovérovani stdlosti vlastnosti stavebnich vyrobkd, jak je
uvedeno v pfiloze V:
Systém 3
7. V pfipadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje
harmonizovana norma:

Notifikovana osoba ¢. 1020 — Technicky a zkusSebni tstav stavebni Praha, s.p. se sidlem
Prosecka 811/76a, Praha 9 provedla pocateéni zkousku typu vyrobku v souladu se systémem
3 a vydal protokol o pocatecni zkousce typu vyrobku ¢. 1020-CPD-060036226.

8. V pfipadé prohldseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, pro ktery bylo
vydano evropské technické posouzeni:

Nevztahuje se
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10.

Vlastnosti uvedené v prohlaseni

Zakladni charakteristiky Vlastnost Harmonizované
technické specifikace

Reakce na ohen Trida E EN 12004 + Al

Pevnost spoje, vyjadiena jako:

Prvotni tahova pfidrinost: >0,5 N/mm? EN 12004 + Al

Pocatecni tahova >0,5 N/mm?

pridrznost:

Trvala odolnost:

Tahova pridrznost po > 0,5 N/mm? EN 12004 + Al

tepelném starnuti:

Tahova pridrznost po > 0,5 N/mm? EN 12004 + Al

uloZeni ve vodé:

Tahova pfidrinost po > 0,5 N/mm?® EN 12004 + Al

vystaveni cyklGm zmrazeni-

rozmrazeni:

Uvolfovani nebezpecénych Viz. MSDS EN 12004 + A1

latek

MSDS: bezpecnostni list materialu (material safety data sheet)

Pokud byla pouzita podle ¢lanku 37 nebo 38 specificka technicka dokumentace, pozadavky,

které vyrobek splfuje:

Nevztahuje se

Vlastnost vyrobku uvedené v bodé 1 a 2 je ve shodé s vlastnosti uvedenou v bodé 9.
Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného

v bodé 4.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Bc. Martin Vasa, vyrobni feditel

Zibohlavy, 1.7.2013

(misto a datum vydani)

(podpis)
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