ECOLOR MOSAIC

PROHLASENI O VLASTNOSTECH
C.4.130.0015824.023.011.00.01

Jedinecny identifikacni kdd typu vyrobku:
EN 15824: V2 // 11

Zamyslené pouziti nebo zamyslend poutziti stavebniho vyrobku v souladu s pfislusnou
harmonizovanou technickou specifikaci podle pfedpokladu vyrobce:

vevys

Vnéjsi a vnitini omitka s organickym pojivem
Jméno, firma nebo registrovand obchodni znamka a kontaktni adresa vyrobce podle ¢l. 11
odst. 5:

STACHEMA CZ s.r.o.
Hasicska 1, Zibohlavy
280 02 Kolin

Pfipadné jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce, jehoz plnd moc se vztahuje
na Ukoly uvedené v ¢l. 12 odst. 2:
Nebyl ustanoven

Systém nebo systémy posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobkd, jak je
uvedeno v pfiloze V:

Systém 3

Harmonizovana norma a oznameny subjekt

Harmonizovana norma: EN 15824: 2017

Oznameny subjekt: €. 1390 - Institut pro testovani a certifikaci, a.s., Divize CSI — Centrum
stavebniho inZzenyrstvi, Praiska 16, 102 00 Praha 10

7. Vlastnosti uvedené v prohlaseni

Zakladni charakteristiky Vlastnost Harmonizované
technické specifikace

Propustnost pro vodni paru V2

Permeabilita vody v kapalné fazi W3

Soudrznost >0,3 MPa

Trvanlivost >0,3 MPa EN 15824:2017

Tepelna vodivost NPD

Reakce na oher Eurot¥ida EV

Nebezpecné Iatky viz Bezpecnostni list
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D Klasifikace reakce na oheri je platna pro nasledujici podminky kone&ného pouZiti vyrobku:
- Vyrobek naneseny na podkladech tfidy A1 nebo A2 —s1, dO

8. Prislusna technickd dokumentace a/nebo specifickd technickda dokumentace (¢l. 36 — 38
nafizeni (EU) ¢.305/2011)

Nevztahuje se

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti.
Toto prohlaseni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) ¢. 305/2011 vydava na vyhradni
odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Bc. Martin Vasa, vyrobni feditel STACHE m
1,28 lin
I(Ms(iw DI

Zibohlavy, 20.7.2020 4635374

(misto a datum vydani) (podpis)
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