Prohlaseni o vlastnostech
¢. 2940621/1
nazev vyrobku: ECOLOR THERM
jedinecny identifikacni kod: ETA-13/0621//2

Zamyslené pouziti Vnéjsi tepelnd izolace stén z betonu a zdiva

Vyrobce STACHEMA CZ s.r.0., Zibohlavy 1, Kolin 28002

ETA-13/0621 vydané Technickym a zkusebnim Ustavem Praha s.p. ze dne

Technicka specifikace

17/07/2015

Deklarované vlastnosti

Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1

Zakladni harmonizovana systém
. L. Vlastnost technicka ¥ . . Notifikovana osoba
charakteristika g posuzovani
specifikace
. B-s1,d0 )
Reakce na ohen F (ECOLOR PUR) ETAG 004:2013 1
Vodotésnost viz tabulka 4 ETAG 004:2013 2+
Nasakavost <lkg/m?polha )
(zakladni vrstvy) <0,5 kg/m? po 24 h ETAG 004:2013 2+
Odolnost
mechanickému viz tabulka 5 ETAG 004:2013 2+
poskozeni
Propustnost pro vodni .
, viz tabulka 6 ETAG 004:2013 2+
paru
Nebezpeiné latk Viz Bezpecnostni ETAG 004:2013
P ¥ listy prvk{ skladby '
Pevnost pfipevnéni L , ) Technicky a zkuSebni
(pFicny posun) neni pozadovano ETAG 004:2013 2+ listav stavebni Praha,
s P P s.p.
PfidrZnost zakladni Oznameny subjekt &.
vrstvy k izolaénimu > 0,08 MPa ETAG 004:2013 2+ 1020
vyrobku
PFidrznost lepici hmoty
k podkladu / viz tabulka 8a, 8b ETAG 004:2013 2+
izola¢nimu vyrobku
Odolnost zatizeni sani viz tabulka 7 ETAG 004:2013 2+
vétru
Vzduochovva neni pozadovano ETAG 004:2013 2+
nepruzvucnost
viz tabulka 1
Tepelny odpor dle izolaéniho ETAG 004:2013 2+
vyroku
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Tabulka 1: Skladby ETICS

. technicka . -
Zpusob o v n g ope Spotieba | Tloustk
" . Soucasti Dalsi udaje specifikace / )
pFipevnéni ) [kg/m?’] | a[mm]
popis
1. 1.1 Izolaéni vyrobek
X v v Prefabrikované desky z expandovaného polystyren (EPS
Castecné YZEP EOVSY (EPS)
i EPS 70F (typ se standardni | Deklarovana hodnota
lepeny ETICS tepelnou vodivosti) 70F soucin. tepelné vodivosti
s doplinkovym o vi
pATovYm | Dle EN 13163 o (W/mK): viz CE EN 13163:2012 ; 50 - 300
mechanickym znaceni izolaéniho
kotvenim vyrobku
Reakce na ohen: tfida E
1.2 Lepici hmoty
TS ECOLOR hmota na bazi
cementu
- vyZadujici
pridavek vody
0,24 I/kg
SILCOLOR SET Special hmota na bazi 3,0-50
cementu ,
T suché
- vyZadujici L -
pridavek vody Smesi
0,20 I/kg
SANAFLEX ET hmota na bazi
cementu
- vyzZadujici
pridavek vody
0,20 I/kg
ECOLOR PUR Pevnost ve smyku: Polyuretanova 5-30
277 kPa lepici péna pro 14 (prarez
Modul pruznosti ve lepeni desek (m?/800 lepiciho
smyku: EPS ml) pruhu)
> 272 kPa
2. 2.1 Izolacni vyrobek
Mechanicky Viz. 1.1 této tabulky
pfipeviiovany 2..2 LepICII hmota
ETICS viz. 1.2 této tabulky
s dooliikovym 2.3 Hmozdinky
| P X y Vlastnosti hmozdinek: technicks Tloust
epenim HmoiZdinky Tuhost talitku . Spotieba ka
P IR specifikace
Sila pfi poruseni talitku [mm]
Ejotherm NT U 0,60 kN/mm ETA-
plastové zatloukaci hmozdinky 2,43 kN ETA-05/0009 05/0009
Ejotherm NTK U 0,50 kN/mm ETA-
plastové zatloukaci hmozdinky 1,44 kN ETA-07/0026 07/0026
Ejotherm STR U, STR U 2G 0,60 kN/mm ETA-
plastové sSroubovaci hmozdinky 2,08 kN ETA-04/0023 04/0023 -
Ejot H1 eco 0,60 kN/mm ETA-
plastové zatloukaci hmozdinky 1,40 kN ETA-11/0192 11/0192
Ejot H3 0,60 kN/mm ETA-
plastové zatloukaci hmozdinky 1,25 kN ETA-14/0130 14/0130
BRAVOLL PTH-KZ 60/8-La 0,70 kN/mm ETA-05/0055
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Plastové zatloukaci hmozdinky 2,1kN ETA-
05/0055
BRAVOLL PTH 60/8-La 0,60 kN/mm ETA-
Plastové zatloukaci hmozdinky 1,63 kN ETA-05/0055 05/0055
BRAVOLL PTH-S 60/8-La 0,90 kN/mm ETA-
ETA-08/0267
Plastové Sroubovaci hmoZdinky 2,60 kN 08/0267
BRAVOLL PTH 60/10-La, 0,70 kN/mm ETA-
Plastové zatloukaci hmozdinky 1,36 kN
BRAVOLL PTH-KZ 60/10-L 0,70 kN/mm ETA-
Platové zatloukaci hmozdinky 1,36 kN
- 0,70 kN/mm ETA-
BRAVOLL PTH-SX / ETA0/0028 | 100028
Plastové Sroubovaci hmozdinky 1,80 kN
- 0,60 kN/mm -
BRAVOLL PTH-X / ETA-13/0051 ETA
Plastové zatloukaci hmoZdinky 1,50 kN 13/0951
0,60 kN/mm -
BRAVOLL PTH EX / ETA-13/0951 ETA
Plastové zatloukaci hmoZdinky 1,40 kN 13/0951
KEW TSD 8 0,60 kN/mm -

, o / ETA-04/0030 | A
Plastové zatloukaci hmoZdinky 1,60 kN 04/0030
KEW TSD-V 1,20 kN/mm -

S 8 / ETA-08/0315 ETA
Plastové zatloukaci hmoZdinky 1,75 kN 08/0315
KEW TSDL-V 1,20 kN/mm -

S / ETA-12/0148 ETA
Plastové zatloukaci hmoZdinky 1,75 kN 12/0148
KEW TSD-V KN 1,20 kN/mm -

S / ETA-13/0075 ETA
Plastové zatloukaci hmozdinky 1,75 kN 13/0075
KOELNER TFIX-8M 1,00 kN/mm -

0 8 / ETA-07/0336 ETA
Plastové zatloukaci hmozdinky 1,75 kN 07/0336

KOELNER KI-10, KI-10PA 0,39 kN/mm -

0 0 0 / ETA-07/0291 ETA
Plastové zatloukaci hmozdinky 0,81 kN 07/0291

KOELNER KI-10M 0,45 kN/mm -

0 0 / ETA-07/0291 ETA
Plastové zatloukaci hmozdinky 0,85 kN 07/0291

- - 0,50 kN/mm -

KOELNER KI-10N, KI-10NS / ETA-07/0221 ETA
Plastové zatloukaci hmozdinky 1,23 kN 07/0221

- - 0,60 kN/mm -

KOELNER TFIX-8S, TFIX-8ST / ETA-11/0144 ETA
Plastové Sroubovaci hmozdinky 2,04 kN 11/0144

- 0,30 kN/mm -

KOELNER TFIX-8P / ETA-13/0845 ETA
Plastové zatloukaci hmoZdinky 1,38 kN 13/0845

WKRET-MET LFN @8 0,50 kN/mm -

) o / ETA-06/0080 | _E1%
Plastové zatloukaci hmozdinky 1,28 kN 06/0080
WKRET-MET LFM @8 0,50 kN/mm -

) = / ETA-06/0080 | 1A
Plastové zatloukaci hmozdinky 1,26 kN 06/0080

0,60 kN/mm -

FIXPLUG ¢ 8 / ETA-11/0231 ETA
Plastové zatloukaci hmoZdinky 1,70 kN 11/0231

L 1 0,60 kN/mm -

FIXPLUG 0 10 / ETA-11/0231 ETA
Plastové zatloukaci hmoZdinky 1,50 kN 11/0231

E 0,60 kN/mm -
WKTH RIYI »8 , . / ETA-11/0232 ETA
Plastové $roubovaci hmozdinky 4,30 kN 11/0232
Klimas Wkret-med screw-in plug 0,60 kN/mm ETA.
eco-drive ETA-13/0107 13/0107
Plastové $roubovaci hmozdinky 2,80 kN
WKTHERM S ETA-

0,60 kN/mm ETA-13/0724 13/0724
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Plastové zatloukaci hmozdinky 4,30 kN
i 0,50 kN/mm -
fischer T(irmoz 8u , ] / ETA-02/0019 ETA
plastové $roubovaci hmoZdinky 2,45 kN 02/0019
fischer T 8 uz 0,50 kN/mm -
isc erltirmoz ; N / ETA-02/0019 ETA
plastové Sroubovaci hmoZdinky 0,54 kN 02/0019
fischer T 8N 0,50 kN/mm -
ischer ,tirmoz , N / ETA-03/0019 ETA
plastové $roubovaci hmozdinky 1,34 kN 03/0019
fischer T 8 Nz 0,50 kN/mm ,
ischer Termoz / ETA-03/0019 ETA
plastové $roubovaci hmozdinky 1,43 kN 03/0019
i 0,60 kN/mm -
Fischer Termoz CS8 / ETA-14/0372 ETA
Plastové $roubovaci hmozdinky 1,70 kN 14/0372
Fischer T 8sv 1,10 kN/mm -
isc erl tvermoz , ] / ETA-06/0180 ETA
Plastové $roubovaci hmozdinky 2,13 kN 06/0180
i i 0,50 kN/mm -
Fischer Termofix CF 8 / ETA-07/0287 ETA
Plastové zatloukaci hmoZdinky 1,65 kN 07/0287
i 0,40 kN/mm -
fischer Termoz PN 8 / ETA-09/0171 ETA
Plastové zatloukaci hmoZdinky 1,60 kN 09/0171
fischer T CN 8 0,40 kN/mm }
ischer ’ermoz ' N / ETA-09/0394 ETA
Plastové zatloukaci hmoZdinky 1,60 kN 09/0394
fischer T L 0,70 kN/mm -
ischer ’ermoz 0’8 v / ETA-10/0460 ETA
Plastové zatloukaci hmoZdinky 1,80 kN 10/0460
fischer termoz SV Il ecotwist 0,96 kN/mm ETA-
Plastové Sroubovaci hmozdinky 1,90 kN ETA-12/0208 12/0208
Hlltl Xl -FV 0140 kN/mm ETA-
Plastové nastfelovaci ETA-03/0004 03/0004
hmozdinky 1,60 kN
Hilti SD - FV 0,30 kN/mm ETA-
Plastové zatloukaci hmozdinky 1,55 kN ETA-03/0028 03/0028
Hilti SDK - FV 0,50 kN/mm ETA-
Plastové zatloukaci hmozdinky 1,48 kN ETA-07/0302 07/0302
Hilti D8 - FV - ETA-
Plastové Sroubovaci hmozdinky - ETA-07/0288 07/0288
Zakladni vrstva | 2.4 Stérkova hmota zakladni vrstvy:
technicka Spotteba Tloust
Soucasti Dalsi udaje specifikace / [T( /m?] ka
popis & [mm]
TS ECOLOR hmota na bazi
cementu
vyzadujici
pridavek vody
0,24 I/kg 4,0 suché 3
SILCOLOR SET Special hmota na bazi smési
cementu
vyZadujici
pridavek vody
0,20 I/kg
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SANAFLEX ET

hmota na bazi

cementu
vyzadujici
pridavek vody
0,20 I/kg
2.5 Sklenéna sitovina pro ETICS
R 117 A101 AbSOIU:tr;Ir:i\»::OSt po
R 131 A101 > 20 N/mm
117S . . . L
122 Relativni zbytkova Sklenéna i i
SSA-1363-SM pevnost po starnuti, sitovina

LIFITEX PRO 145
LIFITEX PRO 165

z pevnosti v pdvodnim
stavu:
>50%

Penetracni PENECO O Pfipravené k pouZiti
natéry Pro akrylatové omitky
PENESIL O Pfipravené k pouziti 01-02 0,1-
Pro silikonové omitky T 0,2
FIXASIL O Pfipravené k pouziti
Pro silikatové omitky
Konecné 2.6 Pasta pripravena k poutziti — akrylatové pojivo
povrchové
Upravy ECOLORR velikost zrna: 1,5; 2,0; EN 15824 2,0-4,8
hlazena struktura 2,5 mm dle
likosti
velikosti Dle
2rna velikos
ECOLORO velikost zrna: 1,5; 2,0; EN 15824 1,9-3,8 .
, , ti zrna
ryhovand struktura 2,5mm dle
velikosti
zrna
2.7 Pasta pripravena k pouziti — silikonové pojivo
SILCOLORR velikost zrna: 1,5; 2,0; EN 15824 2,0-4,38
hlazena struktura 2,5 mm dle
velikosti
zrna
SILCOLOR O velikost zrna: 1,5; 2,0; EN 15824 1,9-3,8
ryhovand struktura 2,5 mm dle
velikosti
dle
2rna velikos
SILCOLOR RS velikost zrna: 1,5; 2,0; EN 15824 2,0-4,8 .
. tizrna
hlazend struktura 2,5 mm dle
velikosti
zrna
SILCOLOR 0OS velikost zrna: 1,5; 2,0; EN 15824 1,9-3,8
ryhovand struktura 2,5mm dle
velikosti
zrna
2.8 Pasta pripravena k pouziti — silikatové pojivo
COLORSILR velikost zrna: 1,5; 2,0; EN 15824 2,0-48
hlazena struktura 2,5mm dle
. . dle
velikosti .
velikos
zrna .
- tizrna
COLORSILO velikost zrna: 1,5; 2,0; EN 15824
, . 1,9-3,8
ryhovana struktura 2,5mm
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dle
velikosti
zrna

Prislusenstvi

ZGstava na odpovédnosti vyrobce

Tabulka 2: Reakce na ohen

Spalné teplo

Skladba systému (MJ/kg) e n Evropska tfida dle
. Obsah retardéra horeni
ECOLOR THERM Obsah organickych EN 13501-1+A1:2009
latek (%)
lepici hmota max. 0,26 bez retardérd horeni
<1

desky EPS - v mnozstvi zarucujicim
s objemovou hmotnosti evropskou tfidu E podle
<18 kg/m3 - EN 13501-1

; ; max. 0,26 o by
Malta zakladni vrsty <1 bez retardérd horeni B-s1,do

o 8,17 e .

Sklenéna sitovina 5 bez retardérl horeni
Omitky s akrylatovym pojivem | Max. 2,83
Omitky se silikatovym pojivem bez retardérl horeni
Omitky se silikonovym pojivem |-
Pénova lepici hmota i i F

ECOLOR PUR

Tabulka 3 - Nasakavost vody — Omitkové systémy

vewvs

Vnéjsi souvrstvi

Nasakavost po 24 hodinach

< 0,5 kg/m? >0,5 kg/m?
ECOLORR X
zakladni vrstva ECOLOR O
TS ECOLOR, SILCOLORR X
SILCOLOR SET Special, SILCOLOR O
SANAFLEX ET SILCOLOR RS X
+ SILCOLOR 0OS
konecné povrchové tpravy: COLORSILR X
COLORSILO

Tabulka 4 - Vodotésnost

Hygrotermalni pasobeni:

Vyhovuijici (bez zavad)

Chovani pfi zkouSce mraz-tani:

Odolny pUsobeni cykll mraz-tani, dle vysledku
zkousky nasakavosti vodou.
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Tabulka 5 - Odolnost proti mechanickému poskozeni

Jednoducha standardni sitovina

Vnéjsi souvrstvi
zakladni vrstva ECOLORR
TS ECOLOR, ECOLORO
SILCOLOR SET Special, SILCOLORR
SANAFLEX ET SILCOLOR O ;
. Kategorie Il
o - ) SILCOLOR RS
VyztuZ a konec¢né povrchové SILCOLOR OS
upravy: COLORSILR
COLORSILO

Tabulka 6 - Prostupnost pro vodni paru

Vnéjsi souvrstvi

Ekvivalentni vzduchova vrstva sq4 (m)

Jednoducha tkanina

zakladni vrstva ECOLOR R <045
TS ECOLOR ECOLOR O -
+
SILCOLORR <0,27
vyztuZ a koneéné SILCOLOR O
povrchové Upravy: SILCOLOR RS <028
SILCOLOR 0OS '
COLORSILR
<
COLORSILO =012
zakladni vrstva ECOLORR <043
SILCOLOR SET Special, ECOLOR O -
+
SILCOLORR <0,27
vyztuz a koneéné SILCOLOR O
povrchové Upravy: SILCOLOR RS <024
SILCOLOR OS !
COLORSILR
<
COLORSILO <015
zakladni vrstva ECOLORR <043
SANAFLEX ET, ECOLOR O -
+ SILCOLORR <027
vyztuz a konecné SILCOLOR O -
povrchové Upravy: SILCOLOR RS <024
SILCOLOR OS -
COLORSILR
<
COLORSILO <015

Tabulka ¢. 7 — Odolnost zatizenim sanim vétrem

Povrchova montaz

Zapusténa
montaz

Specidlni montaz

Obchodni nazev

Mjuipzowy dA|

Ejotherm NT U

Ejotherm NTK U

Ejotherm STR U, STR U 2G
EJOT H1 eco

EJOT H3

BRAVOLL PTH-KZ 60/8-La
BRAVOLL PTH 60/8-La,
BRAVOLL PTH-S 60/8-La,
BRAVOLL PTH 60/10-La,
BRAVOLL PTH-KZ 60/10-La

Ejotherm STR U
Ejotherm STR U 2G
fischer TERMOZ 8 SV
BRAVOLL PTH-SX
KOELNER TFIX-8ST

Hilti WDVS-
Schraubdiibel D fischer termoz
8-FV SV Il ecotwist
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BRAVOLL PTH-SX
BRAVOLL PTH-X
BRAVOLL PTH EX

KEW TSD 8

KEW TSD-V 8

KEW TSDL-V

KEW TSD-V KN
KOELNER TFIX-8M
KOELNER KI-10, KI-10PA

KOELNER KI-10M

KOELNER KI-10N, KI-10NS
KOELNER TFIX-8S, TFIX-8ST
KOELNER TFIX-8P
WKRET-MET LFN @8, LFM @8
FIXPLUG ¢ 8, FIXPLUG ¢ 10

WKTHERM ¢ 8
Klimas Wkret-med screw-in

plug eco-drive
WKTHERM S

fischer Termoz 8 U, 8 UZ
fischer Termoz 8 N, 8 NZ
Fischer Termoz CS8
Fischer Termoz 8SV
Fischer Termofix CF 8
fischer Termoz PN 8
fischer Termoz CN 8

fischer Termoz LO 8
fischer termoz SV Il ecotwist

Hilti XI - FV

Hilti SD - FV
Hilti SDK - FV
Hilti D8 - FV
Prumér talire 60 nebo vice 60 nebo vice 60 60
(mm)
é Tloustka (mm) >50 > 60 =100 =100 =100
S g
v 3 Pevnost v tahu
& | kolmo k roviné >100 > 100 > 100 > 100 >100
desky (kPa)
Hmozdinky | | Minimdlni | Minimalni Minimalni Minimalni
L Z “ml's'fe”e E hodnota: hodnota: | Minimalni hodnota: hodnota: hodnota:
v plose
2 X | olatniho 0,41 kN 0,51 kN 0,47 kN 0,39 kN 0,49 kN
N 3 v , v p v ; v ; v p
8 o | vyrobku Stfedni Stfedni Stfedni hodnota: Stfedni Stfedni
T 20 | (ETAG 004, &l. hodnota: hodnota: 0,48 kN hodnota: hodnota:
51.4.3) 0,42 kN 0,52 kN 0,41 kN 0,53 kN
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Hmozdinky
umisténé ve
spare
izolacniho
vyrobku
(ETAG 004, cl.
5.1.4.3)

Minimalni
hodnota:
0,36 kN
Stredni
hodnota:

1U!0[H

0,39 kN

Minimalni

hodnota: Minimalni hodnota:
0,40 kN 0,36 kN
Stfedni Stfedni hodnota:
hodnota: 0,39 kN

0,43 kN

Minimalni
hodnota:
0,35 kN
Stredni
hodnota:

0,39 kN

Minimalni
hodnota:
0,44 kN
Stfedni
hodnota:

0,48 kN

Tabulka 8a — Pridrznost lepicich hmot TS ECOLOR, SILCOLOR SET Special, SANAFLEX ET
k izolantu a podkladu

48 hod ponofeni ve vodé + 2

48 hod ponofeni ve vodé +

Podklad Pocatecnistav | |, 930¢/509% rel. vihkost 7dni 23°C/50% rel. vihkost
Beton > 0,25 MPa > 0,08 MPa >0,25 MPa
Expandovany >0,08 MPa >0,03 MPa >0,08 MPa
polystyren (EPS)
Tabulka 8b — Pridrznost lepicich pén ECOLOR PUR
Zkusebni podminky
... o Hodnota
ECOLOR PUR I1zolaéni vyrobek Tloustka Teplota e .
. pridrznosti
Relativni vlhkost
Za normalnich EPS 23+2°C
, 8+1mm
podminek TR150 50+ 5 %RV
P¥i zménéné EPS 23+2°C
. 151 mm
tloustce TR150 50+5 %RV
Fi imalni EPS 23+2°C
PFi maximalnim 8+1mm >0,08 MPa
otevreném cCase TR150 50+5 %RV
o 5 EPS 5+2°C
PFi nizké teploté 8+1mm
TR150 /
.. , . EPS 35+2°C
Pti vysoké teploté 8+1mm
TR 150 30+5 %RV

Vlastnosti vyrobku definovaného v tabulce 1 jsou ve shodé s vySe uvedenymi vlastnostmi.

Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v tomto

prohlaseni.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

V Zibohlavech 3.9.2015

Datum revize: 27.7.2016

Martin Vasa
Vyrobni feditel
STACHEMA CZ s.r.o.
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