Prohlaseni o vlastnostech

¢. 2940946/1

nazev vyrobku: ECOLOR THERM MINERAL

jedinecny identifika¢ni kod: ETA-13/0946//2

Zamyslené pouziti

Vnéjsi tepelné izolaéni kompozitni systém s izolantem z mineralni viny
s omitkou pro pouziti jako vnéjsi izolace stén budov

Vyrobce

STACHEMA CZ s.r.0., Zibohlavy 1, Kolin 28002

I€: 46353747

Technicka specifikace

ETA-13/0946 vydané Technickym a zkusebnim Ustavem Praha s.p. ze dne

17.7.2015

Deklarované vlastnosti

Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1

harmonizovana

Zakladni 5
a ad-n '. Vlastnost technicka systen‘t , Notifikovana osoba
charakteristika g posuzovani
specifikace
Reakce na ohen A2 -s1,d0 ETAG 004:2011 1
Vodotésnost viz tabulka 4 ETAG 004:2011 2+
<1kg/m?po 1h
Nasdakavost <0,5kg/m?po24h ETAG 004:2011 2+
Viz tabulka 3

Odolnost
mechanickému viz tabulka 5 ETAG 004:2011 2+
poskozeni
Propustnost pro vodni .

, viz tabulka 6 ETAG 004:2011 2+
paru
Nebezpeiné Idtky neobsahuje ETAG 004:2011 ]

nebezpecné latky
PeX?O,St pripevhent neni pozadovano ETAG 004:2011 2+ Technlcky a Zk,USEbm
(pFicny posun) Ustav stavebni Praha,
PFidrznost zakladni Noti ﬁkof‘/:r']é seoba
vrstvy k izolaCnimu Viz tabulka 9 ETAG 004:2011 2+ 1020
vyrobku
PFidrznost lepici hmoty
k podkladu / viz tabulka 8 ETAG 004:2011 2+
izola¢nimu vyrobku
Odolnost zatizen] viz tabulka 7 ETAG 004:2011 2+
vetrem
Vzdu::hov? neni pozadovano ETAG 004:2011 2+
neprizvucénost
Soucinitel tepelné viz tabulka 1
cinitel tep dle izola&niho ETAG 004:2011 2+
vodivosti .
vyroku
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Tabulka 1: Skladby ETICS

. technicka . "
Zptsob N wro g s ope Spotieba | Tloustk
- ., Soucasti Dalsi udaje specifikace / 2
pfipevnéni . [kg/m?] | a[mm]
popis
1. 1.1 Izolacni vyrobek
PIné lepeny MW lamela
peny MW lamela TR 80 Deklarovana hodnota
ETICS Objemova hmotnost: < soucin. tepelné vodivosti
s doplikovym 3 Vi
pinkovym - 150 ke/m Ao (W/mK): viz CE EN 13162:2012 ; 50 - 300
mechanickym znaceni izolaéniho
kotvenim vyrobku
Reakce na oheni: tfida Al
1.2 Lepici hmoty
TS ECOLOR hmota na bazi
cementu
- vyzadujici
pridavek vody
0,24 I/kg
SILCOLOR SET Special hmota na bazi 3,0-5,0
cementu ,
v ey suché
- vyzadujici o -
pridavek vody Smesl
0,20 I/kg
SANAFLEX ET hmota na bazi
cementu
- vyzadujici
pridavek vody
0,20 I/kg
o technicka . Tloust
Zptisob vo us . e Spotieba
.. ., Soucasti Dalsi udaje specifikace / 2 ka
pfipevnéni . [kg/m?]
popis [mm]
2. 2.1 Izolacni vyrobek
Mechanicky — -
k 7 ETICS Desky z minerdlni viny Deklarovana hodnota
Otve'ly i (MW deska) TR 15 soucin. tepelné vodivosti 2 EN
s doplfikovym Objemové hmotnost: < b (W/mK): viz CE znaleni - 50-300
e 3 . - , 13162:2012
lepenim 150 kg/m izolacniho vyrobku
Reakce na ohen: tfida Al
Desky z minerdini viny Deklarovana hodnota
(MW deska) TR 10 soucin. tepelné vodivosti 2
Frontrock MAX E o (W/mK): viz CE znaceni EN i 50-300
dvouvrstva deska, izola¢niho vyrobku 13162:2012
Objemova hmotnost: < Reakce na ohen: tfida Al
150 kg/m3
Desky z mineralni viny Deklarovana hodnota
(MW deska) TR 10 soucin. tepelné vodivosti 2 EN i 50-300
Nobasil FKD S/FKD S o (W/mK): viz CE znaceni 13162:2012
Thermal izolacniho vyrobku
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Objemova hmotnost: < Reakce na ohen: tfida Al
150 kg/m3
Desky z mineralni viny Deklarovana hodnota
(MW deska) TR 10 soucin. tepelné vodivosti 2 EN
Isover TF PROFI o (W/mK): viz CE znaceni 13162:2012 - 50-300
Objemova hmotnost: < izolacniho vyrobku )
150 kg/m3 Reakce na oheri: tfida Al
Desky z mineraini viny Deklarovana hodnota
(MW deska) TR 10 soucin. tepelné vodivosti 2 EN
ISOPANEL o (W/mK): viz CE znaceni 13162:2012 - 50-300
Objemova hmotnost: < izolacniho vyrobku ’
150 kg/m3 Reakce na oheri: tfida Al
Desky z mineralni viny Deklarovana hodnota
(MW deska) TR 7,5 soucin. tepelné vodivosti 2
Nobasil FKD S/FKD S o (W/mK): viz CE znaceni EN i 50-300
Thermal izolacniho vyrobku 13162:2012
Objemova hmotnost: < Reakce na ohen: tfida Al
150 kg/m?
2.2 Doplnkové lepici hmoty
TS ECOLOR hmota na bazi
cementu
- vyZadujici
pridavek vody
0,24 I/kg
SILCOLOR SET Special hmota na bazi 3,0-4,0
cementu ,
. g suché
- vyZzadujici . -
pridavek vody smesl
0,20 I/kg
SANAFLEX ET hmota na bazi
cementu
- vyZzadujici
pridavek vody
0,20 I/kg
2.3 Hmozdinky
VIasvtn.ostl o Tloust
- hmoizdinek: technicka .
Hmozdinky = e Spotieba ka
Tuhost talitku specifikace [mm]
Sila pfi poruseni talitku
Ejotherm STR U, STR U 2G 0,60 kN/mm ETA-
plastové sroubovaci hmozdinky 2,08 kN ETA-04/0023 04/0023
Ejot H1 eco 0,60 kN/mm ETA-
plastové zatloukaci hmozdinky 1,40 kN ETA-11/0192 11/0192
BRAVOLL PTH-KZ 60/8-La 0,70 kN/mm ETA-
Plastové zatloukaci hmozZdinky 2,1 kN ETA-05/0055 05/0055
BRAVOLL PTH-S 60/8-La 0,90 kN/mm ETA-
Plastové Sroubovaci hmozdinky 2,60 kN ETA-08/0267 08/0267 B
KEW TSD 8 0,60 kN/mm ETA-04/0030 ETA-
Plastové zatloukaci hmoZdinky 1,60 kN 04/0030
KEW TSD-V 8 1,20 kN/mm ETA-08/0315 ETA-
Plastové zatloukaci hmoZdinky 1,75 kN 08/0315
KOELNER TFIX-8M 1,00 kN/mm ETA-
1,75 kN ETA-07/0336 07/0336
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Plastové zatloukaci hmozdinky

- 0,45 kN/mm .
KOELNER KI-10M ETA-07/0291 ETA
Plastové zatloukaci hmoZdinky 0,85 kN 07/0291
- - 0,50 kN/mm R
KOELNER KI-10N, KI-10NS ETA-07/0221 ETA
Plastové zatloukaci hmoZdinky 1,23 kN 07/0221
- - 0,60 kN/mm -
KOELNER TFIX-8S, TFIX-8ST ETA-11/0144 ETA
Plastové $roubovaci hmozdinky 2,04 kN 11/0144
WKRET - MET LFM @ 8 0,50 kN/mm ETA-
Plastové zatloukaci hmozdinky 1,28 kN ETA-06/0800 06/0800
WKTHERM @ 8 0,60 kN/mm ETA-
Plastové Sroubovaci hmozdinky 4,30 kN ETA-11/0232 11/0232
Klimas Wkret-met screw-in 0,60 kN/mm ETA-
plug eco-drive ETA-13/0107 13/0107
- , v 2,80 kN
Plastové Sroubovaci hmozdinky
WKTHERM S 0,60 kN/mm ETA-
Plastové zatloukaUci hmozdinky 4,30 kN ETA-13/0724 13/0724
fischer Termoz 8 U 0,50 ETA-
ETA-02/0019
plastové Sroubovaci hmoZdinky 2,A5kN 02/0019
i 0,50 kN/mm R
fischer Termoz 8 N, 8 NZ ETA-03/0019 ETA
plastové Sroubovaci hmozdinky 1,34 kN 03/0019
1 0,60 kN/mm R
fischer Termoz CS8 ETA-14/0372 ETA
Plastové Sroubovaci hmoZdinky 1,70 kN 14/0372
i 1,10 kN/mm ;
fischer Termoz 8SV ETA-06/0180 ETA
Plastové $roubovaci hmozdinky 2,13 kN 06/0180
Fischer Schlagdiibel TERMOFIX 0,50 kN/mm ETA-
CF8 1,65 kN ETA-07/0287 07/0287
Plastové zatloukaci hmozdinky !
Hilti XI - FV 0,40 kN/mm ETA-
Plastové nastfelovaci 160 kN ETA-03/0004 03/0004

hmozdinky

Jakékoli dalSi hmozdinky posouzené podle ETAG 014 za predpokladu, Ze spliuji

nasledujici pozadavky:

Primeér talirku > 60 mm
- Povrchova montaz >0,4 kN/mm
Tuhost talifku T =
Zapusténa montaz >0,6 kN/mm

Sila pfi poruseni talitku

> Vétgi z hOant Rpanel a Rjoint
v pfislusné tabulce v ¢. 3.5.5

Zakladni vrstva

2.4 Stérkova hmota zakladni vrstvy:

Soucasti

Dalsi udaje

Tloust
ka
[mm]

technicka Spotieba
specifikace [kg.m?]

TS ECOLOR

hmota na bazi
cementu
vyZadujici
pridavek vody
0,24 I/kg 4,0 suché

SILCOLOR SET Special

hmota na bazi smési
cementu
vyZadujici
pridavek vody
0,20 I/kg
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SANAFLEX ET

hmota na bazi

cementu
- vyzZadujici
pridavek vody
0,20 I/kg
2.5 Sklenéna sitovina pro ETICS
R 117 A101
Svétlost ok: 3,5 x 4,5 mm
R131A101 Sklenéna
Svétlost ok: 3,5 x 4,5 mm Absolutni pevnost po .

. , sitovina -
117S starnuti Standardni
Svétlost ok: 4,0 x 5,0 mm >20 N/mm .

sitovina
122 aplikovana - -
Svétlost ok: 4,0 x 4,0 mm Relativni pevnost po vF')edné nebo
SSA-1363-SM starnuti, z pevnosti J

Svétlost ok: 5,0 x 4,0 mm
LIFITEX PRO 145
Svétlost ok: 4,0 x 6,0 mm
LIFITEX PRO 165
Svétlost ok: 4,0 x 4,8 mm

v pGvodnim stavu
>50%

dvou
vrstvach

Penetracni 2.6 Penetraéni natéry
el PENECO O Pfipravené k pouziti
Pro akrylatové omitky P P -
PENESIL O
Pro silikonové omitky Pfipravené k pouziti - 0,1-0,2 0,1-0,2
FIXASIL O
Pro silikdtové omitky Pfipravené k pouziti -
Konecné 2.7 Pasta pripravena k pouZiti — akrylatové pojivo
povrchové
Upravy ECOLORR velikost zrna: 1,5; 2,0; EN 15824
hlazena struktura 2,5 mm 2,0-4,8 dle
likosti
ECOLOR O velikost zrna: 1,5, 2,0; | EN 15824 Vez'moas !
ryhovana struktura 2,5 mm 1,9-3,8
2.8 Pasta pripravena k poutziti — silikonové pojivo
SILCOLORR velikost zrna: 1,5; 2,0; EN 15824
hlazena struktura 2,5 mm 2,0-4,8
SILCOLOR O velikost zrna: 1,5; 2,0; EN 15824 19-38
ryhovana struktura 2,5 mm ’ ’
dle
SILCOLOR RS velikost zrma: 15 2.0. | EN 15824 velikosti
hlazena struktura Comr e 2,0-4,8 Zrna
2,5 mm
SILCOLOR OS velikost zrna: 2,0; 2,5 EN 15824
ryhovand struktura mm 19-38

2.9 Pasta pripravena k pouziti — silikatové pojivo
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Ryhovana struktura

velikost zrna: 2,0; 2,5

mm

COLORSILR velikost zrna: 2,0; 2,5 | EN 15824
Hlazena struktura mm 2,0-4,8 dle
COLORSIL O EN 15824 velikosti

19-3,8 | zrna

Prislusenstvi

ZUstava na odpovédnosti vyrobce

Tabulka 2: Reakce na ohen

Spalné teplo

Skladba systému ECOLOR (MJ/kg) Obsah retardérdi hofeni Evropska tfida dle
THERM Mineral Obsah organickych EN 13501-1+A1:2009
latek (%)
ici . max. 0,26
lepici hmota: X bez retardért hofeni
<1

desky z mineralni viny MW
s objemovou hmotnosti
<150 kg/m3

v mnozstvi zarucujicim
evropskou tridu Al
nebo A2podle
EN 13501-1+A1:2009

A2 -s1,dO0

max. 0,26
Malta zakladni vrstvy bez retardérd horeni
<1
. e . max. 8,17 e Y
Sklenéna sitovina : bez retardér(i horeni
Max. 2,83

Omitky s akrylatovym povrchem

Omitky se silikonovym povrchem
Omitky se silikatovym povrchem

bez retardérl hofeni

Tabulka 3 - Nasakavost vody — Omitkové systémy - ¢ast 1

Systémy . Nasdkavost po 24 hodinach
Povrchova Uprava
< 0,5 kg/m? 20,5 kg/m?
ECOLORR X
. . ECOLOR O
zakladni vrstva
TS ECOLOR, SILCOLORR X
SILCOLOR SET Specidl, SILCOLOR O
SANAFLEX ET SILCOLOR RS X
o o SILCOLOR OS
konecné povrchové tpravy: COLORSILR )
COLORSILO
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Tabulka 3 Nasakavost vody — Omitkové systémy - cast 2

systémy

Povrchova uprava

Nasakavost po 24 hodinach

< 0,5 kg/m? 20,5 kg/m?

zakladni vrstva

SILCOLOR SET Special,
SANAFLEX ET

+

konecné povrchové lpravy
s odpovidajicim
penetracnim natérem:

ECOLORR

ECOLOR O

X

SILCOLOR R

SILCOLOR O

SILCOLOR RS

SILCOLOR OS

Tabulka 4 - Vodotésnost

Hygrotermalni pusobeni:

Vyhovuijici (bez zavad)

Chovani pti zkousce mraz — tani:

Odolny plsobeni cykll mraz-tani, dle vysledku
zkousky nasdkavosti vodou.

Tabulka 5 - Odolnost proti mechanickému poskozeni

Omitkové systémy

Povrchova uprava

Jednoducha vyztuz

zakladni vrstva

TS ECOLOR,
SILCOLOR SET Special,
SANAFLEX ET

+

Vyztuz a konec¢né
povrchové upravy:

ECOLORR
ECOLOR O

SILCOLORR
SILCOLOR O

SILCOLOR RS
SILCOLOR OS

COLORSILR
COLORSILO

Kategorie Il

Tabulka 6 - Prostupnost pro vodni paru

Omitkové systémy

Povrchova uprava

Ekvivalentni vzduchova vrstva Sq (m)

ECOLOR R
<
ECOLOR O =045 m
zakladni vrstva SILCOLOR R <027
TS ECOLOR SILCOLOR O =Seim
+
vyztuz a konecné SILCOLOR RS <0,28m
povrchové tpravy: SILCOLOR 05
COLORSIL R
<
COLORSIL O <012m
ECOLOR R
zakladni vrstva ECOLOR O £0,43m
SILCOLOR SET Special,
SANAFLEX ET SILCOLOR R o7
+ SILCOLOR O =5eim
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VyztuZ a konecné
povrchové tpravy:

SILCOLOR RS

<
SILCOLOR 0OS <0,24m
COLORSILR

<
COLORSIL O <0,15m

Tabulka €. 7 — Odolnost sani vétru — protazeni hmozdinky izolantem pro jednotlivé typy

izolantu
MW deska TR 15
ZpUsob . (x vy ‘x
P . Povrchova montaz Zapusténa montaz
montaze
Obchodni
=) . Viz. tabulka 2.3
3 nazev ' '
R 2
Qo o x
5 Pramer )
3 talite 60 nebo vice
(mm)
Pevnost
4 <
= o | (kPa) 215
=83
323
o v 7
G &g |Toutka |5 > 60 > 100
® = | (mm)
Hmozdinky Minimalni Minimalni Minimalni
umisténé v ~ hodnota: hodnota: hodnota:
v Q
plose @ 0,41 kN 0,40 kN 0,49 kN
Izola¢niho S
vyrobku @ Stfedni hodnota: Stfedni hodnota: Stfedni hodnota:
=2 0,45 kN 0,48 kN 0,52 kN
3 Minimaln{ Minimaln{ Minimaln{
~ hodnota: hodnota: hodnota:
Z < 0,28 kN 0,39 kN 0,41 kN
3 5
3 Stfedni hodnota: Stfedni hodnota: Stfedni hodnota:
‘;i 0,32 kN 0,41 kN 0,44 kN
~ Hmozdinky Minimalni Minimalni Minimalni
2 umisténé ve N hodnota: hodnota: hodnota:
Y spafe @ 0,30 kN 0,38 kN 0,45 kN
=X Izolaéniho (=}
vyrobku @ Stfedni hodnota: Stfedni hodnota: Stfedni hodnota:
B;‘U 0,35 kN 0,41 kN 0,47 kN
=] Minimalni Minimalni Minimalni
N hodnota: hodnota: hodnota:
2 0,23 kN 0,28 kN 0,35 kN
=
9
Stfedni hodnota: Stfedni hodnota: Stfedni hodnota:
0,25 kN 0,30 kN 0,36 kN
Desky MW TR 10 Frontrock MAX E
ZpUsob . .
P ‘v Povrchova montaz
montaze
o = chodni iz. tabulka 2.
3 = Obchod Viz. tabulka 2.3
=] < .
nazev v ry,
2 R° Tuhost talitku = 0,6 Tuhost talitku 2 0,3 < 0,6
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Pramér
talife 60 nebo vice
(mm)
Pevnost
<
= § > | (a) >10
Z oo
< o 3 ",
m & g | Tloustka > 80 > 100 > 80 > 100
@ = | (mm)
Hmozdinky Minimalni Minimalni Minimalni Minimalni
umisténé v ~ hodnota: hodnota: hodnota: hodnota:
plose 2 0,47 kN 0,42 kN 0,38 kN 0,40 kN
Izola¢niho S
vyrobku @ Stfedni hodnota: Stfedni hodnota: Stfedni hodnota: Stfedni hodnota:
-gx 0,51 kN 0,49 kN 0,41 kN 0,43 kN
2 Minimalni
N hodnota:
Q
§ % 0,26 kN Nebylo posouzeno
3 Stfedni hodnota:
‘;i 0,29 kN
~ Hmozdinky Minimalni Minimalni Minimalni Minimalni
g umisténé ve ~ hodnota: hodnota: hodnota: hodnota:
N | spare o 0,34 kN 0,40 kN 0,32 kN 0,29 kN
=X Izolaéniho S
vyrobku @ Stfedni hodnota: Stfedni hodnota: Stfedni hodnota: Stfedni hodnota:
B’.U 0,39 kN 0,43 kN 0,37 kN 0,34 kN
El Minimaln{
~ hodnota:
Q
= 0,20 kN Nebylo posouzeno
z
¥ Stfedni hodnota:
0,22 kN
ZplGsob montdze Povrchova montaz

. HmoZzdinky
Hmozdinky EJOT - ~
3 L moremy BRAVOLL Hmozdinky BRAVOLL s talifkem IT PTH
3 Obchodni nazev s talitkem EJOT VT o
N 90 s talitkem IT PTH 100
o
ST 100
=1
< Pramér talife (mm) 90 100 100
<< Pevnost (kPa) >10
H
I3 § 3
m =4 Tloustka (mm) >80 > 100
Hmozdinky T Minimalni
e Minimalni hodnota:
umisténé v ~ 0.60 kN hodnota:
< | plose o ' 0,65 kN
X, Izolaéniho S Y, )
3. | virobky = |° Stredg'sgokdl\:‘ma' Stredni hodnota:
3. g ’ 0,67 kN
N = Minimalni hodnota:
= B 0,30 kN
g % Nebylo posouzeno
- 3 Stfedni hodnota:
0,33 kN
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Minimalni hodnota:

0,51 kN

Stredni hodnota:
0,52 kN

Minimalni
hodnota:
0,44 kN

Stredni hodnota:
0,53 kN

HmoZdinky
umisténé ve ~
iy [V}
spafe *
- S
1zola¢niho S
vyrobku o
>~
=X
3
3
N
[V}
<
=
~
Q

Minimalni hodnota:

0,23 kN

Stfedni hodnota:
0,27 kN

Nebylo posouzeno

Zpusob montaze

Zapusténa montaz

Hmozdink - .
= ;L . y HmoZdinky Hmozdinky
g = | Obchodninazev ejotherm STR U 2G, BRAVOLL PTH-S fischer termoz 85V
< N % KOELNER TFIX-8ST
= Primér talife (mm) 60
<< Pevnost (kPa) >10
z:8
< § s
m =4 Tloudtka (mm
8 = (mm) > 100
Hmozdinky Minimalni hodnota: Minimalni hodnota: MiniméIni hodnota:
umisténé v ~ 0,31 kN 0,27 kN inimalni hodnota:
< | plose = |2 0,35 kN
Q )
. Izolatniho 3 § Stfedni hodnota: Stfedni hodnota: stredni hodnot
3 vyrobku - ] 031 kN reani hodnota:
3 0,36 kN ) 0.37 kN
=N
o HmoZdinky Minimalni hodnota: Minimalni hodnota: Minimalni hodnota:
= | umisténé ve o | B 0,33 kN 0,29 kN 0,31 kN
o spére s @
= - E Q . , Y , Y ,
Izolaéniho 3 Stfedni hodnota: Stfedni hodnota: Stfedni hodnota:
vyrobku 0,37 kN 0,35 kN 0,33 kN

ZplGsob montdze

Zapusténa montaz

=) ;. HmozZdinky ejotherm STR U 2G HmozZdinky BRAVOLL PTH-S 60/8-La se
3 Obchodni nazev o , ,V . , .
< 9 2 s pfidavnym talitkem VT 2G zdpustnym talitkem ZT 100
o o
= Pramér talite (mm) 112,5 100
<< Pevnost (kPa) >10
$H
< § 3
m z = Tloustka (mm) > 100
Hmozdinky Minimalni hodnota: Minimalni hodnota:
=z umisténé v o | © 0,80 kN 0,67 kN
) plose B Z
x. . H o) Y Y
3 |Zf3|acnlh0 = 5 Stfedni hodnota: Stfedni hodnota:
93_)\ vyrobku 0,84 kN 0,72 kN
~ Hmozdinky Minimalni hodnota: Minimalni hodnota:
L umisténé ve bS] 0,82 kN 0,56 kN
= - o *
E( spare IS =
2. | Izolagniho - 5 Stfedni hodnota: Stfedni hodnota:
vyrobku 0,86 kN 0,62 kN
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MW deska Nobasil FKD S (TR 10)/FKD S Thermal

Zpusob montaze

Povrchova montaz

g Obchodni nazev HmozZdinky Hmozdinky EJOT
< o 4 Viz. tabulka 2.3 Viz tabulka 2.3
Ne <<
a o
=) oy ,y
~ Primér talife (mm) > 60
> < § Pevnost (kPa) >10
.
Q 5
2 80 »
=5 a Tloustka (mm) > 60 > 100
Hmozdinky S, Minimalni
o, Minimalni hodnota:
umisténé v N 0.40 kN hodnota:
plose @ ! 0,40 kN
1zolac¢niho = . ,
vyrobku - @ StrEdgﬁolf:\TOta' Stfedni hodnota:
3 ’ 0,44 kN
= Minimalni hodnota:
= S 0,20 kN
@ = Nebylo posouzeno
3 5 Stifedni hodnota:
0. 0,24 kN
=)
Y] Hmozdinky Minimalni hodnota: Minimalni
= umisténé ve ~ 0.29 kN hodnota:
~o v Q
B¢ | spare @ ' 0,30 kN
=X Izola¢niho S v
vyrobku = o Stredon;ZCI)(c’I\lnota. Stfedni hodnota:
5 ’ 0,37 kN
- Minimdlni hodnota:
1) 0,19 kN
= Nebylo posouzeno
5 Stiedni hodnota:
0,21 kN
ZplGsob montdze Zapusténa montaz

Hmozdinky
> T . vs ,
3 ;s HmoZdinky Ejotherm STR U 2G s pfidavnym
g o | Obchodninazev Viz. tabulka 2.3 talitkem VT 2G
%- © Viz tabulka 2.3
2
= Primér talite (mm) > 60 112,5
<< Pevnost (kPa) >10
s =8
S 23
w o
= =g Tloustka (mm) > 100
Hmozdinky T Minimalni
’< o Minimalni hodnota: )
NS umisténé v ~ 0.40 kN hodnota:
& X | plose =l ’ 0,77 kN
rND< g\ 1zola¢niho % § Stredni hod .
= 5| vyrobku o tredni hodnota: Stfedni hodnota:
= 0,41 kN 091 kN
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Minimalni hodnota:
N 0,20 kN
<
= Nebylo posouzeno
3 Stfedni hodnota:
0,24 kN
Hm,Oiijin,ky Minimalni hodnota: Minimalni
umisténé ve ~ 0.29 kN hodnota:
s Q
Spare @ ! 0,60 kN
1zolac¢niho = . ;
vyrobku = o Stredon;Zci((’i\lnota. Stfedni hodnota:
5 4 0,70 kN
- Minimalni hodnota:
bS] 0,19 kN
<
= Nebylo posouzeno
s} Stfedni hodnota:
0,21 kN

MW deska Isover TF PROFI (TR 10)

ZpUsob montaze Povrchova montaz
- HmoZdinky HmoZdinky
3 .- . HmoZdinky HmoZdinky BRAVOLL viz BRAVOLL viz
. Hmozdinky viz . ;
g Obchodni nazev tabulka 2.3 EJOT viz BRAVOLL viz tabulka 2.-3 tabulka 2.3
o, ) tabulka 2.3 tabulka 2.3 s talitkem IT s talitkem IT
= PTH 100 PTH 140
=
< | Pramér talite (mm) >60 100 140
<< Pevnost (kPa) >10
=2
2 a3
® @ 0o
T a Tloustka (mm) >50 > 100
Hmozdinky Minimalni Minimalni Minimalni Minimalni Minimaln{
umisténé v hodnota: hodnota: hodnota: hodnota: hodnota:
plose ~N 0,48 kN 0,44 kN 0,40 kN 0,68 kN 0,90 kN
Izolagniho o
vyrobku 5 Stredni Stredni Stredni Stredni Stredni
@ hodnota: hodnota: hodnota: hodnota: hodnota:
0,55 kN 0,46 kN 0,47 kN 0,78 kN 0,93 kN
z
< g Minimalni
% hodnota:
3 N 0,37 kN
[N Q
=3 <
2, % Stredni Nebylo posouzeno
2 hodnota:
N 0,38 kN
3,
Hmozdinky Minimalni Minimalni Minimalni Minimalni Minimaln{
umisténé hodnota: hodnota: hodnota: hodnota: hodnota:
ve spéfe n 0,39 kN 0,37 kN 0,43 kN 0,50 kN 0,63 kN
Izolaéniho =D o
wrobku |5 | § Stredni Stredni Stfedni Stredni Stfedni
@ hodnota: hodnota: hodnota: hodnota: hodnota:
0,43 kN 0,44 kN 0,46 kN 0,64 kN 0,69 kN
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Minimalni
hodnota:
o 0,29 kN
Q
<
> Stredni Nebylo posouzeno
1]
hodnota:
0,31 kN
ZplGsob montdze Zapusténa montaz
Hmozdink .
= . y Hmozdinky BRAVOLL
- . Ejotherm STR U 2G
= Obchodni nazev Hmozdinky s pfidavnym talitkem VT PTH-S 60/8-La se
3 Viz. tabulka 2.3 P y zdpustnym talitkem ZT
8 2G 100
<
o Viz tabulka 2.3
>
2 | Pramér talite (mm) > 60 112,5 100
<< Pevnost (kPa) >10
o SS9
Q 43
< Q5
293
> 4 Tloustka (mm) > 100
Hmozdinky Minimalni hodnota: Minimalni hodnota: Minimalni hodnota:
umisténé v N 0,48 kN 0,91 kN 0,71 kN
plose o
Izolaéniho § Stfedni hodnota: Stredni hodnota: Stfedni hodnota:
vyrobku - o 0,55 kN 1,07 kN 0,81 kN
el
& Minimalni hodnota: Nebylo posouzeno
= y 0,37 kN
x <
X, =
g\ 3 Stfedni hodnota:
5 0,38 kN
o HmoZdinky Minimalni hodnota: Minimalni hodnota: Minimalni hodnota:
= | umisténé ve by 0,39 kN 0,66 kN 0,65 kN
o spére 4
=. . o
Izola¢niho 3 Sttedni hodnota: Stfedni hodnota: Sttedni hodnota:
vyrobku = 0,43 kN 0,74 kN 0,74 kN
)
2 Minimalni hodnota:
bS] 0,29 kN
= Nebylo posouzeno
) Sttedni hodnota:
0,31 kN
MW deska ISOPANEL (TR10)
Zpusob montaze Povrchova montaz Zapusténa montaz
=2 ;. Hmozdink
3 Obchodni nazev ) y
< 9 = Viz. tabulka 2.3
Ne <
9 ©
=~ Priimér talite (mm) > 60
= g QS, Pevnost (kPa) >10
s < a
0 QL S
> @0
e =2 Tloustka (mm) >50 >100
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Juz)1e JUjRWIXe

HmozZdinky Minimalni hodnota:
umisténé v plose ~ 0,43 kN
[}
Izola¢niho @
vyrobku = Stfedni hodnota:
[}
- 0,45 kN
B
e Minimalni hodnota:
N 0,40 kN
<
=
3] Stfedni hodnota:
0,42 kN
Hmozdinky Minimalni hodnota:
umisténé ve spare 1] 0,40 kN
Izola¢niho §
vyrobku > Stfedni hodnota:
e 0,42 kN
o
2 Minimalni hodnota:
] 0,38 kN
<
=
3] Stfedni hodnota:
0,39 kN

MW deska FKD N/FKD N Thermal (TR 7,5)

Zpusob montaze

Povrchova montaz

- HmozZdink
3 Hmozdinky viz tabulka 2.3 y
. EJOT
:37 Obchodni nazev s talifkem
o Y -
N Tuhost talitku < 0,6 Tuhost talitrku > 0,6 EJOT VT 90
<
z Primeér talife (mm) > 60 90
g = § Pevnost (kPa) >7,5
"’/_: E n
9
< o 5
n o
é :’z; 3 Tloustka (mm) > 60 >100 > 60 >100 > 60
Hmozdinky MinimaIni Minimalni Minimalni Minimaln{
umisténé v hodnota: hodnota: hodnota: hodnota:
plose N 0,21 kN 0,40 kN 0,27 kN 0,55 kN
Iz9|aéniho ; Nebylo
vyrobku S Stiedni Stiedni Stiedni posouzeno Stiedni
@ hodnota: hodnota: hodnota: hodnota:
0,28 kN 0,42 kN 0,30 kN 0,60 kN
< Pl
) ®
>§<. 3 Minimalni
N hodnota:
= N 0,21 kN
> <
EZ g Stredni Nebylo posouzeno
g hodnota:
) 0,25 kN
Hmozdinky
umisténé - ] Minimalni Minimalni Minimalni Nebylo Minimalni
ve spafe gﬁ § hodnota: hodnota: hodnota: posouzeno hodnota:
Izola¢niho - 3> 0,23 kN 0,28 kN 0,24 kN 0,43 kN
vyrobku
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Stredni
hodnota:
0,24 kN

Stredni Stredni
hodnota: hodnota:
0,30 kN 0,25 kN

Stredni
hodnota:
0,48 kN

e)Y|A ez

Minimalni
hodnota:
0,17 kN

Stredni
hodnota:
0,21 kN

Nebylo posouzeno

Tabulka 8 — Pridrznost lepicich hmot k izolantu a podkladu

48 hod ponofeni ve vodé + 2

48 hod ponofeni ve vodé +

Podklad Pocatecnistav | |4 230C/50% rel. vihkost 7dni 23°C/50% rel. vihkost
Beton >0,25 MPa >0,08 MPa >0,25 MPa
MW lamela >0,08 MPa > 0,03 MPa > 0,08 MPa

Tabulka 9 - Pridrznost zakladni vrstvy k hydroizola¢nimu vyrobku

Pocatecni stav

> 0,015 MPa, ale kohezni poruseni v tepelné
izolacnim vyrobku

Po hygrotermalnich cyklech

< 0,080 MPa, ale kohezni poruseni v tepelné
izolacnim vyrobku

Vlastnosti vyrobku definovaného v tabulce 1 jsou ve shodé s vySe uvedenymi vlastnostmi.

Toto prohlaseni o vlastnostech se vyddva na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v tomto

prohlaseni.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

V Zibohlavech, 3.9.2015

Datum revize: 27.7.2016

Martin Vasa
Vyrobni feditel
STACHEMA CZ s.r.o.
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