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PROHLASENI O VLASTNOSTECH
C.2.130.0014891.002.003.01.01

1. Jedine¢ny identifikaéni kéd typu vyrobku:
EN 14891: CM O2P //3

2. Zamyslené pouzZiti nebo zamyslend poutziti stavebniho vyrobku v souladu s pfislusnou
harmonizovanou technickou specifikaci podle pfedpokladu vyrobce:

Dvouslozkova cement-polymerova hydroizolacni vodotésna hydroizolacni stérka pro pouziti
v exteriéru dle EN 14891: 2012

3. Jméno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni adresa vyrobce podle ¢l. 11
odst. 5:

STACHEMA CZ s.r.0.
Hasic¢ska 1, Zibohlavy
280 02 Kolin

4. Pripadné jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce, jehoz plnd moc se vztahuje
na ukoly uvedené v ¢l. 12 odst. 2:
Nebyl ustanoven

5. Systém nebo systémy posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobkd, jak je
uvedeno v pfiloze V:

Systém 3
6. Harmonizovana norma a oznameny subjekt

Harmonizovana norma: EN 14891: 2012

Oznameny subjekt: Oznameny subjekt €. 1020 — Technicky a zkuSebni ustav stavebni Praha,
s.p. se sidlem Prosecka 811/76a, Praha 9, Pobocka 0600 - Brno proved| urceni typu vyrobku
v souladu se systémem 3 a vydal protokol o uréeni typu vyrobku ¢. 1020-CPR-060038683.
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7. Vlastnosti uvedené v prohlaseni

Zakladni charakteristiky Vlastnost Harmonizované
technické
specifikace

Pocatecni tahova pridrznost >0,5 N/mm? EN 14891

: < 2dnv oranik a pfirastek
Vodot&snost Zadny prurn a prirGste EN 14891
hmotnosti<20 g

Schop’noslt premosténi trhliny v béZznych > 0,75 mm EN 14891

podminkach

Schopnost E)remostenl trhliny za nizké > 0,75 mm EN 14891

teploty (-5 °C)

Schopnost premosténi trhliny za velmi > 0,75 mm EN 14891

nizké teploty (-20 °C)

Odolnost proti klimatickému tepelnému
starnuti — tahova pridrznost po >0,5 N/mm? EN 14891
tepelném starnuti

Odolnost proti ptsobeni vody/vlhkosti —
tahova pfidrznost po kontaktu s vodou
Odolnost pfi kontaktu s vapennou
vodou — tahova pFidrinost po kontaktu | > 0,5 N/mm? EN 14891
s vapennou vodou

Odolnost proti cykldm zmrazovani-
rozmrazovani — tahova pfidrznost po >0,5 N/mm? EN 14891
cyklickém zmrazovéani-rozmrazovani
Vysoka tahova pridrznost po vystaveni
cykllm zmrazeni-rozmrazeni:
Uvolfiovani nebezpecnych latek viz MSDS EN 14891

> 0,5 N/mm? EN 14891

> 0,5 N/mm? EN 14891

8. Prislusna technickd dokumentace a/nebo specifickd technicka dokumentace (¢l. 36 — 38
nafizeni (EU) ¢.305/2011)

Nevztahuje se

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti.
Toto prohlaseni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) ¢. 305/2011 vydava na vyhradni
odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

St /
Bc. Martin Vé3a, vyrobni Feditel  STAGHE . '
0 bohlgvf 1, 28 lin
Zibohlavy, 12.12.2018 6353747 DIGKZAG353T4
(misto a datum vydani) (podpis)
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