Lucebni

z
Kolin

SVZ‘SN ENISO 9001 : 2016
CSN EN ISO 14001 : 2016

Lueebni zévody a.s. Kolin, Prazskd 54, 280 02 Kolin I, Ceskd republika, tel.: +420 - 321 741 111, fax: +420 - 321 725 243

Prohldseni o vlastnostech
CPR 14.5

1. Jedine&ny identifika&ni kéd typu vyrobku: Sa napren
2. Zamyslené poutziti: tmel pro nekonstrukénf pouZiti v sanitdrnich prostorech v interiéru budov

3. Vyrobce: Lu&ebni zavody a.s. Kolin
Prazské 54, 280 02 Kolin Il

4. Systémy posuzovéni a ov&Fovani stélosti vlastnosti stavebnich vyrobkd: systém 343 pro reakci na ohef
5. Harmonizovand norma: CSN EN 15651-3 ed.2 :2013

Ozndmeny subjekt: Institut pro testovani a certifikaci, a.s., divize CSI - Centrum stavebniho inzenyrstvi
Oznémeny subjekt 1023

6. Deklarované vlastnosti:

T¥ida tmeld pro sanitdrni spoje — XS 1 Kondicionovéni: Metoda A

Podklad: hlinik

Harmonizované technické

Z&kladni charakteristiky Tfida nebo pozadavek specifikace

Reakce na ohent ttida E, Eq

Uvolfovani chemickych latek nebezpe&nych | vyhodnoceno
pro Zivotni prosttedi a zdravi

Vodot&snost a vzduchot&snost:

Stékavost <3 mm .
- : CSN EN 15651-3 ed.2 :2013
Ztréta objemu <20%
Tahové vlastnosti - p¥i udrzovaném protazeni whovuie
po ponofeni ve vodé pfi teploté 23°C Y !
R&st mikroorganism@ 0
Trvanlivost vyhovuje

7. Vlastnosti vy$e uvedeného vyrobku jsou ve shod& se souborem deklarovanych vlastnosti.

Toto prohldseni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) ¢. 305/2011 vyddva na vyhradni
odpové&dnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepséno za vyrobce a jeho jménem:
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/ (_’,‘7 c 41__ 4

Ing. Jana Rojeikové
vedoucf Utvaru kontroly a Fizeni kvality
Misto a datum vydani: v Koling, 18.5.2023
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Informace doprovézejici oznaéeni CE:

Lueebni zévody a.s. Kolin, Prazskd 54, 280 02 Kolin I, Ceskd republika, tel.:

C€

CPR 14.5

Lu¢ebni zdvody a.s. Kolin, Prazskd 54, 280 02 Kolin Il

Sanapren

CSN EN 15651-3 ed.2 :2013

tmel pro nekonstrukéni pouZitl v sanitarnich prostorech v interiéru budov
Typ: XS 1 Kondicionovéni: Metoda A Podklad: hlinik

Reakce na ohen

ttida E, Eq

Uvolhovani chemickych latek nebezpe&nych Vyhodnoceno
pro Zivotni prosttedi a zdravi
Vodotésnost a vzduchotésnost:
Stékavost <3 mm
Ztrdta objemu <20 %
Tahové vlastnosti - pfi udrzovaném protazeni .
. L v o vyhovuije
po ponofeni ve vodé pfi teploté 23°C
R&st mikroorganism@ 0
Trvanlivost Vyhovuje
a-mail. lzki@lucebni.cz ICO: 46 35 73 60
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