Technicky list

AM100 / FORTESIL adhezni mustek
Adhezni mustek

Pouziti

Jednoslozkovy zdrsfivjici a zpevrujici penetraéni natér AM100 je mozno pouzit v interiérech i
exteriérech na vyzralé omitky, beton, sklenéné tapety, na dfevéné, papirové, sadrokartonové povrchy,
na drevotfisku, OSB desky, umakart, obklady, dlazby apod. Jedna se o zpevnujici a podkladovy natér
ureny jako prvni natér vS8ech savych i nesavych stavebnich materiald, které jsou nasledné
upravovany stérkami, barvami, omitkovinami atd.

Vlastnosti
» snadnd aplikace na podklad,
* vhodny pro zpevnéni podkladu a strukturni sjednoceni podkladu,
» idealni pro pfipraveni kontaktniho a zdrsnujiciho natéru na nesavych a hladkych povrsich,
» zvySuje pridrznost naslednych vrstev natérd, cementovych lepidel, stérek malt apod.
* Ize pouzit i samostatné pro zpevnéni a zvySeni hydrofobity povrchu
» odolny vac¢i alkaliim
» sjednocuje savost a zpevnuje povrch

Schvaleni
Vyrobek spliiuje pozadavky zakona €. 22/1997 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu. Na vyrobek bylo
vydano prohlaseni o shodé. Vyrobek neni hoflava kapalina ve smyslu CSN 65 0201.

Slozeni
Smés plniv a kfemicitého pisku ve vodné styren-akrylatové disperzi s pfidavkem aditiv.

Parametry penetracniho natéru

obsah netékavych slozek cca 45 hm. %
vzhled viskozni bila kapalina s kaminkem
hustota 1170 kg/m?3

Priprava podkladu

Podklad musi byt soudrzny, Cisty, suchy, bez vodorozpustnych soli, nové omitky musi byt vyzralé.
Staré nesoudrzné natéry je nutné odstranit. VSechny nenatirané povrchy dukladné zakryt! Extrémné
savé podklady pfed pouzitim pfipravku AM100 nejdfive napenetrujte penetratorem SP300 nebo
SP500.

Aplikace

Nanasi se v jedné vrstvé. PFi teploté vzduchu a podkladu 20 °C a relativni vihkosti 65 % je adhezni
mustek pretiratelny po 4-6 hodinach. Minimalni aplikaéni teplota je +5 °C, maximalni +30 °C.

Pred aplikaci dikladné promichejte! Doporucuje se promichavat i v priibéhu aplikace.

Zpusob nanaseni
Véle€kem, Stétcem, stfikanim.

Spotieba
0,15-0,2 kg/m? podle savosti podkladu.

Redéni
Adhezni natér je sefizen pro nanaseni valeckem, jinak dle potfeby fedit vodou max. do 10 %.

Udrzba
Pomucky po skonéeni prace omyt vodou.
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Skladovani a preprava

Skladovat Ize v originalnich dokonale uzavienych obalech, oddélené od potravin, napoju a krmiv, pfi
teploté od +5 °C do +25 °C. Prepravovat pouze pfi teplotach od +5 °C do +35 °C. VYROBEK NESMi
ZMRZNOUT.

Zarucni doba
36 mésicu od data vyroby pfi dodrzeni podminek skladovani.

Upozornéni

Vyrobce neruéi za Skody zpuUsobené vyrobkem pfi jeho nevhodném pouziti a aplikaci. PouZivejte
tento pripravek bezpecné. Pred pouZitim si vZzdy pozorné prectéte udaje na obalu a pripojené
informace o pripravku. Pokyny pro bezpec¢né zachazeni, prvni pomoc a nakladani s odpadem:
viz etiketa a bezpecnostni list (ke staZzeni na www.stachema.cz).

Baleni
1 a5Kkg.

Datum revize: 15. 6. 2023
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