Technicky list

CHEMA MUR Stukova Stérka PN

Jemna bila vapeno-cementova omitka s vlakny stachema

N

Specifikace vyrobku
Rucné zpracovatelnd jemna zuslechténd vapeno-cementova omitka vyztuzena vlakny typu CS | dle
CSN EN 998-1

Popis vyrobku

CHEMA MUR Stukova Stérka je uréena k ruénimu provadéni vnitinich a vnéjsich tenkovrstvych
omitek, v tloustce 1 - 5 mm. Stérkovat lze staré soudriné i nové podkladni omitky (cementové,
vapeno-cementové), beton, cementem pojené desky (napf. AQUAFIRE). Je také vhodna na historické
fasady (které nejsou pod pamatkovou ochranou), kde je potfeba zpevnit povrch fasady ¢i vytvofrit
reliéfy a profily s pevnou hranou, ale nelze pouzit béZzné pouzivané lepidlo s vyztuznou tkaninou.

Priprava podkladu

Podklad musi byt Unosny, pevny, Cisty, zbaveny prachu, solnych vykvét(, necistot a nesoudrznych
¢asti, bez biologického napadeni. Velké staticky stabilizované praskliny v podkladu je tfeba predem
vyspravit (dle rozsahu napt. i pomoci CHEMA MUR STUKOVA STERKA), ptipadné dilatacni spary je
nutné zachovat funkéni. Nesoudriné podklady je vidy nutné predem napenetrovat vhodnym
vyrobkem ze sortimentu STACHEMA CZ (napf. nafedéné PENECO NANO), nebo nahradit novymi
pevnymi podklady (napf. CHEMA MUR Jadrova 4 mm / 1mm, CHEMA MUR UNImalta, CHEMA MUR
UNImalta 1 mm). Penetrace musi vzdy dlikladné vyschnout.

Priprava malty

Malta se ptipravi vsypanim 22 kg suché smési do 7,5-8,5 litrG vody. Rozmichejte pomoci
pomalobézného michadla ve vhodné nadobé.

Doba zpracovatelnosti je cca 2 hodiny (pfi teploté 20 °C a relativni vlhkosti 50%)

Pouziti

Rozmichanou maltu nanasejte na predem pfipraveny podklad, v tloustce 1-5 mm, nejlépe ocelovym
nebo plastovym hladitkem. Po zavadnuti zatocte filcovym nebo pénovym hladitkem (pro Stukovy
vzhled). Zavadlou omitku je také mozné zahladit pomoci nerezového hladitka (pro hladky povrch). V
pfipadé potreby Ize do malty vloZit i tkaninu.

Zpracovavejte pfi teplotach od +5°C a do +30°C.

Aplikace na cementové desky AQUAFIRE

Pfed celoploSnou aplikaci omitky je nutné v prvnim kroku vytmelit spary mezi deskami a vlozZit
tkaninu v Sifce minimalné 75 mm, nebo musi byt desky slepeny polyuretanovym lepidlem.
Rozmichanou maltu nanasejte na desky v tloustce 2-3 mm, nejlépe ocelovym nebo plastovym
hladitkem. Po zavadnuti zatocte filcovym nebo pénovym hladitkem. Zavadlou omitku je také mozné
zahladit pomoci nerezového hladitka.

PFi pouZiti v exteriéru rozetifete maltu zubovou stérkou na podklad, vloZte sklotextilni vyztuZznou
sitovinu s protialkalickou Upravou a zahladte nerezovym hladitkem.

Zpracovavejte pfi teplotach od +5°C a do +30°C.

Spotieba
SpotFeba suché smési, pfi tloutce vrstvy 1 mm je 1,15 kg/m?

STACHEMA CZ s.r.o.
Divize Specialni malty

, ., tel.: +420 601332 332
stavebni hmoty s tradici specialnimalty @stachema.cz

www.stachema.cz




Technicky list

CHEMA MUR Stukova Stérka PN

Jemna bila vapeno-cementova omitka s vlakny stachema

N

Technické parametry
Zrnitost smésije 0-0,6 mm

Reakce na oheni: Al

Pevnost v tlaku: csli

Pfidrinost: >0,2 N/mm?-FP:B
Absorpce vody: wo

Koeficient propustnosti vodnich par: pus<10

Tepelna vodivost (stredni tabulkova hodnota; P=50%): (A10,dry) 0,47 W /m.K
Trvanlivost: min. 10 cykla*
Nebezpecné latky: vyhovuje

*podle CSN 72 2452

Baleni
Papirové pytle s PE vlozkou po 22 kg.

Skladovani a pireprava

Skladovat a prepravovat v neporusenych obalech vsuchém prostfedi. Materidl je mirné
hygroskopicky. Materidl neni hoflavy. Pfi skladovani dodrzujte platné pravni pfedpisy BOZP a ochrany
Zp.

Zarucni doba
12 mésict od data vyroby pti dodrzeni podminek skladovani.

Bezpecnost prace a ochrana zdravi
(podrobnéji viz Bezpecnostni list vyrobku)

Pouzivejte tento vyrobek bezpecné. Pired pouzitim si vZdy pozorné prectéte udaje na
obalu a pripojené informace o piipravku. Pokyny pro bezpecné zachazeni, prvni pomoc a
nakladani s odpady: viz obal/etiketa a bezpecnostni list vyrobku (ke staZeni na
www.stachema.cz ).

Obsah rozpustného Sestimocného chromu je v souladu s platnymi pravnimi predpisy
sniZeny redukénim ¢inidlem, i¢innym po celou dobu Zivotnosti.

Upozornéni

Technicky list ma pouze informativni charakter. Pouzivani vyrobku vyZaduje odzkouseni podle
platnych technickych norem.

Pro dals$i dokumenty jako Certifikat, Prohlaseni o shodé, Bezpecnostni list, Podminky pro skladovani
ptisad apod. se obratte na vyrobce popf. dodavatele tohoto produktu.

Vyrobcem smési je STACHEMA CZ s. r.0., Zibohlavy 1, Kolin, 28002 IC: 46353747

Vyrobce neruci za $kody zptisobené vyrobkem pri jeho nevhodném pouZziti a aplikaci.

Datum revize: 30.5. 2018
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