Tavna pistole SALKI ESK60W N
navod k obsluze stachema

N

POUZITI:

Uzavirani oball
Aranzérské prace
Vyroba a oprava hracek
Lepeni dieva
Dekoratérské prace

Drobné opravy

TECHNICKE PARAMETRY:

Napéti 220-240V /50 -60 Hz
Ptikon 60 W

Pracovni teplota 200 °C

Pfedehfivani 5 minut

Hmotnost cca260g

Tavny vykon 50 g/ 5 min

Tavné tycinky @ 11,5mm
PRISLUSENSTVI:

ergonomicka spoust
integrovany stojanek

VAROVAN:I:

PFi pouzivani této tavné pistole vidy dodrzujte zakladni bezpecnostni pravidla. Snizite tim riziko pfipadného
zranéni popalenim ¢i Urazem elektrickym proudem. Pfi praci vzdy pouZivejte ochranné bryle, rukavice a
obleceni. Pouzivejte obleceni s dlouhymi rukavy a nohavicemi.

BEZPECNOSTNI INSTRUKCE:

Tento nastroj byl vytvoren k pouzivani v ¢istém a suchém pracovnim prostiedi. Nadmérna prasnost a Spina
mohou sniZit Zivotnost tohoto nastroje. NepouZivejte jej ve vihkych mistnostech. Vase pracovni prostiedi by
mélo byt dobre osvétleno.

Tento nastroj je urCen pro praci v interiéru, nepouzivejte jej v exteriéru.
Tavnou pistoli udrZzujte mimo dosah déti — zabrante kontaktu déti s pistoli ¢i s napajecim kabelem.

Po pouziti tavné pistole nechte pistoli vychladnout na pokojovou teplotu. Tavna pistole by méla byt
skladovana v suchém prostfedi mimo dosah déti.

Nenoste tavnou pistoli za napdjeci kabel, netahejte za kabel za U¢elem vytazeni tavné pistole z napajeci
zasuvky. Udrzujte napajeci kabel mimo dosah tepelnych zdroji a trysky. Napajeci kabel pravidelné
kontrolujte, zda nevykazuje zndmky opotrebeni ¢i poskozeni.

Tavnou pistoli odpojte od elektrického zdroje vzdy, kdyz ji nepouZivate a pred servisem. Netahejte za kabel
pro vytaZeni zasuvky ze zdroje.

Vénujte pozornost Vasi praci. Vyvarujte se odkapdavani tavného lepidla. Pri praci pouzivejte zdravy rozum,
pistoli nepouZivejte, pokud jste nadmérné unaveni. Nepracujte pod vlivem alkoholu ¢i jinych omamnych
latek, které by mohly mit vliv na Vas psychicky stav a na Vasi pozornost.

Nedotykejte se nahraté trysky i tavného lepidla. Operativni teplota trysky je-190 °C.
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- Pouzivejte pouze doporucené doplrky. V této pistoli pouzivejte pouze doporucené lepidlo. Pouziti jinych
nez doporucenych material( muZe vést k trvalému poskozeni tavné pistole a zranéni. Nikdy se
nepokousejte tavit svicky a voskovky.

- Nikdy nepouZzivejte tavnou pistoli, pokud je jakkoliv poskozena.

- Tavna lepidla pouzivejte pro praci na projektech, které nebudou vystaveny vysokym teplotdm — nékterd z
pouzitelnych lepidel maji bod méknuti 60 °C.

- Nepokousejte se z tavné pistole ndsilim vyjmout nepouZitou ¢ast tavné tycCinky.

- Nikdy nevystavujte tavnou pistoli extrémnim zméndm pocasi v prlibéhu prace ¢i pfimo po pouZziti. Nikdy
nevyuZivejte vodu ¢i jinou tekutinu pro zrychleni chladnuti. Pistoli nechte chladnout pouze prostfednictvim
vzduchu.

- Déti by tuto pistoli neméli pouzivat s vyjimkou prace pod primym dohledem zodpovédného dospélého.
- Nenechavejte pistoli bez dozoru, pokud je zapojena do elektrické sité ¢i horka.

BEZPECNOSTNi OPATRENI PRO PRACI S TAVNOU PISTOLI:
prace s jakymkoli nafadim muze zpUsobit vniknuti ciziho predmétu do oka, coz mize zpUsobit vazné poranéni
oka. Pfi praci vidy pouzivejte ochranné bryle ¢i stit kdyzZ pracujete s timto nastrojem.

- Pro tento nastroj je typické Ze se silné zahtiva v pribéhu pouzivani. Je to normalni a neznaci to problém.

- Tavna pistole by méla byt odpojena od elektrické sité po dokonceni prace Ci pfi prestavce delsi nez dvé
hodiny. Tavné lepidlo mize byt v nezahtaté pistoli skladovano neomezené dlouhou dobu a znovu roztaveno
rozehtatim pistole.

- Pokud se omylem dotknete roztaveného lepidla, okamZité danou oblast zchladte studenou vodou a
vyhledejte |ékarskou pomoc — zranénd oblast by méla byt oSetrena zdravotnickym pracovnikem.

- Neékteré materidly jsou tepelné citlivé a mohly by byt poskozeny kontaktem s tryskou ¢i dokonce samotnym
tavnym lepidlem. Kdykoliv je to mozné, vyzkousejte vlastnosti lepenych materiall na odfezku ¢i skrytém
misté.

NAVOD K POUZIT:
- Zapojte tavnou pistoli do sité elektrické energie, schvalené napéti 220 V.

- Tavnou pistoli nechejte nahrat po dobu 3-5 minut. VloZte ty¢inku tavného lepidla do zadni ¢asti tavné
pistole. MUZete pouzit tavné tycCinky velikosti 11-12 mm.

- Kdyz je pistole zahtata, pomalu mackejte spoust, dokud tavené lepidlo nezacne vytékat z trysky. Uvolnéte
spoust pro zastaveni toku lepidla.

- Objem vytlacovaného lepidla miZete regulovat zménou zdvihu nastavovaciho Sroubu.

- Nastaveni pracovni teploty (plati pro typ: SIM HM12 | 300 W) provadéjte pouze pfi vypnutém sitovém
napajeni. Nastaveni se provadi na spodni strané tavné pistole pomoci Sroubovaku (je soucasti dodavky).
Sroubovék vloZte do otvoru a otalejte ve sméru hodinovych rui¢ek nebo obracené podle toho, jestli
chcete pracovni teplotu zvysit nebo snizit. Rid'te se nakresem.
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DOPORUCENI K POUZITI:
Nasledujici rady obsahuji pomocné informace ohledné tavné pistole a tavnych lepidel.

- Béina oteviena doba tavnych lepidel je 30 sekund. Lepené materidly by mély byt stlaceny k sobé béhem
15-20 sekund po vytlaceni lepidla z trysky. Lepeny spoj dosdhne béhem jedné minuty 90% konecéné
pevnosti.

- Pracovni doba tavnych lepidel mUze byt prodlouzena az na jednu minutu aplikovanim lepidla v podobé
velkych kapek a snizena na 10 sekund aplikovanim lepidla v tenké care.

- Velké ¢asti je obtiZzné lepit, protoZe lepidlo ztuhne dfive, nez jej stihnete aplikovat na celou plochu.

- Zahtéti lepenych materiald lehce nad pokojovou teplotu zabezpedi vyssi pevnost lepeného spoje. Pfimy
slunedni svit je dobrym prikladem k zahtati materidl(i. Zahtivani materiald je obzvlasté dilezité, pokud
lepite kovové Casti.

- Tavné lepidlo vykazuje dobrou adhezi na poréznich materidlech, jako je papir, textilie, dfevotfiska a drevo.
- Rychlost vytvrzeni tavnych lepidel snizuje potfebu pouZziti svorek ¢i jinych pridrzovacich zafizeni.

- Tavna lepidla zacinaji méknout pfi teplotach 60 °C a nemély by byt pouZity pfi lepeni materialQ, které tato
teplota poskozuje.

- Tavna lepidla mohou byt pouZita misto hiebik(, sponek, pasek ¢i tekutych lepidel, neméla by se vsak
pouzivat v pripadech, kdy jde o spojovani tézkych materialt nebo kde jsou velké naroky na konecnou
pevnost spoje.

UDRZBA TAVNE PISTOLE:

- Jako prevenci vlici ucpavani chrarte podavaci mechanismus a tavhou komoru pred Spinou a cizimi
predméty, nepouzité tycinky tavného lepidla skladujte v Cistém prostredi.

- Nepokousejte se vytahnout tavnou tycinku ze zadni ¢asti tavné pistole. Poddvaci mechanismus by mohl byt
poskozen. Pokud si prejete vyménit druh lepidla, ufiznéte ¢ast tycinky, kterd vyléza ven z pistole, a jeji
zbytek v pistoli vytlacte ty¢inkou nového druhu lepidla.

- Nenechejte leZet zahtatou pistoli na jejim boku — zahratou pistoli udrzujte ve vzpfimené pozici na kovovém
stojanku ¢i pracovni lavici, s tryskou mitici dol(.

- Pokud tavené lepidlo uniklo z tavné komory a ohrozuje podavaci mechanismus, nechte pistoli vychladnout
a potom citlivé odstrante vychladnuté lepidlo.

- Vyménte trysku, pokud tavné lepidlo pfilis ukapava. Nesnazte se ménit trysku, pokud je pistole studena.
Pistole musi byt zahrata k nataveni alespon ¢asti lepidla, cca 1 minutu. Za pomoci ochrannych rukavic a
toceni odstrarite starou trysku. Pro ocisténi tavné komory protlacte pistoli zbyvajici tavné lepidlo. Za pomoci
ochrannych rukavic a toCeni nasadte novou trysku. Novou trysku neutahujte pfilis, mohlo by dojit k
poskozeni tavné pistole.

- UdrZzujte tavnou pistoli Cistou.
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