Technicky list ¢. T20013

VINALEP 910 stachema
DG

disperzni lepidlo pro lepeni papiru na laminovany papir a pro vyrobu
kasirovanych materiala

VINALEP 910 je vodné disperzni lepidlo sloZzené z neionogenni mékéené polyvinylacetatové disperze, aditiv a
konzervacniho prostredku. Je zdravotné a ekologicky nezavadné a nehoflavé.

TECHNICKE UDAIJE (typické hodnoty):

Viskozita Brookfield vf. 6/30 ot. (ISO R2555) 4000 — 5000 mPas
pH (1SO 1148) 50-7,5

Susina (1SO 1625) 52-54%
MnoZstvi nanaseného lepidla 50 - 150 g/m’

OBLAST POUZITI:

VINALEP 910 se pouZziva pro slepovani papiru nebo kartonu a povrchové upraveného, nesavého papiru (lakovany
nebo PET, PE, PP laminovany). Déle je toto lepidlo vhodné pro vyrobu vrstvenych material( na bazi dreva,
drevovlaknitych materialQ, lepenky, textilii apod. Lepeny spoj je trvale pruzny a odolny proti vodé.

NAVOD K POUZITI:

Lepidlo se nandsi ruéné (3tétec) nebo strojové (valec) v poZzadovaném nanosu (cca 50-150 g/m? mokrého lepidla) na
nesavy material. Savy papir je po pfiloZzeni do mokrého lepidla kratkodobé posouvatelny, béhem 2 sekund dojde
k pevné fixaci lepeného spoje. Oteviend doba lepidla zavisi na savosti podkladu a na teploté vzduchu a mize se
pohybovat od 2 minut do 10 minut. Lepidlo Ize pro strojni aplikace fedit vodou (do 5% fedéni). Minimalni teplota pfi
nanaseni je 10°C.

UPOZORNENI:

Lepidlo neni klasifikovano jako nebezpecné podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP).

PouZivejte tento pfipravek bezpecné. Pfed pouZitim si vidy pozorné prectéte Udaje na obalu a pfipojené informace o
pfipravku.

Pokyny pro bezpecné zachazeni, prvni pomoc: viz etiketa a bezpecnostni list (ke stazeni na www.stachema.cz).

BALENI A SKLADOVANI:

Lepidlo doddvame v plastovych nddobdach po 10 kg, 18 kg, 120 kg a 1000 kg.

Uskladnéno musi byt v origindlnim baleni. Teplota skladovani je +5 °C az +30 °C. Nesmi zmrznout!

Pred pouzitim promichejte. Spravné uskladnéné lepidlo ma 24 mésicni zarucni dobu od data vyroby.

Navod k pouziti lepidla je vyhotoven na zakladé nasich zkousek a zkusenosti. Vzhledem k tomu, Ze nemame
Zadny primy vliv na vas zplsob prace, nemuizZeme prevzit zodpovédnost za vysledky lepeni. Pfed pouZitim
doporucujeme vyzkouset.

Nase obchodné-technicka sluzba vam nabizi technickou pomoc pfi pouzivani lepidla.
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