Technicky list

SPIROLLKRET )

stachema
sty¢nych spar paneli N

Cementova expanzni zalivka pro vypli

Specifikace vyrobku
dle CSN EN 13813: cementovy potérovy materidl CT — C30 — F6

Popis vyrobku

SPIROLLKRET je cementovd expanzni zdlivka uréena pro vyplnéni sty¢nych spar panell typu spiroll a
tim ke zmonolitnéni konstrukce stropu. Lze také pouZit k vypliovani jinych prostor v podlahach
(zIdbky po trubkach a podobné). Rozpinanim v dobé tuhnuti se kompenzuje ztrata objemu vznikajici
odsatim vody do betonové konstrukce. Pomoci speciadlnich pfimési je redukovano smrsténi malty
v pribéhu hydratace cementového tmelu. Uréeno pro vnitini pouZiti. Hmota neni vhodna jako finalni
namahana vrstva.

Zajistuje:
¢ dokonalé vyplnéni prostoru mezi panely a zmonolitnéni stropu

e ukotveni zalévané vyztuZe a jeji ochranu proti korozi
*  minimalni odpad v pribéhu zalévani

Orientacni spoti‘eba

2,0 kg suché smési na 1 dm? (litr) zlivky

tloustka panelu (mm) orientacni spotreba suché smési na 1bm spary
200 16-17kg
265 22-23kg
320 25-26kg
400 33-34kg
Priprava podkladu

Pti zalévani spirollovych panelll musi byt boky panelu Cisté. VIhéeni se provadi, pouze pokud
presahne teplota panelu 24 °C. Maximalni Sife dolni spary mezi panely, kterou je malta schopna
preklenout, je 10 mm. Pokud je spara v nékterych mistech S$irSi, je nezbytné toto misto pred
zalévanim predem vyplnit (PU pénou, kamenivem a podobné), aby nedochéazelo k protékani malty.
Pti ostatnich aplikacich musi byt podklad matné vihky. Musi byt jeSté savy a nesmi na ném stat voda.
P¥i pochybnostech o vhodnosti podkladu doporucujeme kontaktovat technického zastupce firmy
STACHEMA CzZ.

Priprava malty
SPIROLLKRET se pfipravi vsypanim 25kg suché smési do 2,8 - 3,2 litrl vody. Michejte pomoci
pomalobézného michadla (cca. 200-400 ot/min) aZ se vytvofi homogenni malta. Vrtuli michadla drzte
neustale ponofenou pod hladinou malty, aby nedochazelo ke vnaseni vzduchu do smeési. Doba
zpracovatelnosti je 15 - 20 minut. Pfipravte si jen takové mnoiZstvi malty, které zpracujete béhem
doby zpracovatelnosti. Rozmichanou maltu je po uplynuti doby zpracovatelnosti nepfipustné fedit
vodou (vede ke zhorseni garantovanych vlastnosti).
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Aplikace

Rozmichanou maltu nalijte do pfipraveného prostoru. Dolni ¢ast spary doporucujeme vyplnit maltou
SPIROLLKRET o hustSi konzistenci. Do této malty je moiné pfimichat hrubé kamenivo (do
maximalniho zrna 16mm) v objemovém pomeéru 2 dily malty a 1 dil kameniva. Zbytek objemu spary
vyplnte tekutéjsi maltou SPIROLLKRET. Povrch zahladte napfiklad ocelovym hladitkem ¢i zednickou
IZici. Obzvlasté pri zalévani spirollovych panell je propichovani ¢i jiné hutnéni nezadouci. Zalivkova
hmota SPIROLLKRET je odzkousena pro zalévani spirollovych panelll az do tloustky 500 mm. Malta
zvétsi svlj objem 1-2%. U vétsich mocnosti vrstvy miZe byt tento narlst patrny. Proto se doporucuje
nevyplnit prostor zcela.

Osetirovani
Po zatuhnuti je doporuceno povrch chranit proti vysychani; napt. nastfikem pfipravku Novapor ze
sortimentu STACHEMA CZ.

Klimaticka omezeni

Pro vsechny aplikované hmoty plati respektovani klimatickych podminek pro jejich pouziti. Nelze s
nimi pracovat pfti teplotach vzduchu nebo podkladu nizsich nez +5° C nebo vyssich nez +30° C.

Je-li nutné kratkodobé preklenout extrémni podminky, miZe se tak stat pouze za predpokladu
pfijmuti zvlastnich opatfeni a pod kontrolou technického zastupce firmy STACHEMA CZ.

Skladovani
Materidl je mirné hygroskopicky. Ve vzduchotésnych obalech v suchém prostredi je skladovatelny
12 mésicl. Material neni hoflavy. P¥i skladovani dodrzujte platné pravni predpisy BOZP a ochrany ZP.

Baleni
Papirové pytle s PE vloZkou po 25 kg.

Bezpecnost prace a ochrana zdravi

(podrobnéji viz Bezpecnostni list vyrobku)

Vyrobek patfi mezi nebezpecné pro zdravi. Pfitomné slozky maji drazdivy ucinek na pokozku a sliznici.
Rozmichana smés s vodou je vysoce alkalicka. Nebezpecné je zejména poziti a vstfiknuti rozmichané
smési do oci. Pfi praci je tfeba pouzivat osobni ochranné pracovni pomlcky zabranujici pfimému
styku pokozky a oci, zejména vhodny pracovni odév, ochranné pracovni rukavice, obli¢ejovy stit nebo
ochranné bryle a protiprachovy respirator. Pfi praci nejist, nepit, nekourit. Pfed kazdou prestavkou a
po skonceni prace je tfeba ruce a znecisténou pokozku dlkladné umyt vodou a nasledné osetfit
reparacnim krémem.

Pro vyrobu tohoto produktu je pouZivdn cement s redukovanym obsahem Cr® ve smyslu vyhlasky &.
221/2004 Sb. v platném znéni.

Prvni pomoc

(podrobnéji viz Bezpecnostni list vyrobku)

Projevi-li se zdravotni potize po manipulaci s pfipravkem, vZdy pfi zasazeni oci a pfi poZiti a v pfipadé
pochybnosti nebo pfi pretrvdvajicich potizich vyhledejte |ékafskou pomoc a ukazte bezpecnostni list
nebo obal. Vidy je nutné zajistit postizenému dusevni klid a zabranit prochlazeni. Pfi bezvédomi
umistéte postizeného do stabilizované polohy na boku, s mirné zaklonénou hlavou; zdsadné
nepodavejte nic Usty (tekutiny).
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V pripadé zastavy dechu a srdecni ¢innosti zahajte resuscitaci. Informujte Iékare o poskytnuté prvni
pomoci. PFi nadychani: prerusit expozici, odvést postizeného na cerstvy vzduch. PF¥i styku s khzi:
odstranit zasazeny odév, kizi omyt velkym mnoZstvim vody. Po omyti oSetfit vhodnym reparacnim
krémem. PFi zasaZeni oci: Pokud md postizeny kontaktni Cocky, odstranit je zoci, okamzité
vyplachovat proudem cisté vody min. 10 minut pfi rozevienych vickach. Zasadné nepouzivat zadné
neutralizacni roztoky. Vyhledejte vidy lékafské oSetfeni. P¥i poziti: ihned vyplachnout Usta vodou,
vypit asi 0,5 litru chladné vody, nevyvolavat zvraceni. V pfipadé spontanniho zvraceni zabranit
vdechnuti zvratk(.

Ve vSech vazinéjsich ptipadech Ié¢bu postizeného konzultovat:
Klinika nemoci z povolani, Toxikologické informacni stfedisko, Na BojiSti 1, 128 08 Praha 2, tel. 224 91
92 93.

Upozornéni

Technicky list ma pouze informativni charakter. PouZivani vyrobku vyZaduje odzkouseni podle
platnych technickych norem.

Pro dalsi dokumenty jako Certifikat, Prohlaseni o shodé, Bezpecnostni list, Podminky pro skladovani
pfisad apod. se obratte na vyrobce popt. dodavatele tohoto produktu.

Vyrobcem smési je STACHEMA CZ s. r.o., Zibohlavy 1, Kolin, 28002 IC: 46353747

STACHEMA CZ s. r.o. nepfebird odpovédnost za pfipadné skody zplsobené neodbornym pouzivanim
vyrobku a neruci za kvalitu vyrobku pIinéného do oball odbératele.

Datum revize: 15.03. 2016
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