Technicky list

SANAFLEX WPM Duo )

Vysoce flexibilni dvousloZkova cement- stachema
polymerova hydroizolacni stérka N

Specifikace vyrobku
Dvouslozkovd hydroizola¢ni vodotésnd stérkova smés dle CSN EN 14891: CM O2P

Popis vyrobku

WPM Duo je dvouslozkovd cement-polymerova smés urcena pro nejnarocnéjsi vnitfni i vnéjsi pouziti
v nadzemnim i podzemnim stavitelstvi. Slouzi kwvytvareni izolaci (v€etné protiradonové) pod
keramické obklady, izolovani vnéjsiho povrchu sklepnich stén, vihkych prostor a opérnych zdi,
k vnitfni izolaci bazénl a nadrzi do hloubky 5 metrd. Hydroizolacni vrstva neztraci pruznost ani za
mrazu (do -40°C). Je schopna pfeklenout dodateéné vzniklé praskliny v podkladu aZ do $ife 0,75mm.
Chrani podklad pred karbonataci. Neni vhodna na pojizdéné plochy a jako findlni Gprava povrchu.

Priprava podkladu

Podklad musi byt Unosny, pevny, Cisty, zbaveny prachu, solnych vykvét(, necistot a nesoudrinych
Casti, bez biologického napadeni. Velké praskliny v podkladu je tfeba predem vyspravit, pfipadné
dilata¢ni spary je nutné zachovat funkcni. Sadrokarton, anhydritové podlahy a vsechny savé podklady
je vzdy nutné pred aplikaci napenetrovat systémovymi penetracemi STACHEMA CZ. Penetrace musi
vzdy dikladné vyschnout (min. 12 hod., v zavislosti na teploté okoli).

Priprava stérky

Stérka se pripravi vsypanim suché smési (slozka A) do kapalné (slozky B). Michejte pomoci
pomalobézného michadla (cca. 200-400 ot/min) po dobu min. 2 minuty, ¢imZ se vytvofi homogenni
malta. Vrtuli michadla drZzte neustdle ponorfenou pod hladinou malty, aby nedochazelo ke vnaseni
vzduchu do smési. Poté nechte hmotu 2 minuty odstat a opét kratce zamichejte. Doba
zpracovatelnosti je min. 1 hodina. Pfilévani dodatec¢né vody je mozné v max. mnozZstvi 0,2litru na
baleni.

Pouziti

Prvni vrstvu stérky dlkladné zapravte do podkladu, nejlépe hladitkem, pripadné kartd¢em nebo
Stétcem s tvrdymi chlupy. Druhd a dalsi vrstvy se nandsi na predchozi vrstvu, po cca. 12 hod. (pfi
teploté 20 °C a relativni vihkosti 50%) ocelovym ¢i plastovym hladitkem v tloustce max. 2 mm. Nizsi
teplota prodluzuje dobu zrani stérky. Rohy, spary a mezery je v pribéhu nanaseni prvni vrstvy tfeba
pretésnit tésnicim pasem KLASIK. Lepeni obkladl na stérku je mozné nejdfive po 24 hodinach od
aplikace posledni vrstvy. Pro lepeni pouZivejte lepidla tfidy C2 dle CSN EN 12004 z fady vyrobkd
STACHEMA CZ. U stérky pouzité pro izolaci spodni ¢asti stavby je stavebni vykop moZno zasypat aZ po
dokonalém vytvrzeni (min. 7 dni), pficemz je nutno chrdnit vrstvu proti poskozeni napf. cementovou
omitkou, ochrannym potérem, tepelné izolacnimi deskami, nopovymi fdliemi nebo jinymi
mechanicky odolnymi vrstvami. Vrstva musi mit v kazdém misté stejnou tloustku doporucenou pro
predpokladané namahani vlhkosti (viz tabulka).

Teplota ovzdusi a podkladu pfi aplikaci stérky nesmi byt pod +5 °C a pres +30°C. Neprovadéjte prace
na primém slunci a pfi silném vétru.
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Koneéna minimalni tloustka stérky je dana Ucelem pouziti dle tabulky:

Pocéet | Minimalnicelkové | Spotieba

Charakter namahani izolace .
vrstev tloustka vrstvy cca. Kg/m?2

Izolace proti zemnivlhkosti 2 min. 2 mm 3,4

Izolace proti beztlakové povrchové vodé 2 min.2 mm 3,4

Izolace v nadrzich a bazénech do hloubky 5 m 3 min.3 mm 51
Skladovani

Materidl (slozka A) je mirné hygroskopicky. Ve vzduchotésnych obalech v suchém prostiedi je
skladovatelny 24 mésici. Tekutou slozku B Ize skladovat v plivodnim neotevieném obalu béhem 1. -
12. mésice od data vyroby pfi teploté 5-30°C. Béhem 13. -24. mésice od data vyroby pfi teplotach 5-
10°C. Maximalni skladovatelnost 24 mésici. VYROBEK (slozka B) NESMi ZMRZNOUT! Pfi skladovani
dodrzujte platné pravni pfedpisy BOZP a ochrany ZP.

Baleni
Plastovy kbelik 15,6kg. (Obsahuje plastovy pytel 12 kg (slozka A), plastovy kanystr 3,6kg (slozka B))
Plastovy kbelik 7,0kg. (Obsahuje plastovy pytel 5,4 kg (slozka A), plastovy kanystr 1,6kg (slozka B))

Bezpecnost prace a ochrana zdravi

(podrobnéji viz Bezpecnostni list vyrobku)

Vyrobek patfi mezi nebezpecné pro zdravi. Pfitomné slozky maji drazdivy ucinek na pokozku a sliznici.
Rozmichana smés s vodou je vysoce alkalicka. Nebezpecné je zejména poziti a vstfiknuti rozmichané
smési do oci. Pfi praci je tfeba pouzivat osobni ochranné pracovni pomUcky zabranujici pfimému
styku pokozky a oci, zejména vhodny pracovni odév, ochranné pracovni rukavice, obli¢ejovy stit nebo
ochranné bryle a protiprachovy respirator. Pfi praci nejist, nepit, nekourit. Pfed kazdou prestavkou a
po skonceni prace je tfeba ruce a znecisténou pokozku dlkladné umyt vodou a nasledné osetfit
reparacnim krémem.

Pro vyrobu tohoto produktu je pouZivan cement s redukovanym obsahem Cr®" ve smyslu vyhlasky &.
221/2004 Sb. v platném znéni.

Prvni pomoc

(podrobnéji viz Bezpecnostni list vyrobku)

Projevi-li se zdravotni potize po manipulaci s pfipravkem, vidy pfi zasazeni oCi a pfi poZiti a v pfipadé
pochybnosti nebo pfi pretrvdvajicich potizich vyhledejte |ékafskou pomoc a ukazte bezpecnostni list
nebo obal. Vidy je nutné zajistit postizenému dusevni klid a zabranit prochlazeni. Pfi bezvédomi
umistéte postizeného do stabilizované polohy na boku, s mirné zaklonénou hlavou; zdsadné
nepodavejte nic Usty (tekutiny). V pfipadé zastavy dechu a srdecni Cinnosti zahajte resuscitaci.
Informujte lékare o poskytnuté prvni pomoci. Pfi nadychani: prerusit expozici, odvést postizeného na
Cerstvy vzduch. PFi styku s kOZi: odstranit zasazeny odév, kiZzi omyt velkym mnoZstvim vody. Po
omyti oSetfit vhodnym reparacnim krémem. P¥i zasaZeni oci: Pokud mad postizeny kontaktni ¢ocky,
odstranit je z o¢i, okamzité vyplachovat proudem cisté vody min. 10 minut pfi rozevienych vic¢kach.
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Zasadné nepouZivat Zzadné neutralizacni roztoky. Vyhledejte vidy |ékarské osetreni. P¥i poziti: ihned
vyplachnout Usta vodou, vypit asi 0,5 litru chladné vody, nevyvolavat zvraceni. V pfipadé spontanniho
zvraceni zabranit vdechnuti zvratk(.

Ve vsech vaznéjsich pripadech Iécbu postizeného konzultovat:

Klinika nemoci z povolani, Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, tel. 224 91
92 93.

Upozornéni

Technicky list ma pouze informativni charakter. Pouzivani vyrobku vyZaduje odzkousSeni podle
platnych technickych norem.

Pro dalsi dokumenty jako Certifikat, Prohlaseni o shodé, Bezpecnostni list, Podminky pro skladovani
pfisad apod. se obratte na vyrobce popt. dodavatele tohoto produktu.

Vyrobcem smési je STACHEMA CZ s. r.o., Zibohlavy 1, Kolin, 28002 IC: 46353747

STACHEMA CZ s. r.0. neprebird odpovédnost za pripadné skody zplsobené neodbornym pouzivanim
vyrobku a nerudi za kvalitu vyrobku plnéného do oball odbératele.

Datum revize: 27.07.2015
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