Technicky list

ECOLOR® GROB Flex

Akrylatova fasadni barva pro sanaci prasklin - pruzna

Pouziti

Akrylatova barva ECOLOR GROB Flex je urCena jako zakladni natér pro vyrovnani a prekryti
drobnych vad povrchu omitek, betonovych panell apod. Barva neni schopna prekryt a sanovat
statické poruchy objektt. Po aplikaci maji oSetfené povrchy stejnomérnou savost a vzhledové
vyrovnany povrch, coz je dulezité pfi aplikaci fasadnich barev po opravach, protoze nestejna savost
podkladu a jeho riizna povrchova struktura mohou byt pficinou vzniku tmavSich a svétlejSich mist po

trhliny do Sirky az 0,6 mm. Pfipadné nejasnosti konzultujte s Vasim prodejcem nebo technikem
vyrobce.

Schvaleni
Vyrobek spliiuje pozadavky zakona €. 22/1997 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpisd. Na vyrobek bylo
vydano prohlaseni o shodé. Vyrobek neni hoflava kapalina ve smyslu CSN 65 0201.

Slozeni
Smés pigmentu a plniv dispergovanych v akrylatové disperzi s pfisadou aditiv.

Odstin
Vyrabi se v nenormalizovaném bilém odstinu. Je mozno ténovat svétlé odstiny.

Parametry natérové hmoty

obsah netékavych slozek min. 50 %
hustota 1250 kg/m®
Parametry zaschlého natéru

prostup vodnich par Sy 0,25 m
pridrznost k betonu 1,2 MPa
Priprava podkladu

Povrch musi byt soudrzny, nemastny, Cisty, bez biologického napadeni a obsahu soli. VSechny
nepfilnavé casti je nutno odstranit a omyt tlakovou vodou s pfidavkem saponatu. Trhliny pfesahuijici
Sifi 0,6 mm vyspravit nékterou ze spravkovych malt. V8echny savé podklady nutno penetrovat
penetratorem PENECO.

Aplikace

ECOLOR GROB Flex se nandsi vjedné aZz dvou vrstvdch, druhy natér se provadi po Uplném
proschnuti predchozi vrstvy. Casovy interval mezi natéry je zavisly na klimatickych podminkach. Natér
je pfi teploté 23 °C a relativni vlhkosti vzduchu 65 % proschly do 24 hodin. ZvySenou pozornost je
tfeba vénovat sanaci plynosilikatovych, porothermovych a jinych konstrukci, kde jsou na povrchu
viditelné spoje tvarnic. Zde se ve vétsiné pfipadld nejedna o ustalené vady, proto je nejdfive nutno
aplikovat barvu na praskliny a poté teprve celoplo$né.

Aplikaéni rozmezi teplot pro nanaseni je 5-30 °C. Pfi aplikaci chranit natirané plochy pfed slune¢nim
svitem a do zaschnuti pred destém!

Zpusob nanaseni
Stétkou (pro vpraveni barvy do trhlin a prasklin), valeCkem. Pfi celoploSném pretirani se doporucuije
pouziti moltoprénového valec¢ku nebo valecku s kratkym viasem.

Spotieba

0,3-0,6 kg/m® podle typu podkladu.

Redéni

Barva ma viskozitu sefizenou pro praci s valeCkem. V-pfipadé potfeby mozno fedit-max.=10 %
penetratoru PENECO nebo vody, pepf-jejich smési.
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Udrzba
V&echny pomiicky po praci omyt vodou a pfi pracovnich prestavkach chranit proti zaschnuti.

Hygiena a bezpecnost prace: Zabranit kontakiu s o€ima a kuzi, pouzivat osobni ochranné
prostfedky (ochranné bryle, pracovni odév, gumové rukavice). Pfi praci nejist, nepit a nekourit,
dodrzovat vSeobecnd bezpecnostni a hygienicka opatfeni pro praci s chemikaliemi. Pfipravek je nutno
zabezpecit proti mozné manipulaci nepoucenymi osobami. V mistech, kde se pracuje s timto
pripravkem, musi byt dostupna voda (na vyplach o¢i, omyti kiize).

Prvni pomoc: Vyrobek neni klasifikovan jako nebezpeény ve smyslu platné chemické legislativy, ale
muze vyvolat alergickou reakci. PFi styku s kiizi: Sejmout kontaminovany odév. Potfisnénou pokozku
umyt vodou a mydlem a oSetfit regeneracnim krémem, napf. Indulonou. Pfi zasazeni o¢i: Pokud ma
postizeny kontaktni ¢ocky, odstranit je z oci, okamzité vyplachovat proudem vody min. 10 minut pfi
rozevienych vickach. Zasadné nepouzivat zadné neutralizacni roztoky. V pfipadé pretrvavajicich
obtizi vyhledat Iékarské oSetfeni. Pro uzivatele je na vyzadani k dispozici bezpecnostni list.

Skladovani
Skladovat Ize v originalnich dokonale uzavienych obalech, oddélené od potravin, napoju a krmiv,
24 mésicu od data vyroby, pfi teploté od +5 °C do +25 °C. VYROBEK NESMI ZMRZNOUT.

Upozornéni

Tento produkt neni nutno povazovat za nebezpecny odpad. Kéd odpadu 08 01 12/15 01 02.
Prepravovat pouze pfi teplotach od +5 °C do +35 °C. Vyrobce neruci za Skody zplisobené vyrobkem
pfi jeho nevhodném pouziti a aE)Iikaci. U pfipravovanych barevnych natérl provede spotfebitel
kontrolu natérem na ploSe cca 1 m”.

Baleni
6 a 13 kg.

Datum revize: 4. 5. 2015
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