Technicky list

PLASTYP® INTA
Tekuta plasticka tapeta

Pouziti

Barvu PLASTYP INTA s dekoraénim efektem je mozno pouzit v interiérech na vyzralé povrchy - staré i
nové omitky, aglomerované dfeveéné, papirové, umakartové a sadrokartonové povrchy. Plasticky efekt
Ize vytvofit podle svého vkusu a dovednosti. Natér muze pfijit do nahodného styku s potravinami, neni
vSak pro tento ucel ur€en. Natér je omyvatelny.

Schvaleni
Vyrobek spliiuje poZadavky zakona €. 22/1997 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu. Na vyrobek bylo
vydano prohlaseni o shodé. Vyrobek neni hoflava kapalina ve smyslu CSN 65 0201.

Slozeni
Smés pigmentud a plniv dispergovanych ve vodné styren-akrylatové disperzi s pfisadou aditiv.

Odstin
Vyrdbi se v nenormalizovaném bilém odstinu, mozno barvit malifskymi pastami nebo na pfani
zakaznika dodavat v odstinech podle firemniho vzorkovniku.

Parametry barvy

hustota 1600 kg/m®
obsah netékavych slozek min. 75 %
vzhled bila viskézni kapalina

Parametry natéru

bélost (L*) 94
pridrznost min 1 MPa
otéruvzdornost 60 minut
Priprava podkladu

Podklad musi byt soudrzny, suchy, nové omitky vyzralé. Staré natéry malifskych barev dukladné
odstranit a povrch omyt! Savé povrchy a sadrokarton pfed natérem penetrovat penetraci PENECO,
betony penetrovat pomoci PENECO NANO, umakarty a lesklé plochy pred natérem zbrousit do
matového vzhledu.

Aplikace

Tekuta tapeta se nanasi po zaschnuti penetraéniho natéru po cca 8 az 24 hodinach v jedné az dvou
vrstvach, druhy natér provadét po zaschnuti predchoziho. Pfi aplikaci valeckem nebo Stétkou Ize
plasticky efekt ménit pouzitim rdznych typa véleckd z polyuretanové pény nebo Stétcu. PFi teploté
vzduchu 20 °C a relativni vlhkosti 65 % je natér pretiratelny po 12-24 hodinach. Pfi nanaseni stfikanim
aplikujte rovnomérné po celé plode. Barvu Ize aplikovat nerezovymi nebo umélohmotnymi stérkami
vjedné rovnomérné vrstvé o tloustce cca 0,5mm. OkamZzité po naneseni se lehkym tlakem
strukturalnim moltoprénovym valeCkem vytaha libovolnd struktura (€im vétSi vrstva tim hrubSi
struktura). Doporucuje se aplikovat po uzavienych celcich a vyvarovat se navazovani nové vrstvy
na jiz zaschlou vrstvu strukturni barvy v ploSe (tato navazani budou viditelnd!). Aplikaéni rozmezi
teplot pro nanaseni je 5-25 °C.

Zpusob nanaseni
Valec¢kem, Stétcem, stérkou, stfikanim.

Spotieba barvy
0,6-1,2 kg/m® podle tloustky natahu.

Redéni
Barva je dodavana v aplikaéni konsistenci, nefedit.
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Udrzba
V&echny pomiicky okamzité po skonceni prace omyt vodou.

Hygiena a bezpecnost prace: Prfi aplikaci stfikanim zajistit mistni a celkové vétrani, nevdechovat
aerosoly. Zabranit kontaktu s o¢ima a kuzi, pouzivat osobni ochranné prostfedky (ochranné bryle,
pracovni odév, gumové rukavice). Pfi praci nejist, nepit a nekoufit, dodrzovat vSeobecna bezpecnostni
a hygienické opatfeni pro praci s chemikaliemi. Pfipravek je nutno zabezpecit proti mozné manipulaci
nepoucenymi osobami. V mistech, kde se pracuje s timto pfipravkem, musi byt dostupna voda (na
vyplach o¢i, omyti kGize).

Prvni pomoc: Vyrobek neni klasifikovan jako nebezpeény ve smyslu platné chemické legislativy, ale
muze vyvolat alergickou reakci, opakovana expozice mize zpusobit vysuSeni nebo popraskani kaze.
Pri styku s kuzi: Sejmout kontaminovany odév. Potfisnénou pokozku umyt vodou a mydlem a oSetfit
regeneracnim krémem, napf. Indulonou. PFi zasazeni o€i: Pokud ma postizeny kontaktni ocky,
odstranit je z oc¢i, okamzité vyplachovat proudem vody min. 10 minut pfi rozevienych vickach.
Z&sadné nepouzivat zadné neutralizacni roztoky. V pfipadé pretrvavajicich obtizi vyhledat Iékarské
oSetreni. Pro uzivatele je na vyzadani k dispozici bezpec€nostni list.

Skladovani
Skladovat Ize v originalnich dokonale uzavienych obalech, oddélené od potravin, napoja a krmiv,
24 mésicu od data vyroby, pfi teploté od +5 °C do +25 °C. VYROBEK NESMI ZMRZNOUT.

Upozornéni

Tento produkt neni nutno povazovat za nebezpecny odpad. Kéd odpadu 08 01 12/15 01 02.
Prepravovat pouze pfi teplotach od +5 °C do +35 °C. Maximalni plasticky efekt, ktery Ize na jeden
natér vytvorit, je cca 1,5 mm, jinak hrozi nebezpeéi tvorby trhlin. U pfipravovanych barevnych
natérii provede spottebitel kontrolu odstinu natérem na plode cca 1 m®. Vyrobce nerudi za $kody
zplsobené vyrobkem pfi jeho nevhodném pouziti a aplikaci.

Baleni
4;7,5a15Kkg.

Datum revize: 4. 5. 2015
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