Technicky list

JENTEN U
Stépaisky vosk stachema

N

Jenten U je homogenni smés kalafuny, modifikované kalafuny a vosk( se zvySenym obsahem
lanolinu, obsahujici terpentynovy olej a pomocna aditiva. Pouziva se k ockovani, roubovani a
oSetfovani ovocnych a okrasnych stroml. Vyborné chrani fez pred npadenim Skodlivymi
mikroorganismy a hmyzem. Nehodi se na roubovani rybizu a angrestu za teplého pocasi.

Vlastnosti:
Vzhled: Zlutohnéda polotuha az tuha pasta
Obsah netékavych slozek: min. 85 %
Bod skapnuti: 45 +5°C
Obsah vody: neobsahuje vodu

Aplikace: Vosk se za studena nanasi vhodnym nastrojem na roubovana a poranéna mista, na kterych
vysycha a tuhne.

Skladovani: 24 mésicl od data vyroby pfi skladovani v plvodnich uzavienych obalech za teploty 15—
25 °C. Nevystavovat pfimému slunecnimu zafeni. Pfipadné zatuhnuti obsahu neni na $kodu vyrobku.
Pro uvedeni do plastického stavu k nanaseni vyrobek rozehfejte ve vodni lazni o teploté 60°C.

Zarucni doba: 24 mésicu od data vyroby pfi dodrzeni skladovacich podminek.

Pouzivejte tento pripravek bezpecné, Pred pouZitim si vidy pozorné prectéte udaje na obalu a
pripojené informace o pfipravku. Pokyny pro bezpecné zachdzeni, prvni pomoc a nakladani
s odpadem: viz obal a bezpec¢nostni list (ke stazeni na www.stachema.cz).

Upozornéni: Informace uvedené v tomto technickém listu se opiraji o naSe nejlepSi znalosti,
podloZzené vysledky laboratornich testlli a praktické zkusenostmi. Nicméné, vzhledem k tomu, Ze
vyrobek je ¢asto pouzivan mimo ramec nasi kontroly, nemuzeme rucit za nic jiného nez za kvalitu
vyrobku jako takového. NeruCime za chyby vzniklé Spatnou aplikaci, pouzitim jinych fedidel nez
doporucenych, pouzitim po dobé zpracovatelnosti.
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