Technicky list

CHEMA SET Special N

Tenkovrstva, lepici a stérkovaci malta stachema
pro zateplovaci systémy NS

Specifikace vyrobku

Tenkovrstva cementovd malta. Vyhovuje smérnici ETAG 004 jako lepidlo a stérka pro kontaktni
zateplovaci systémy. Rovnéz splriuje pozadavky normy CSN EN 12004 a maltu Ize tedy poufit i k lepeni
keramickych obklad( a dlaZzeb v exteriéru a interiéru.

Popis vyrobku

Lepici a stérkovaci tmel uréeny pro lepeni vSech typU izolantl zateplovacich systémU (polystyren,
mineralni vata) a jako vrchni armovana stérka zateplovacich systému. Spliiuje pozadavky normy ETAG
004 a TP CZB 01-2015. Vyrobek je soucasti zateplovacich systém( STACHEMA THERM, STACHEMA
THERM Mineral, STACHEMA WOOD THERM, STACHEMA WOOD THERM Mineral, STACHEMA EXTRA-
FIX THERM, STACHEMA EXTRA-FIX THERM Mineral, STACHEMA DOUBLE-FIX THERM, STACHEMA
DOUBLE-FIX THERM Mineral a systém pro dievostépkové desky VELOX. Spliuje technické poZadavky
pro kvalitativni tfidu ,A“ dle TP CZB 01-2015. Rovné? splfiuje pozadavky normy CSN EN 12004 a maltu
Ize tedy pouZit i k lepeni keramickych obkladl a dlazeb v exteriéru a interiéru.

Priprava podkladu

Podklad musi byt inosny, pevny, Cisty, zbaveny prachu, solnych vykvét(, necistot a nesoudrznych ¢asti,
bez biologického napadeni. Velké praskliny v podkladu je tfeba predem vyspravit, pfipadné dilatacni
spary je nutné zachovat funkcni. Podklad penetrujte zplsobem, pfedepsanym vyrobcem systému
ETICS. Penetrace musi vidy dikladné vyschnout (minimalné 12 hodin, v zavislosti na teploté a vihkosti
okoli).

Priprava stérky

Lepici stérka se pfipravi vsypanim 25 kg suché smési do 4,5-5,0 litrG vody. Michejte pomoci
pomalobézného michadla (cca 200-400 ot./min.) po dobu miniméalné 2 minut, ¢imz se vytvofi
homogenni malta. Vrtuli michadla drZte neustale ponofenou pod hladinou malty, aby nedochazelo
k vnaseni vzduchu do smési. Poté nechte hmotu 5 minut odstat a opét kratce zamichejte. Doba
zpracovatelnosti je minimalné 2 hodiny (pfi teploté 20 °C a relativni vihkosti 50%). Zvyseni obsahu vody
vede ke zhorseni garantovanych vlastnosti!

PouZziti pro ETICS

U desek zateplovacich systémU nanasejte lepici maltu na desky izolantu (viz. — montdzni ndvod ETICS
ke stazeni na www.stachema.cz, maltu nutno dlkladné zatfit). Poté desku osadit a pfitlacit. Pfi aplikaci
zakladni (armovaci) vrstvy zateplovacich systému rozetfete maltu rovnou stanou hladitka s dikladnym
zatfenim do izolaéni desky. Do vrstvy vloZte sklotextilni vyztuznou sitovinu s protialkalickou Upravou a
zahladte. Cilem je vytvofit kompaktni vrstvu malty o tloustce minimalné 3 mm ve které je dokonale
zatfena armovaci tkanina.

Zpracovavejte pfri teplotdch od +5°C a do +30°C. Aplikovanou stérku je tfeba minimalné 24 hodin
chranit pred pfimym sluncem, prudkym vysychanim a teplotnimi Soky.

Spotieba: lepeni izolant( ETICS 3 -5 kg/m? dle podkladu
stérkovani vrchni armovaci vrstvy 4 kg/m?
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Pouziti pro lepeni obkladi a dlazeb

Vyrobek CHEMA SET Specidl vyhovuje svou specifikaci i jako mrazuvzdorné cementové lepidlo tfidy
CAT a je urceno k lepeni savych obklad(, dlazeb a mozaik v interiérech a exteriérech, na podlahy a
stény ztradi¢nich materidld s cementovou omitkou, cementové potéry, anhydritové potéry a
sadrokartonové stény (po predchozim oSetfeni penetracnim natérem) a dostatecné vyzralé betonové
konstrukce.

Penetraci provést vyrobkem PENECO NANO pro savé podklady. Pro nesavé podklady pouZzit penetraci
PENECO KONTAKT. Penetrace musi vidy didkladné vyschnout (minimalné 12 hodin, v zavislosti na
teploté a vlhkosti okoli).

Rozmichanou maltu nanasejte na predem pfipraveny podklad nejlépe zubovou stérkou. Pfi nanaseni
lepici hmoty rozprostiete pouze na plochu, kterou jste schopni obloZit do cca 20 minut (doba
zavadnuti). Do takto vytvoreného plochy pokladejte dlazdice bez pfedchoziho namaceni a mirnym
poklepem je usadte. Nalepené obklady jsou pochozi po 24 hodinach (pfi teploté 20 °C a relativni
vlhkosti 50%). Zpracovavejte pfi teplotach od +5 °C a do +30 °C. Sparovani provadéjte po dostatecném
vytvrzeni lepici malty — stény po 24 hodinach, podlahy po 48 hodinach.

Systémové feseni pro obklady a dlazby je ke staZzeni na www.stachema.cz

Spoti‘eba: lepeni obklad(i a dlazeb 3-6 kg/m? dle velikosti ozubeni stérky (6-10 m)

Technické parametry

PFidrznost k podkladu po 28 dnech - beton >0,25 N/mm?

PFridrznost k podkladu po 28 dnech - polystyren > 0,08 N/mm?

PFidrznost k podkladu po 28 dnech - minerdlni vata > 0,08 N/mm?2

Mrazuvzdornost - pfidrznost malty k izolantu poruseni v izolantu
Udrzba

Pomiicky po skonceni prace omyt vodou.

Baleni
Papirové pytle s PE vloZzkou po 25 kg.

Skladovani a preprava
Skladovat a prepravovat v neporusenych obalech v suchém prosttedi. Materidl je mirné hygroskopicky.
Material neni hoflavy. P¥i skladovani dodriujte platné pravni predpisy BOZP a ochrany ZP.

Zarucni doba
12 mésict od data vyroby pti dodrzeni podminek skladovani.
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Bezpecnost prace a ochrana zdravi
(podrobnéji viz Bezpecnostni list vyrobku)

Pouzivejte tento vyrobek bezpecné. Pired pouzitim si vzdy pozorné pirectéte idaje na obalu
a pripojené informace o pripravku. Pokyny pro bezpecné zachazeni, prvni pomoc a
nakladani s odpady: viz obal/etiketa a bezpecnostni list vyrobku (ke stazeni na
www.stachema.cz).

Obsah rozpustného Sestimocného chromu je v souladu s platnymi pravnimi predpisy
sniZeny reduk¢énim ¢inidlem, uc¢innym po celou dobu Zivotnosti.

Upozornéni

Technicky list ma pouze informativni charakter. Pouzivani vyrobku vyZaduje odzkouseni podle platnych
technickych norem.

Pro dalsi dokumenty jako Certifikat, Prohlaseni o shodé, Bezpecnostni list, Podminky pro skladovani
ptisad apod. se obratte na vyrobce popf. dodavatele tohoto produktu.

Vyrobcem smési je STACHEMA CZ s. r.0., Zibohlavy 1, Kolin, 28002 IC: 46353747

Vyrobce neruci za $kody zptisobené vyrobkem pii jeho nevhodném pouziti a aplikaci.

Datum revize: 14.5. 2020
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