Technicky list

LIGNOFIX BELENI DREVA
Kapalny pripravek uréeny pro béleni dreva stachema

N~

Lignofix Béleni dfeva je kapalny pfipravek uréeny pro béleni nebo zesvétleni povrchu dfeva. Dievo
oSetfené prfipravkem Lignofix Béleni dfeva neni preventivhé chranéno proti napadeni plisnémi,
houbami & hmyzem (pfipravky na ochranu dfeva viz www.lignofix.cz).

Doporu éené fedéni: Neredit! Pripravek je jiz v aplikacni koncentraci vhodny pro pfimé pouziti.

Navod k pouziti: Pfed ploSnym pouzitim pfipravku provedte zkouSku na malé ploSe a zkontrolujte,
zda dochazi k pozadovanému bélicimu efektu. Pozor! Nepouzivejte spole €né s jinymi vyrobky.
MulZe uvolhovat nebezpe éné plyny (chlor). Aplikace se provadi macenim, rozpraSovacim
zafizenim, pfipadné natérem. Dbejte na rovnomérné naneseni prfipravku, kvudli stejnpomérnému
vybéleni. K vyraznéjSimu vybéleni mze dojit v mistech, kde dochazi ke stékani, proto je nutné
optimalné nastavit mnozstvi aplikovaného pfipravku na m2. Pfi praci je nutno zohlednit na povétrnostni
podminky — pfi vétru by mohl rozpraSovany pfipravek kontaminovat auta, lidi apod., ktefi se vyskytuji
v blizkém okoli aplikace. Pred aplikaci zakryjte elektricka zafizeni, parapety, okna, dvefe, klempifské
prvky aj.

Skladovani: V originalnich uzavienych obalech, oddélené od potravin, ndpoja a krmiv, v temnu, pfi
teploté 5 °C az 20 °C. Chrarite pfed slunec¢nim zafenim. V letnich mésicich mdze dojit vlivem vySSich
teplot k nafukovani oball (nedoché&zi ke zméné kvality).

Zaruéni doba: 12 mésict ode dne vyroby (viz Cislo Sarze) pfi dodrzeni skladovacich podminek.

Upozorn éni: Pfipravek je uréen pro profesionalni pouziti pracovnikem, ktery ma dostate¢né znalosti a
zkuSenosti v oblasti stavebnictvi, povrchovych Uprav a pouzivani chemickych pfipravku. Na dfevé po
aplikaci pfipravku dochazi k chemické reakci (oxidace), jejimz vyslednym chemickym produktem je
chlorid sodny. Z toho ddvodu se na povrchu dfeva mohou vyskytovat bilé krystalky soli. Pfed pouzitim
hfebiku, Sroubll aj. kovovych spojovacich materialt je doporuceno krystalky soli odstranit. NepouZzivat
na kovy, kovové pfedméty, mGze mit korozivni G€inky. M& bélici G€inek na textil (mize poSkodit odév).
Vyrobce neodpovida za Skody zplsobené nespravnym pouzitim pfipravku.

Vydatnost: 5 — 7 m? plochy dieva/ 1kg dle zplGsobu aplikace atd.
Obsahuje: Chlornan sodny (<6 % hm.). Uvolfuje toxicky plyn pfi styku s kyselinami.

Nebezpeéi: Mlze byt korozivni pro kovy. Zpusobuje tézké poleptani kGize a poSkozeni o¢i. Vysoce
toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢&inky.

Pokyny pro bezpe €né zachéazeni, prvni pomoc: Je-li nutnd Iékafska pomoc, méjte po ruce obal
nebo Stitek vyrobku. Uchovavejte mimo dosah déti. Uchovavejte pouze v puavodnim obalu.
Nevdechujte plyn/péry/aerosoly. Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostfedi. PRI POZITI: Vyplachnéte
Usta. NEVYVOLAVEJTE zvraceni. PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): VeSkeré kontaminované &asti
odévu okamzité svléknéte. Oplachnéte kaZi vodou/ osprchujte. PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut
opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢oc¢ky, jsou-li nasazeny, a pokud je Ize vyjmout snadno.
Pokracujte ve vyplachovani. PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji
v poloze usnadriujici dychani. Okamzité volejte l1ékare.

DodrZujte bezpecnost prace, pouzivejte osobni ochranné prostfedky. Ochrana dychacich cest:
ochranna maska (respirator) s aerosolovou vlozkou v pfipadé aplikace pfipravku stfikdnim; v pfipadé
poZaru izoladni dychaci pfistroj; ochrana rukou: ochranné gumové rukavice (musi vyhovovat CSN EN
374); ochrana oci: ochranné bryle nebo obli¢ejovy §tit; ochrana kdze: ochranny pracovni odév.
Likvidace: Prazdny obal i obal se zbytky pfipravku predejte na misto uréené obci k odstrafiovani
nebezpeénych odpadd.
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