Technicky list

CHEMA SET Special Frost AN

Tenkovrstva, rychle tvrdnouci stachema
lepici a stérkovaci malta \/

Specifikace vyrobku
Tenkovrstva cementovd malta vyhovuje smérnici ETAG 004 jako lepidlo a stérka pro kontaktni
zateplovaci systémy. Splfiuje pozadavky normy CSN EN 12004.

Popis vyrobku

Lepici malta CHEMA SET Special Frost je primarné urcena pro lepeni izolantll zateplovacich systému
(polystyren, mineralni vata) a jako vrchni armovana stérka zateplovacich systémd. Diky rychlému
narlstu pevnosti je vhodna pro praci za sniZzenych teplot (+5°C aZ + 10°C). Tmel je mrazuvzdorny a je
urcen pro vnitfni i venkovni pouZiti.

Priprava podkladu

Podklad musi byt nezmrzly, Gnosny, pevny, Cisty, zbaveny prachu, solnych vykvét(i, necistot a
nesoudrznych casti, bez biologického napadeni. Velké praskliny v podkladu je tfeba predem
vyspravit, pfipadné dilataéni spary je nutné zachovat funkéni. Podklad penetrujte zplisobem,
predepsanym vyrobcem systému ETICS. Penetrace musi vidy dlkladné vyschnout (min. 12 hod.,
v zavislosti na teploté okoli)

Priprava stérky

Lepici stérka se pfipravi vsypanim 25kg suché smési do 5,0-5,5 litrd vody. Michejte pomoci
pomalobézného michadla (cca. 200-400 ot/min) po dobu min. 2 minuty, ¢imZ se vytvofi homogenni
malta. Vrtuli michadla drZte neustdle ponofenou pod hladinou malty, aby nedochazelo k vnaseni
vzduchu do smési. Poté nechte hmotu 5 minut odstat a opét kratce zamichejte. Doba
zpracovatelnosti je min. 20 minut (pfi teploté +5 °C a relativni vihkosti 60%). ZvysSeni obsahu vody
vede ke zhorseni garantovanych vlastnosti.

Pouziti

Zateplovaci systém: U desek zateplovacich systém( nanasejte lepici maltu na desky izolantu (viz. —
montdzni ndvod ETICS, nutno dlkladné zatfit). Poté desku osadit a pfritlacit. Pfi aplikaci zakladni
(armovaci) vrstvy zateplovacich systémU rozetfete maltu zubovou stérkou na podklad, vlozte sklo-
textilni vyztuznou sitovinu s protialkalickou Upravou a zahladte nerezovym hladitkem. Cilem je
vytvorfit kompaktni vrstvu malty o tloustce min. 3 mm, ve které je dokonale zatfenad armovaci
tkanina.

Zpracovavejte pfi teplotach nad +5°C. Po 6 hodindach od naneseni je moiné lepidlo kratkodobé
vystavit mirnému mrazu (max. -5°C po dobu maximalné 8 hodin).

Osetiovani: Aplikovanou stérku je tfeba minimdlné 24 hodin chranit pred pfimym sluncem, prudkym
vysychdnim a velkymi teplotnimi Soky.

Spotreba: lepeniizolantd ETICS 3 -5 kg/m? dle podkladu
stérkovani vrchni armovaci vrstvy 4 kg/m?*

Technické parametry

Pridrznost k podkladu po 28 dnech - beton >0,25 N/mm?
Pridrznost k podkladu po 28 dnech - polystyren > 0,08 N/mm?
Ptidrznost k podkladu po 28 dnech - mineraini vata > 0,08 N/mm?2
Mrazuvzdornost - pfidrznost malty k izolantu poruseni v izolan
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Baleni
Papirové pytle s PE vloZkou po 25 kg.

Skladovani a preprava

Skladovat a prepravovat v neporusenych obalech vsuchém prostifedi. Materidl je mirné
hygroskopicky. Materidl neni hoflavy. Pfi skladovani dodrzujte platné pravni predpisy BOZP a
ochrany ZP.

Zarucni doba
6 mésicli od data vyroby pii dodrzeni podminek skladovani.

Bezpecnost prace a ochrana zdravi
(podrobnéji viz Bezpecnostni list vyrobku)

PouZivejte tento vyrobek bezpecné. Pred pouZitim si vZdy pozorné piectéte idaje na
obalu a pripojené informace o piipravku. Pokyny pro bezpecné zachazeni, prvni pomoc a
nakladani s odpady: viz obal/etiketa a bezpecnostni list vyrobku (ke staZeni na
www.stachema.cz ).

Obsah rozpustného Sestimocného chrému je v souladu s platnymi pravnimi predpisy
sniZeny redukénim ¢inidlem, uc¢innym po celou dobu Zivotnosti.

Upozornéni

Technicky list ma pouze informativni charakter. PouZivani vyrobku vyZaduje odzkouseni podle
platnych technickych norem.

Pro dalsi dokumenty jako Certifikat, Prohlaseni o shodé, Bezpecnostni list, Podminky pro skladovani
pfisad apod. se obratte na vyrobce popt. dodavatele tohoto produktu.

Vyrobcem smési je STACHEMA CZ s. r.o., Zibohlavy 1, Kolin, 28002 IC: 46353747

Vyrobce neruci za Skody zptisobené vyrobkem pri jeho nevhodném pouziti a aplikaci.

Datum revize: 28.03.2017
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