Technicky list €. T57716

REDIDLO RS N
prostiedek pro fedéni lepidel stachema

N

REDIDLO RS je uréené pro fedéni rozpoustédlovych chloroprenovych kontaktnich lepidel a pro odmastovani.

OBLAST POUZITI:

Redidlo RS je uréeno ke snizovani viskozity rozpoustédlovych lepidel spole¢nosti STACHEMA CZ, ptipadné k
fedéni obdobnych produkt( jinych vyrobcl. Vhodné rovnéz pro ¢isténi pracovniho naradi.

VHODNE PRO REDENI VYROBKU: Unixin C50, Unilep RS1, Cesky Pren E25, Cesky Pren E55, Unilep Spray H22,
Unilep Spray H24.

NAVOD K POUZITI:
Redidlo dtikladné zamichejte do Fedéného vyrobku tak, aby doglo k Upravé viskozity na pozadovanou hodnotu.
Doporucujeme lepidlo i fedidlo temperovat na stejnou teplotu.

VLASTNOSTI:

Vzhled: ¢ird kapalina
Relativni hustota (20 °C): 0,80 kg/I
Obsah tékavych organickych latek (VOC): 1,00 kg/kg
Obsah organického uhliku (TOC): 0,694 kg/kg

Hoflavina I. tfidy nebezpecnosti

UPOZORNENI:

PouZivejte tento pfipravek bezpecné. Pfed pouZitim si vidy pozorné prectéte udaje na obalu a pfipojené
informace o pfipravku.

Pokyny pro bezpecné zachazeni, prvni pomoc: viz etiketa a bezpecnostni list (ke stazeni na www.stachema.cz).

Vyrobek neni urcen pro prodej Siroké verejnosti (maloobchodni prodej)!

BALENI A SKLADOVANI:

Redidlo dodavame v kovovych nadobdach po 11, 10 | a 25 I. Skladovat v pGvodnich dokonale uzavienych obalech
pti teploté +5 °C az +28 °C, oddélené od potravin, napojl a krmiv, na suchém, chladném, dobfe vétraném misté,
mimo dosah déti. Skladovat mimo dosah zdrojli zapaleni. Chranit pfed horkem a pfimym sluneénim zafenim.
Zarucni doba do datumu uvedeného na obalu pfi dodrzZeni skladovacich podminek.

Navod k pouziti pfipravku je vyhotoven na zakladé nasich zkousek a zkusenosti. Vzhledem k tomu, Ze nemame
Zadny pfimy vliv na Vas zplsob prace, nem{zeme prevzit zodpovédnost za vysledky aplikace.

Nase obchodné-technicka sluzba vam nabizi technickou pomoc pti pouzivani vyrobku.

Datum revize: 2.1.2018

Spole¢nost STACHEMA CZ s.r.o. je drzitelem certifikatu Fizeni kvality CSN EN ISO 9001 a certifikatu Fizeni systému
Fivotniho prostiedi CSN EN ISO 14001.
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