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EPROSIN T 03
Dvouslozkova epoxidova plastmalta (polymermalta) stachema

\/
POUZITi:

EPROSIN T 03 je Sedd dvouslozkova epoxidova plastmalta, kterd se pouZivd ve stavebnictvi jako
plastmalta s prodlouzenou dobou zpracovatelnosti pro opravy k osazovani mostnich loZisek, patek
zabradelnich svodidel. Vhodna pro opravy vytluk( a prasklin zdiva, schodist apod. Profesiondalni
uZivatelé mohou po ovéreni vhodnosti poufZiti ve stavbé vyrobek vyuZit ke zhotoveni napf. prefabrikatd
a dal$im stavebnim pracim. V tloustce do 50 mm nestékd. Doddava se v setu s tvrdidlem (slozka A a
slozka B). Pomér sloZek v setu odpovida tuZicimu poméru. Tmel ani natuzena smés se pred aplikaci
nesmi fedit.

VLASTNOSTI KOMPOZICE:

Vzhled: Sedd pastovita hmota

Objemova hmotnost: > 1700 kg/m3

Pevnost v tlaku po 24 hodinach: > 35 MPa (pfi + 20 °C)

Pevnost v tlaku po plném vytvrzeni: > 55 MPa (pfi + 20 °C)

Elektro izolacni odpor: > 20 GQ

Soudrznost odtrhovou zkouskou: > 3,0 MPa (poruseni v betonu)

Odolnost povrchu proti plsobeni chemickych rozmrazovacich latek: 0 g/m? po 150 cyklech
(metoda C)

Vazané smrstovani: > 2,0 MPa

Bez zapachu.

Spliiuje podminky: Epoxidova dvouslozkova polymerni malta typ R4 podle EN 1504-3, PC malta pro
pouziti se statickou funkci, metoda 3.1, 3.2.

PRIPRAVA POVRCHU:

Betonovy podklad musi byt soudrzny (pevnost v tahu povrchovych vrstev min. 1,5 MPa), vyzraly (stari
min. 28 dni), suchy (max. 4 % zbytkové relativni vihkosti), Cisty, odmastény, zbaveny nesoudrznych c¢asti
a mechanickych necistot (prach po brouseni atd.), nejlépe zdrsnény ¢i brokovany.

Pfi aplikaci je tfeba zajistit takové podminky, aby nedoslo k vysraZeni vihkosti na povrchu opravovaného
podkladu (teplota min. o 3 °C vyssi, neZ je rosny bod).

Teplota podkladu: min. +10 °C

TUZENI:
Slozka A (bilda hmota) : slozka B (¢erna hmota) = 100 : 50 tzn. 2 : 1 (hmotnostni pomér)

SPOTREBA:
1,7 kg/m? p¥i tloustce vrstvy 1 mm

ZPRACOVANI:

Optimalni teplota obou sloZek pred zpracovanim je +15 °C az +20 °C. Samostatné promichat slozku A i
slozku B (cca 1 min.) Nasledné do slozky A dlkladné vmichat slozku B (celé baleni sloZzek A + B, poptr.
odvazit poZzadované mnoistvi jednotlivych slozek A + B v pfedepsaném hmotnostnim pomeéru). Slozka
A je dodavana v bilém odstinu, slozka B je ¢ernd. Smichanim obou sloZek v pfedepsaném poméru (2:1)
se ziska Seda kompozitni hmota. Pti miseni je nutné omezit vmichavani vzduchu do hmoty volbou
vhodného michadla a dobou michani. Promiseni obou sloZek se provadi mechanicky minimalné

3 minuty, napf. pomalobéznym elektrickym michadlem s vietenovym nastavcem s otackami do
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300 ot./min. Nevytvrzenou kompozici Ize z povrchu nafadi umyt pripravkem LEAQ
acetonem. Vytvrzenou kompozici Ize z povrchu odstranit pouze mechanicky.

Dodavané tvrdidlo (slozka B) je doporuceno pro vytvrzovani v teplotdch nad +10 °C. Pfi reakci
s tvrdidlem (slozka B) dochazi k vyvinu reakéniho tepla.
Doba zpracovani: 65 minut pfi +20 °C pro 150 g smési

cca 25 minut pfi +20 °C pro natuZeni celého setového baleni slozek A + B (30 kg)
Doba zpracovatelnosti klesd s rostouci teplotou a zvysujicim se mnoZstvim zpracovavané smési.

Nejnizsi doporucena teplota zpracovani: +10 °C (pfi této teploté je pfedepsana min. tloustka
vrstvy 20 mm a teplota sloZek A + B min. +20 °C)

Vytvrzeni: 24 hodin pfi teploté +20 °C

PIné vytvrzeni: 7 dni pfi teploté +20 °C

Vzhledem ke zvysené reaktivité ve vétSim objemu, neni dovoleno zpracovdvat kompozici ve vrstvach
vétsich nez 80 mm. Vyssi odlitky je nutno zhotovovat ve vrstvach, po technologické pauze 24 hodin.

UPOZORNENI:

Pfi aplikaci je tfeba zajistit takové teplotni podminky, aby nedoslo k vysraZeni vlihkosti na povrchu
podkladu i epoxidové plastmalty (teplota min. o 3 °C vyssi, neZ je rosny bod). Vétranim je nutné omezit
pfipadny vyskyt kyselych plyn( a par (napt. CO,), které reaguji se slozkou B a znemoznuji dokonalé
vytvrzeni materidlu. Smichanim velkého mnozZstvi sloZzek A + B dochazi k vyvinu vétsiho reakéniho tepla
a tim ke zkraceni doby zpracovatelnosti. Tloustka vrstvy nesmi presahnout 80 mm. Pro aplikace
materialu EPROSIN T 03 v meznich tloustkach (80 mm) nesmi teplota podkladu presahnout +20 °C.
Nevytvrzenou kompozici lze z povrchu naradi umyt pfipravkem LEAQUID 5, pfipadné acetonem.
Vytvrzenou kompozici Ize z povrchu odstranit pouze mechanicky.

Pripravek LEAQUID 5 ani aceton v zZadném ptipadé nepouzivat jako redidlo jednotlivych slozek ani
natuzené kompozice!

TYPICKA APLIKACE:
Aplikace EPROSIN T 03 — nanést a nerezovym hladitkem ¢i Spachtli zednickym zplsobem dorovnat.
Povrch ihned uhladit hladitkem &i Spachtli namdacenych v pfipravku LEAQUID 5 nebo v acetonu.

STACEMA CZ nabizi technickou pomoc pfi zpracovani vyrobku pfimo na stavbé.

BALENI:
Set 30 kg (v setu slozka A + slozka B). Jiné obaly je mozno dohodnout s vyrobcem.

SKLADOVANI:

Skladujte v tésné uzavieném a neporuseném originalnim obalu na suchém, dobfe vétraném

a zastinéném misté. Teplota skladovani +10 az +25 °C. Chrarite pted horkem a salavym teplem.
Uchovavejte oddélené od potravin, napoju a krmiv. Skladujte mimo dosah déti!

ZARUCNI DOBA:
36 mésicl pfi dodrzeni skladovacich podminek.
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BEZPECNOST:

PouzZivejte tento pripravek bezpecné. Pred pouzZitim si vidy pozorné prectéte Udaje na obalu

a pfipojené informace o pfipravku. Pokyny pro bezpecné zachazeni, prvni pomoc: viz etiketa

a bezpecnostni list (ke stazeni na www.stachema.cz).

UPOZORNENI:

Informace uvedené v tomto technickém listu se opiraji o nase nejlepsi znalosti, podloZené vysledky
laboratornich testu a praktické zkuSenosti. Vzhledem k tomu, Ze vyrobek je ¢asto pouzivan mimo ramec
nasi kontroly, nem(izeme rucit za nic jiného nez za kvalitu vyrobku jako takového. Nerucime za chyby
vzniklé Spatnou aplikaci, pouZzitim jinych fedidel nez doporucenych, pouZitim po dobé skladovatelnosti.
Pro dalsi dokumenty jako Certifikat, Prohlaseni o vlastnostech/shodé, Bezpecnostni list apod. se
obratte na vyrobce tohoto produktu.

Spole¢nost STACHEMA CZ s.r.o. je dritelem certifikatu Rizeni kvality CSN EN 1SO 9001 a certifikatu
Rizeni systému Zivotniho prostfedi CSN EN 1SO 14001.

Datum revize: 8.6.2020 predchézejici vydani pozbyvaji platnost



http://www.stachema.cz/

