Technicky list ¢.: T68620

SINEKYD S 2611 S

Jednosloskous svntetickd s&kiadni antikorozni barva se selesiton slid stachema
ednosliozkova synteticka zakiadni antikorozni barva se zeiezitou sliaou '\/

POUZITI:

Jednoslozkova alkydova antikorozni barva s bariérovym efektem. Kombinuje inhibi¢ni a bariérovy
mechanismus antikorozni ochrany. Pro plnici natér na ocel jako soucast alkydového natérového systému.
Jednovrstva natérova hmota na ocel pro matné povrchové Upravy. Jednoduchd a snadna aplikace. Neni
uréena k natérlm ploch pfichazejicich do styku s potravinami, krmivy, pitnou vodou ani k natérim détského
nabytku a hracek. Lze pouzit také v exteriéru a interiérech pro veskeré alkydové natérové systémy.

VLASTNOSTI:

Usazovani: pfipousti se rozmichatelny sediment
Skraloupovani: bez skraloupu nebo snadno odstranitelny Skraloup
Vzhled: stfibroseda kapalina

Obsah susiny: >70 % hm.

Jemnost tfeni pigmenta: < 60 @m (CSN EN ISO 1524) bez slidy

Hustota: >g/cm3

voc: 450 g/

Redidlo: SINEKYD S 6006 pro Stétec, SINEKYD S 6001 pro stfik
Barevny odstin: Sedy nenormalizovany

Lesk (CSN 67 3063): 5 matny

Objemova susina: >48 %

Vydatnost: cca 4 m?/kg, pfi spotfebé 250 g/m?.
P¥i mokré tloustce natérového filmu 168 pum se ziska sucha tloustka natérového filmu 80 um.

Doba zasychani pfi tloustce filmu 80 um: (CSN EN 1SO 3678)

Stupen 2 (zaschlé na dotyk) 6 hodiny
stupen 4 (zaschlé pro manipulaci) max. 12 hodin
stupen 6 plné zaschly natér max. 24 hodin

VLASTNOSTI SUCHEHO FILMU pii tloustce 40 pm:

Lesk: (CSN 67 3063) matny
Kryvost: (CSN 67 3065) 1
PFilnavost (mfizkovym fezem): (CSN 1SO 2409) max. 1

PRIPRAVA POVRCHU PRED APLIKACI:
Odstranit staré natéry. Povrch musi byt suchy, bez necistot a mastnoty. Pfi pouZiti pfimo na ocel - ¢iSténi na
St 2 nebo 3, nejlépe tryskani na Sa 2 % (CSN 1SO 8501-1). Profil povrchu stfedni (G), Ry5 = 30-60 pum.

PODMINKY PRO APLIKACI:

Doporucena teplota podkladu (objektova teplota) min. +15 °C a alespori 3 °C nad rosnym bodem (méfeno v
tésné blizkosti natéru). PrisouSet je moZno nejdfive po odtékani rozpoustédel (cca po 30 minutach od
naneseni). Teplota pfisouseni nesmi prekrocit +60 °C (doba prisouseni pfi této teploté 1 hodina).

Pozn.: Dokud neni natér plné vytvrzen, nezatéZzovat povétrnostné ani chemickymi latkami a pripravky.
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ZPRACOVANI:

Barva SINEKYD S 2611 S se nejprve dlikladné promicha tak, aby se uvedla do vznosu veskera sedimentovana
plniva. Teprve poté muzZete redit. Doporucené redéni do 5 % hm., vétsi pfidavek redidla je mozny, oviem
nelze zarucit doporucenou suchou tloustku zejména na svislych plochach (stékdni). Redidlo dokonale
vmichejte do homogenni smési.

PRIKLADY NATEROVEHO SYSTEMU:

Vyrobek je pouzivan pro natérové systémy pro stfedni korozni zatizeni a s dlouhou dobou Zivotnosti.
Natérovy systém pro mirné korozni prostredi a Zivotnost natéru M (10 let) podle normy ISO 12944-5 vhodny
pro ocelové konstrukce. Plati za pfedpokladu pfisného dodrzeni vech technologickych predpist:

1 x natér SINEKYD S 2600, sucha tloustka natérového filmu 40 um.

1 x natér SINEKYD S 2611 S, sucha tloustka natérového filmu 80 um.

2 x natér S 2013, kazdy natér o suché tloustce natérového filmu 40 um.

Novy pozink, hlinik: odmastéte povrch vhodnym detergentem. Zdrsnéte plochu brusivem €. 100 nebo
provedte lehké abrazivni ometeni — SWEEPING. Odstrarite prach po zdrsnéni. Aplikuje dle ndvodu reaktivni
natér SINEKYD WASH PRIMER S 2688 s Redidlem pro Wash Primer. Po pfedepsané technologické pauze
aplikujte SINEKYD S 2600 a nasledné vrstvy.

BALENI:
10 kg a 20 kg. Jiné obaly je moZno dohodnout s vyrobcem.

SKLADOVANI: Skladujte v tésné uzavieném, neporuseném originalnim obalu na suchém, dobie vétraném
a zastinéném misté. Teplota skladovani +5 aZ +25°C. Chranite pred horkem, salavym teplem. Uchovavejte
oddélené od potravin, napoju a krmiv. Skladujte mimo dosah déti.

ZARUCNI DOBA: 24 mésict pti dodrzeni skladovacich podminek.

BEZPECNOST:

PouZivejte tento pfipravek bezpecné. Pfed poutzitim si vidy pozorné prectéte Udaje na obalu a pfipojené
informace o pfipravku.

Pokyny pro bezpecné zachazeni, prvni pomoc: viz etiketa a bezpecnostni list (ke staZzeni na
www.stachema.cz).

UPOZORNENI:

Informace uvedené v tomto technickém listu se opiraji o nasSe nejlepsi znalosti, podloZené vysledky
laboratornich testl a praktické zkusenosti. Nicméné, vzhledem k tomu, Ze vyrobek je ¢asto pouzivan mimo
ramec nasi kontroly, nemUzeme rucit za nic jiného nez za kvalitu vyrobku jako takového. Neruc¢ime za chyby
vzniklé Spatnou aplikaci, pouzitim jinych fedidel neZz doporucenych, pouZzitim po dobé skladovatelnosti. Pro
dal$i dokumenty jako Certifikat, Prohldseni o vlastnostech/shodé, Bezpecnostni list apod. se obratte na
vyrobce, popf. dodavatele tohoto produktu.

Spoleénost STACHEMA CZ s.r.o. je drzitelem certifikatd
Rizeni kvality CSN EN 1SO 9001 a Rizeni systému Zivotniho prostiedi CSN EN 1SO 14001.
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