Technicky list

SILCOLOR® 0

Extra silikonova omitkovina ryhovana

Pouziti

SILCOLOR O je silikonova ryhovana dekorativni omitkovina mnichovského typu. Je uréena pro finalni
Upravu omitek, betonovych panelll, zateplovacich systému, sadrokartonovych povrchi a jinych
lehéenych stavebnich materidld. Je vkusnou a elegantni Upravou stavebnich konstrukci, je vysoce
hydrofobni a zlstava dlouho ¢ista. Podle taha stérkou Ize docilit riznych dekorativnich efektd. Vyrabi
se standardné s velikosti zrna 2 mm.

Schvaleni

Vyrobek splfiuje pozadavky normy EN 15824:2017. Na vyrobek bylo vydano prohlaseni o
vlastnostech. Vyrobek neni hoflava kapalina ve smyslu CSN 65 0201.

Slozeni

Smés pigmentl, plniv, kameniv a siloxand v akrylatové disperzi s pfidavkem specialniho vosku a
aditiv.

Odstin
Vyrébi se bila baze A. Barevné odstiny Ize pfipravit podle firemniho vzorkovniku v sidle firmy nebo u
obchodnich partner( vybavenych ténovacimi stroji. B4ze C je uréena pro ténovani tmavych odstind.

Parametry natérové hmoty

obsah netékavych slozek min. 80 %
vzhled pastovita konzistence, barva dle odstinu
hustota 2000 kg/m®

Parametry zaschlého natéru

ekvivalentni difuzni tloustka (Sy) dle CSN EN ISO 7783 cca 0,135 m

ginitel difuzniho odporu () dle GSN EN ISO 7783 f;F?tI%(L)Jét’ce suchého flmu 1,5 mil
hustota difuzniho toku (V) dle CSN EN ISO 7783 180 g/(m?.d)

propustnost pro vodni paru dle CSN EN 15824 Vi (vysokd)

permeabilita vody v kapalné faziW | dle CSN EN 1062-3 0,09 kg.mh?°

permeabilita vody v kapalné fazi dle CSN EN 15824 ws (mala)

soudrZnost dle CSN 1542 cca 1,0 MPa

reakce na ohen dle CSN EN 13501-1 Eurotfida A2-s1, d0*

*Klasifikace reakce na oheri je platna pro nasledujici podminky koneéného pouziti vyrobku:

- jako kone¢nd povrchova Uprava kompozitnich zateplovacich systému tfidy reakce na ohen B-s1, dO s izolaci z EPS,

- jako kone¢na povrchova Uprava kompozitnich zateplovacich systému tfidy reakce na ohen A2-s1, d0 s izolaci z MW,

- jako konec¢na povrchova Uprava nanesend na jakykoliv podklad tfidy A1 minimalni tloustky 5 mm a o objemové hmotnosti
nejméné 1510 kg/m®.

Priprava povrchu

Povrch musi byt soudrzny, €isty, bez biologického napadeni a obsahu soli. Podklad je nutno zbavit
vSech Zeleznych pfedmétl a rezavych skvrn nebo je vhodné sanovat izolaénim natérem.

a) kontaktni zateplovaci systémy - vrchni armovana stérka musi byt vyzrala (cca 2-3 dny pfi tloustce
3 mm),

b) nové omitky - musi byt vyzralé, jelikoz nanesené omitkoviny vyrazné zpomali proces karbonatace,
c) staré omitky - musi byt soudrzné, vSechny nepfilnavé ¢asti se musi odstranit, omyt tlakovou vodou
s pfidavkem saponatu, povrch je nutno vyspravit,

d) drevotfiskové, dfevovlaknité a sddrokartonové desky je nutné zbavit-prachu a volnych ¢asti.
VSechny savé podklady pfed aplikaci omitkeviny opatfit zakladnim penetraénim natérem PENESIL O
v odstinu omitkoviny-
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Aplikace

Omitkovina SILCOLOR O dobfe promisena pomalubéznym michadlem se nanasi po Uplném
zaschnuti penetraniho nétéru (po 8 az 24 hod. dle klimatickych podminek) nerezovym hladitkem v
jedné vrstvé o tloustce dle velikosti zrna. Aplikaéni rozmezi teplot pro nanaseni je od +5 °C do +25 °C.
Charakteristické dekoracni ryhy se vytvari plastovym hladitkem pozadovanym smérem. Zpracovatel
musi zvazit potfebny ¢as mezi nanesenim a vytvarenim struktury, tento €as ovliviuje zejména velikost
plochy, teplota, pfimé slunecni zéafeni, vitr, relativni vihkost apod. Pfi nepfiznivych podminkach
spojenych s vy§si teplotou nad 25 °C, vétrem a slune¢nim zafenim muze dojit k rychlému zasychani a
tvorbé strukturnich vad. Naopak pfi nizké teploté blizké 5 °C a vyssi relativni vihkosti dochazi k
prodlouzeni zasychani i o nékolik dni a moznosti poSkozeni destém. Aplikace omitkoviny samotné a
jeji kone¢ny vzhled jsou do zna¢né miry ovlivnény zkuSenosti toho, kdo ji nanasi. Pfi aplikaci je
nutno chranit natirané plochy pred sluneé¢nim svitem a do zaschnuti pred destém!

Zpusob nanaseni
Nerezovym hladitkem po ddkladném promiseni pomaluobratkovym michadlem.

Spotieba
Dle velikosti zrna: 2,6-3,0 kg/m®.

Redéni
Omitkovina ma viskozitu sefizenou pro praci s uvedenym naradim. Pro posouzeni viskozity je nutné
omitkovinu fadné promichat.

Udrzba
V&echny pomiicky po praci omyt vodou a pfi pracovnich prestavkach chranit proti zaschnuti.

Skladovani a preprava

Skladovat Ize v originalnich dokonale uzavienych obalech, oddélené od potravin, napoji a krmiv, pfi
teploté od +5 °C do +25 °C. Piepravovat pouze pfi teplotach od +5 °C do +35 °C. VYROBEK NESMi
ZMRZNOUT.

Zarucni doba
36 mésicu od data vyroby pfi dodrzeni podminek skladovani.

Upozornéni

Vyrobce neruci za Skody zpusobené vyrobkem pfi jeho nevhodném pouziti a aplikaci. PouZivejte
tento pripravek bezpecné. Pred pouZzitim si vZzdy pozorné prectéte udaje na obalu a pripojené
informace o pfipravku. Pokyny pro bezpecné zachazeni, prvni pomoc a nakladani s odpadem:
viz etiketa a bezpecnostni list (ke staZzeni na www.stachema.cz). U pfipravovanych barevnych
omitkovin provede spotfebitel kontrolu odstinu natahem na plode cca 1 m?.

Baleni
25 kg.

Datum revize: 1. 11. 2020
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