Technicky list ¢.: T57917

GOREPOX PENETRACE

s R stachema
Trislozkova vodou feditelna epoxidova penetrace \/

POPIS:

Slozka A je vodou feditelné reaktivni tvrdidlo.
Slozka B je nizkomolekularni epoxidova pryskyftice.
Slozka C je pitnd voda.

TECHNICKE UDAJE (typické hodnoty):
Slozka A:

Vzhled: Zlutohnéda transparentni kapalina
Hustota: > 1,08g/cm3

Obsah susiny: > 50 % hm.

Slozka B:

Vzhled: viskdzni bezbarva kapalina
Hustota: > 1,16 g/cm3

Obsah susiny: 100 % hm.

Slozka C:

pitnd voda (fedidlo)

OBLAST POUZITI:

GOREPOX Penetrace je dodavana v setu s tvrdidlem. Je uréena k penetraci silikatovych podklad( véetné
vlhkého, nevyzrdlého betonu a Cerstvého betonu ve stafi min. 24 hodin. Penetracni natér pod vodou
feditelnou epoxidovou barvu GOREPOX M/G, vodoureditelny epoxidovy lak GOREPOX Clear M/G nebo
vodou feditelné epoxidové samonivelacni podlahoviny GOREPOX Nivel a GOREPOX Equal.

K penetraci savych podkladl, zejména stavebnich materiadl( silikdtovych a minerdlnich, omitek, dreva,
drevovlaknitych desek, korku apod.

Je paropropustna, Ize ji nandset i na podklady s vyssim obsahem vlhkosti.

Systém ma vynikajici adhezi k betonovym podkladiim, ma vyborné mechanické vlastnosti a vyrazné zlepsuje
chemické odolnosti betonu.

Aplikace materidlu je jednoduchg, rychle zasycha.

M3 nizkou Uroven zapachu, neobsahuje tékavé organické latky (VOC).

Kompatibilitu s dalSimi podklady (napf. polymercementovymi) nebo jinymi vrchnimi natéry ¢i nivelacemi
je nutno prakticky odzkouset zkouskou pfidrznosti.

PRIPRAVA POVRCHU:

Betonovy nebo dievény podklad musi byt zbaveny prachu, mastnot a jinych necistot. Pevnost betonu musi
byt min.1,5 MPa. Prach a jiné necistoty odstrante vykonnym prdmyslovym vysavacem, popf. zametenim.
Degradovany povrch betonu nebo povrch znecistény oleji, naftou, asfaltem nebo jinymi mastnotami
doporucujeme prebrousit, brokovat nebo dokonale umyt tlakovou vodou. DalSi moznosti je pouziti
nékterého ze specialnich prostfedkd na odstranéni olejd.

Penetraci lze nandset i na vihké nebo mokré podklady, napft. jiz na Cerstvy beton ve stafi 24 hodin.

Z novych i starsich betonovych povrch( je pred aplikaci nutno odstranit tzv. cementové mléko (cementovy
Slem). Kletované, lesténé nebo hlazené povrchy je nutno pred aplikaci GOREPOX Penetrace zabrousit nebo
brokovat.
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TUZENI: pomér hmotnostni
slozka A : slozka B 125:100
smés slozek A + B : slozka C 100: 50
SPOTREBA:

stachema

N

5-10 m? z 1 kg natuZené a nafedéné smési, tj. spotfeba cca 100 — 200 g/m? (dle savosti podkladu).

Prakticka spotieba je zavisla na drsnosti a savosti podkladu.

ZPRACOVANI:

Optimalni teplota obou sloZek ptfed zpracovanim je + 10 az 20 °C. K pfipravé natuzené smési vyuZijte plastovy
obal slozky A. Slozku B pridejte beze zbytku ke sloZce A a dikladné promichejte po dobu nékolika minut, az
vznikne homogenni viskdzni Zlutozelena kapalina. Teprve poté vmichejte postupné veskeré mnozZstvi slozky

C a dokonale vmichejte do natuzené smési.

NatuZenou a nafedénou penetraci nanasejte valeckem nebo Stétcem na pfipraveny podklad v jedné vrstvé.
Penetraci diikladné roztirejte tak, aby po jejim zaschnuti nebyl napustény povrch leskly. Pripadna leskla mista

se musi pred aplikaci dalsi vrstvy zdrsnit napfiklad brusivem €. 60.

Zpracovatelnost: 60 minut pti +20 °C

Nejnizsi doporucena teplota zpracovani: +10 °C
Pretiratelnost: po 6. hodinach pfti +20 °C
Vytvrzeni: 24 hodin pfi teploté +20 °C
NATEROVY SYSTEM:

Doporucené sloZeni ndtérového systému na beton:
Penetrace GOREPOX Penetrace, technologicka prestavka 6 hodin.
Barva GOREPOX M, technologicka prestdvka 12 hodin.

Barva GOREPOX M ktizem pres predchozi vrstvu a/nebo Ize aplikovat transparentni lak GOREPOX Clear M/G.

UZITNE VLASTNOSTI

Hodnoty pro systém GOREPOX Penetrace + GOREPOX Clear:

Pfidrznost k povrchu (dle CSN 73 2577): > 2,5 MPa pro beton
> 2,0 MPa pro dievo

Vodotésnost (dle CSN 73 2578): 0,0 1/m?/30 minut

Zdravotni nezavadnost (CSN EN 1SO 16000-9): kladné hodnoceni

Protiskluznost — soucinitel smykového tfeni 0,48 za mokra

(dle CSN 74 4507): 0,86 za sucha
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BALENI:
Vsetech 1,73 kg, 5 kg, 10 kg (v setu Slozka A, SloZka B a Slozka C). Jiné obaly je moZno dohodnout s vyrobcem.
Vyrobek nesmi zmrznout.

SKLADOVANI:

Skladovat a pfepravovat v originalnich dokonale uzavienych obalech, na suchém, dobre vétraném a
zastinéném misté. Teplota skladovani +10 az +25 °C. Chrarite pred horkem a sdlavym teplem. Uchovavejte
oddélené od potravin, ndpojl a krmiv. Skladujte mimo dosah déti. VYROBEK NESMi ZMRZNOUT. Po
zamichani ihned spotrebujte.

ZARUCNI DOBA:

36 mésicl od data vyroby pfi dodrZeni podminek skladovani.

BEZPECNOST:

PouZivejte tento pfipravek bezpecné. Pfed pouzitim si vidy pozorné prectéte udaje na obalu a pfipojené
informace o ptipravku. Pokyny pro bezpecné zachazeni, prvni pomoc a nakladani s odpady: viz obal/etiketa
a bezpecnostni list (ke stazeni na www.stachema.cz).

UPOZORNENI:

Informace uvedené v tomto technickém listu se opiraji o nase nejlepsi znalosti, podloZené vysledky
laboratornich testl a praktické zkusenosti. Vzhledem k tomu, Ze vyrobek je ¢asto pouZivdn mimo ramec
nasi kontroly, nemuizeme rudit za nic jiného nez za kvalitu vyrobku jako takového. Neruéime za chyby
vzniklé Spatnou aplikaci, pouzZitim jinych fedidel nez doporucenych, pouzitim po dobé skladovatelnosti. Pro
dalsi dokumenty jako Certifikat, Prohlaseni o vlastnostech/shodé, Bezpecnostni list apod. se obratte na
vyrobce, popf. dodavatele tohoto produktu.

Spole&nost STACHEMA CZ s.r.o. je drzitelem certifikatu Rizeni kvality CSN EN 1SO 9001
a certifikatu Rizeni systému Zivotniho prostiedi CSN EN ISO 14001.

Revize 15.11. 2022 predchazejici vydani pozbyva platnost
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