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POUZITI :

Set pro drenaini plastbeton se sklada ze tfi slozek: epoxidové pryskyfice (slozka A), tvrdidla (slozka B)
a tixotropni (zahustovaci) pfimési (slozka C). Pomér slozek vsetu odpovida tuzicimu poméru.
Smichanim slozek A+B+C ziskdme pojivovy materidl ,gelovité” konzistence, ktery se dale micha se
¢tvrtou slozkou — kamenivem. Kamenivo frakce 4/8 nebo 8/16 mm se prodava samostatné a neni
soucasti setu. Spolu svhodnym kamenivem se pouZivd ve stavebnictvi pro vyrobu drenainiho
plastbetonu vyhovujiciho poZadavkiim TKP staveb pozemnich komunikaci, kapitola 18, Ministerstva
dopravy.

POZADOVANE VLASTNOSTI DRENAZNIHO PLASTBETONU:
Objemova hmotnost: 1500 - 2000 kg/m?3

Pevnost v tlaku po 28 dnech: > 11 MPa

Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech: > 3 MPa

Mezerovitost: > 30 %

PRIPRAVA PODKLADU :

Betonovy podklad musi byt soudrzny (pevnost v tahu povrchovych vrstev min. 1,5 MPa), vyzraly (stari
min. 28 dni), povrchové suchy (max. 6 % zbytkové relativni vlhkosti), Cisty, odmastény, zbaveny
nesoudrznych c¢asti a mechanickych necistot (prach po brouseni, atd.), nejlépe zdrsnény i brokovany.
Pfi aplikaci je tfeba zajistit takové podminky, aby nedoslo k vysraZzeni vlhkosti na povrchu podkladu
(min. o +3 °C vyssi teplota nez je rosny bod).

Teplota podkladu: min. +5 °C

TUZENI :

Slozka A : slozka B = 100 : 10,1 (hmotnostni pomér)

Slozky A + B : slozka C = 100 : 3 (hmotnostni pomér)

Zahusténa a natuzenad pryskyfice (A + B + C) : kamenivo = 1: 16 (hmotnostni pomér)

POZADAVKY NA KAMENIVO :

Drendzni set je mozno michat s pranym, susenym, téZzenym kamenivem frakce 4/8 nebo 8/16. Pro
posouzeni vhodnosti kameniva doporucujeme kontaktovat technickou podporu STACHEMA CZ. Pti
postupu dle prikazni zkousky musi byt kamenivo z lokality Dobftir nebo Grygov.

SPOTREBA :
NatuZeny set o hmotnosti 10,65 kg se rozmicha se 160 kg kameniva. Objem této smési je cca 0,1 m* a
vysledna objemova hmotnost plastbetonu cca 1700 kg/m?3.

ZPRACOVANI :

Optimalni teplota vSech sloZek (v€etné kameniva) pred zpracovanim je +15 az +20 °C. Samostatné
promichat slozku A (cca 1 min.), sloZzku B zlehka protfepat a vmichat do slozky A, nasledné do smési
opatrné vmichat sypkou zahustovaci slozku C (celé baleni sloZzek A + B + C, popf. odvazit poZadované
mnoistvi jednotlivych sloZzek A + B + C v pfedepsaném hmotnostnim poméru) a michat pomalobéznym
vietenovym michadlem 4 az 5 minut, do dosaZeni hladké konzistence. Vzniklou smés pojiva vlit do
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pfipraveného kameniva a vhodnym michadlem zhomogenizovat tak, aby vSechna zrna kameniva byla
obalena pojivem.

Nevytvrzenou kompozici Ize z povrchu nafadi umyt pfipravkem Lignofix ODSTRANOVAC nebo
acetonem. Vytvrzenou kompozici Ize z povrchu odstranit pouze mechanicky.

Dodavané tvrdidlo (slozka B) je doporuceno pro vytvrzovani v teplotdch nad +15 °C. Pfi reakci
s tvrdidlem (sloZka B) dochdzi k vyvinu reakéniho tepla.

Doba zpracovani: cca 40 min. pti +20 °C

Doba zpracovatelnosti klesd s rostouci teplotou a zvysujicim se mnoZstvim zpracovavané smési.

Nejnizsi doporucena teplota zpracovani: +10°C

Vytvrzeni: 24 hodin pfi teploté +20 °C
PIné vytvrzeni: 7 dni pfi teploté +20 °C
UPOZORNENI :

Pfi aplikaci je tfeba zajistit takové teplotni podminky, aby nedoslo k vysraZeni vihkosti na povrchu
podkladu i plastbetonu (min. o +3 °C vyssi teplota neZ je rosny bod). V uzavienych prostorach je
vétranim nutné omezit pfipadny vyskyt kyselych plynd a par (napt. CO,), které reaguji se slozkou B a
znemoziuji dokonalé vytvrzeni materidlu. Smichanim velkého mnoiZstvi slozek A + B dochazi k vyvinu
vétsiho reakcniho tepla a tim ke zkraceni doby zpracovatelnosti.

Vytvrzenou kompozici lze z povrchu odstranit pouze mechanicky. P¥ipravek Lignofix ODSTRANOVAC ani
aceton v zadném pripadé nepouzivat jako redidlo jednotlivych sloZek ani natuzené kompozice !

TYPICKA APLIKACE :

Drendzni plastbeton plnit po vrstvach do vymezeného prostoru a hutnit dusanim. Epoxidové pojivo
nesmi po kamenivu stékat a vytvaret na podkladu souvislou vrstvu, coZ je zajisténo spravnym pomérem
natuzené smési ku mnozstvi kameniva. Povrch je mozné nakonec urovnat ocelovym hladitkem. Jako
separator pouZit pfipravek Lignofix odstrafiovac, ktery zabrani nalepovani pojiva na pracovni naradi.

Video navod:

STACHEMA CZ nabizi technickou pomoc pf¥i zpracovani vyrobku pfimo na stavbé.
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BALENI :

Sety 10,65 kg a 57,1 kg (slozka A + B + C). Jiné obaly je mozno dohodnout s vyrobcem.

K setu je mozné dodat kamenivo frakce 4/8 mm (tézené, prané, vysusené) v PE pytlich po 20 kg.
Set 10,65 kg se smichava se 160 kg kameniva (8 x 20 kg).

SKLADOVANI :

Skladujte v tésné uzavieném a neporuseném origindlnim obalu na suchém, dobre vétraném a
zastinéném misté. Teplota skladovani +15 aZz +25 °C. Doba skladovani max. 36 mésicd. Chrante pred
horkem a salavym teplem. Uchovavejte oddélené od potravin, krmiv a Iék(. Skladujte mimo dosah déti.

ZARUCNI DOBA :
36 mésicl pri dodrzeni skladovacich podminek.

BEZPECNOST :

Pouzivejte tento pfipravek bezpecné. Pred pouzitim si vidy pozorné prectéte udaje na obalu a
pfipojené informace o pfipravku.

Pokyny pro bezpecné zachazeni, prvni pomoc: viz etiketa a bezpecnostni list (ke stazeni na
www.stachema.cz).

UPOZORNENI :

Informace uvedené v tomto technickém listu se opiraji o nase nejlepsi znalosti, podloZené vysledky
laboratornich testl a praktické zkusenosti. Nicméné, vzhledem k tomu, Ze vyrobek je ¢asto pouzivan
mimo ramec nasi kontroly, nemlizeme rucit za nic jiného nez za kvalitu vyrobku jako takového.
Nerucime za chyby vzniklé Spatnou aplikaci, pouzitim jinych fedidel nez doporucenych, pouZitim po
dobé skladovatelnosti. Pro dalsi dokumenty jako Certifikat, Prohlaseni o vlastnostech/shodé,
Bezpecnostni list apod. se obratte na vyrobce tohoto produktu.

Spole&nost STACHEMA CZ s.r.0. je driitelem certifikatu Rizeni kvality CSN EN 1SO 9001
a certifikatu Rizeni systému Zivotniho prostiedi CSN EN ISO 14001.

Datum revize: 19.4.2022 predchozi vydani pozbyva platnost
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