Technicky list

CHEMA LEP Standard+ C1T PN

Cementové lepidlo na obklady a dlazby stachema
se sniZzenym skluzem D
Specifikace vyrobku

Cementové lepidlo typ C1T dle normy CSN EN 12004

Popis vyrobku

Mrazuvzdorné cementové lepidlo CHEMA LEP Standard+ C1T je urceno k lepeni savych obkladd,
dlazeb a mozaik vinteriérech, na podlahy a stény ztradicnich materidlll s cementovou omitkou,
cementové potéry, anhydritové potéry a sddrokartonové stény (po predchozim osetfeni penetracnim
natérem) a dostatecné vyzrdlé betonové konstrukce.

Priprava podkladu

Podklad musi byt unosny, pevny, Cisty, zbaveny prachu, solnych vykvét(, necistot a nesoudrinych
Casti, bez biologického napadeni. Velké praskliny v podkladu je tfeba pfedem vyspravit, pfipadné
dilatacni spary je nutné zachovat funkéni. Sddrokarton a anhydritové podlahy je vidy nutné pred
lepenim nepenetrovat vhodnym vyrobkem ze sortimentu STACHEMA CZ, viz tabulka.

Osetfeni podkladu penetracemi PENECO NANO PENECO KONTAKT | pocet natér(
extra savé podklady 1. natér | redéni 1:6 . 3
porézni betonové mazaniny, 2.+ 3. natér | fedéni 1:3

Spotteba koncentratu celkem 0,1 litru/m?

stfedné savé podklady sadrokarton 1. ndtér |redéni 1:6 N 5
bézné hlazeny beton, anhydritovy potér 2.natér |fedéni 1:3

Spotteba koncentratu celkem 0,06 litru/m?

malo savé podklady 1. natér |redéni 1:3 . 1
strojné hlazeny beton, terazzo

Spotteba koncentratu celkem 0,04 litru/m?

nesavé podklady .

dlazby, obklady, kdmen, OSB desky L nater !
Spotreba penetrace celkem 0,25 kg/m’

Penetrace musi vidy dukladné vyschnout (min. 12 hodin, v zavislosti na teploté okoli)

Priprava stérky

Lepici stérka se pfipravi vsypanim 25 kg suché smési do 5,5-6,0 litrd vody. Michejte pomoci
pomalobézného michadla (cca. 200-400 ot/min) po dobu min. 2 minut, ¢imz se vytvofi homogenni
malta. Vrtuli michadla drZzte neustdle ponotfenou pod hladinou malty, aby nedochazelo ke vnaseni
vzduchu do smési. Poté nechte hmotu 5 minut odstat a opét kratce zamichejte. Doba
zpracovatelnosti je min. 2 hodiny hodinach (pfi teploté 20 °C a relativni vlhkosti 50 %). Zvyseni
obsahu vody vede ke zhorseni garantovanych vlastnosti.

Pouziti

Rozmichanou maltu nanasejte na pfedem pfipraveny podklad nejlépe zubovou stérkou. Pfi nanaseni
lepici hmoty rozprostfete pouze na plochu, kterou jste schopni obloZit do cca 20 minut (doba
zavadnuti). Do takto vytvoreného plochy pokladejte dlazdice bez predchoziho namacdeni a mirnym
poklepem je usadte. Nalepené obklady jsou pochozi po 24 hodinach. Zpracovavejte pfi teplotach od
+5 °C a do +30 °C. Sparovani provadéjte po dostatecném vytvrzeni lepici malty — stény po 24
hodinach, podlahy po 48 hodinach.
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Cementové lepidlo na obklady a dlazby stachema
se sniZzenym skluzem N
Spotieba
ozubeni stérky (mm) 6 8 10
spotfeba suché smési (kg/m?) 3,1 4,2 5,9
doporucéeny rozmér obkladu (mm) 200 x 200 250 x 250 > 350 x 350

Technické parametry

Poc&atedni tahova pFidrinost: >0,5 N/mm?

Tahova pfidrznost po tepelném starnuti: 20,5 N/mm?

Tahova pfidrznost po uloZeni ve vodé: 20,5 N/mm?

Tahova pfidrinost po vystaveni cykldm zmrazeni-rozmrazeni: 20,5 N/mm?

Skluz <0,5mm
Baleni

Papirové pytle s PE vlozkou o hmotnosti 25 kg.

Skladovani a preprava

Skladovat a prepravovat v neporusenych obalech vsuchém prostfedi. Materidl je mirné
hygroskopicky. Materidl neni hoflavy. Pfi skladovani dodrZujte platné pravni pfedpisy BOZP a ochrany
ZP.

Zarucni doba
12 mésict od data vyroby pti dodrzeni podminek skladovani.

Bezpecnost prace a ochrana zdravi
(podrobnéji viz Bezpecnostni list vyrobku)

Pouzivejte tento vyrobek bezpec¢né. Pfred pouZitim si vidy pozorné prectéte udaje na
obalu a pripojené informace o piipravku. Pokyny pro bezpec¢né zachazeni, prvni pomoc a
nakladani s odpady: viz obal/etiketa a bezpecnostni list vyrobku (ke stazeni na
www.stachema.cz ).

Obsah rozpustného Sestimocného chromu je v souladu s platnymi pravnimi predpisy
sniZeny reduk¢nim ¢inidlem, i¢innym po celou dobu Zivotnosti.

Upozornéni

Technicky list ma pouze informativni charakter. Pouzivani vyrobku vyZaduje odzkouseni podle
platnych technickych norem.

Pro dalsi dokumenty jako Certifikat, Prohlaseni o shodé, Bezpecnostni list, Podminky pro skladovani
pfisad apod. se obratte na vyrobce popt. dodavatele tohoto produktu.

Vyrobcem smési je STACHEMA CZ s. r.0., Zibohlavy 1, Kolin, 28002 IC: 46353747

Vyrobce neruci za $kody zptisobené vyrobkem pri jeho nevhodném pouziti a aplikaci.

Datum revize: 3.12. 2019

e ISO 9001 ISO 14001
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