Technicky list ¢.: T59617

SINEPUR U 2054 HB et

Dvouslozkova polyuretanova silnovrstva vrchni barva leskla ’\/

POUZITI: Pro vrchni natéry kovovych, dievénych, silikatovych povrchi. Dvouslozkovy vrchni email uréeny
pro silné namdahané natéry na kovy, beton, stavebniny, dfevo, umélé obkladové materialy apod. Je vhodny
jako vrchni (uzaviraci) natér v epoxidovych systémech pro exteriér. Odolny proti vlivim chemikalii, olej(,
tuk( a nékterym rozpoustédllim. Vykazuje vyborné mechanické vlastnosti, odolnost vici UV zareni a
povétrnostnim vliviim obecné. Stalost lesku pfi aplikacich v exteriéru.

Vhodny pro interiér i exteriér. Snadna a jednoducha aplikace.

ZPRACOVANI

P¥iprava smési:

Optimalni teplota obou sloZzek (A i B) pfed zpracovanim je +15 °C. Barvu (sloZzku A) nejprve promichejte.
Tvrdidlo (sloZka B) pfidejte k barvé podle tuziciho poméru a dikladné promichejte alespon 2-3 minuty
(Pozor, nenaslehat!), az vznikne homogenni kapalina. K michani vétsiho mnozstvi je vhodné pouzit
elektrickou vrtackou s vrtulovym michadlem. Teprve poté mazete fedit. Redidlo SINEPUR U 6002 dokonale
vmichejte do natuzené smési.

Zpracovatelnost: 6 hodiny pfi +20 °C

Zasychani: 1 hodina pfi +20 °C

Pretiratelnost: 24 hodin pfi teploté +20 °C

Protiskluzné vlastnosti: za sucha i mokra - vyhovuje

Vytvrzeni pro pochlznost: 24 hodin pfi teploté +20 °C, plné vytvrzeni: 7 dni pfi teploté +20 °C.

AZ po této dobé je mozné vystavit natér plnému provoznimu zatizeni.

Aplikace natérové hmoty:

Nanaseni je doporuceno zahdjit 15 minut od smiseni barvy ( slozka A) a tvrdidla (slozka B). NatuZenou
a nafedénou natérovou hmotu nanasejte valeckem, stétcem nebo stfikanim na ptipraveny podklad. Pro
optimalni vytvrzeni je tfeba zajistit teplotu nad +15 °C, dostatec¢nou cirkulaci vzduchu a aplikovat
doporucenou tloustku (80 um). Molitanovy valecek mize zpUsobovat bublinky v natéru.

Nepouzivat na: mokré a vlhké povrchy, povrchy opatiené ¢erstvym vodoureditelnym natérem nebo
nitrolakem, povrchy opatifené disperznimi natéry a laky.

NATEROVY SYSTEM

Typicky ptiklad na kov

1-2x zakladni natér antikorozni SINEPOX S 2300 nebo SINEPOX S 2300 HB, redéni 5-10 %
hmotnostnich vztaZeno na natuzenou smés (Redidlem SINEPOX S 6300). Redéni vzdy provadét aZ po
natuzeni smési. Zasychani 24 hodin. Spotfeba 140-125 g/m?.
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2-3x vrchni natér SINEPUR U 2054 HB, fedéni 0-5 % hm. vztaZzeno na natuzenou smés (Redidlo SINEPUR U
6002). Redéni vidy provadét aZ po natuzeni smési. Zasychani 24 hodin. Spotieba 125 g/m?.

Ocelové nadrze v potravinafstvi - pivovarnictvi, vinafstvi:

1x ocisténi povrchu (tryskani na stupen Sa 2 1/2 ostrohrannym abrazivem, povrch odpovidajici

Rugotestu BN 9a nebo srovnatelnému etalonu), odstranéni obrusu a prachu, nejlépe vysanim

2x zakladni natér antikorozni SINEPOX S 2300 nebo SINEPOX S 2300 HB, redéni 5-10 %

hmotnostnich vztaZeno na natuzenou smés (Redidlo SINEPOX S 6300). Redéni vidy provadét a7 po natuzeni
smési. Zasychdni 24 hodin. Spotfeba 140-125 g/m?.

2x vrchni natér SINEPUR U 2054 HB, fedéni 0-5 % hmotnostnich vztazeno na natuzenou smés (Redidlo
SINEPUR U 6002). Redéni vZdy provadét aZ po natuzeni smési. Zasychani 24 hodin. Spotieba 125 g/m?.

K dokonalému vytvrzeni dochazi po 7 dnech pfti +20 °C. Pfi nizsich teplotach se doba prodluzuje. Pro aplikaci
pouZzijte nejlépe AIRLESS zafizeni s prevodovym pomérem 1:45 a vyssim.

Dfevo a omitky v interiérech:
1x tmeleni povrchovych vad epoxydovymi tmely EPROSIN.
Brouseni brusnym papirem ¢. 240-280
1x natér SINEPOX S 2311, fedéni 5-10 % hmotnostnich vztaZzeno na natuzenou smés (Redidlo SINEPOX S
6300). Suché tloustka vrstvy 40-50 um. Spotfeba 142 — 125 g/m?2.
Brouseni brusnym papirem ¢. 280-320
1-2x vrchni natér SINEPUR U 2054, fedéni 0-5 % hm. vztazeno na natuzenou smés (Redidlo SINEPUR U
6002). Redéni vidy provadét aZ po natuzeni smési. Zasychani 24 hodin. Spotieba 125 g/m?.
e  Prakticka spotteba je zavisla na hrubosti, savosti podkladu a zvolené aplikacni technice.

PRIPRAVA POVRCHU

Ocel: Povrch musi byt suchy, bez necistot a mastnoty. U pfipadného zatizeni kondenzovanou vodou u
zarového pozinku a hliniku zdrsnit a pouZit kotvici natér SINEKYD WASH PRIMER S 2688 fedény cca 40 %
Redidlem pro WASH PRIMER. Uslechtilou ocel otryskat na stfedni hrubost (drsnost Rz cca 50 um).
Dievéné materialy: Dfevo musi byt pfed nanasenim natérovych hmot Cisté a suché. Z pfirodniho dieva se
doporucuje odstranit mista plna pryskyfice vyskrabanim nebo rozpusténim v technickém benzinu a vzniklé
dutiny vyspravit vhodnym tmelem.

Stavebni materialy: Pod timto oznacenim jsou zahrnuty minerdlni povrchy, jako jsou zdiva, omitky, beton
apod. Tyto podkladové materidly musi pfed nanasenim natér(i odpovidat stavebné technickym normam.
Zbytkova vlihkost nesmi presahovat 4%. Teplota podkladu: min. 15 °C a alespon 3 °C nad rosnym bodem.
Nevytvrzenou kompozici Ize z povrchu naradi umyt fedidlem U 6002 nebo acetonem.

TUZENI pomér hmotnostni pomér objemovy
SINEPUR U 2054 HB (sloka A): (slozka B) 100: 18 4:1

SPOTREBA: 5 m? z 1 kg natuZené smési, tj. spotieba 200 g/m?
APLIKACNi POMUCKY

Stétec, valecek s nizkym polstrem-flock, stfikani (Air-less, tlak do 21 bar, tryska 0,013 (filtr do
pistole 100 MASH). Pridavek fedidla: 0-5 % (barvu je mozZné stiikat bez pridavku redidla)
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VLASTNOSTI:

Skraloupovani: bez $kraloupu

Vzhled: viskdzni kapalina s odstinem po pouzitych pigmentech
Obsah susiny: < 71 % hm.

Hustota: 1,45-1,60 g/cm?

Tvrdidlo: slozkla B

Redidlo: SINEPUR U 6002, Lignofix U 6002

Barevny odstin: odstiny CSN, RAL

Objemova susina natuzené smési: < 50 %

BALENI sety 1,18 kg, 5 kg, 10 kg Jiné obaly je moz?no dohodnout s vyrobcem.

SKLADOVANI: Skladujte v t&sné uzavieném, neporudeném originalnim obalu na suchém, chladném, dobfe
vétraném a zastinéném misté. Teplota skladovani +15 az +25°C. Chrarite pred horkem, salavym teplem.
Uchovavejte oddélené od potravin, napoju, krmiv a Iék(l. Skladujte mimo dosah déti.

ZARUCNI DOBA: 24 mésicti pti dodrzeni skladovacich podminek.

BEZPECNOST:

PouZivejte tento pFipravek bezpecné. Pred pouZitim si vidy pozorné prectéte Udaje na obalu a pfipojené
informace o pfipravku.

Pokyny pro bezpecné zachazeni, prvni pomoc: viz etiketa a bezpecnostni list (ke stazeni na
www.stachema.cz).

UPOZORNENI:

Informace uvedené v tomto technickém listu se opiraji o nase nejlepsi znalosti, podloZzené vysledky
laboratornich testl a praktické zkusenosti. Nicméné, vzhledem k tomu, Ze vyrobek je ¢asto pouzivan mimo
ramec nasi kontroly, nemulzZeme rucit za nic jiného nez za kvalitu vyrobku jako takového. Neruc¢ime za chyby
vzniklé $patnou aplikaci, pouzitim jinych fedidel nez doporucenych, pouzitim po dobé skladovatelnosti Pro
dalsi dokumenty jako Certifikat, Prohlaseni o vlastnostech/shodé, Bezpecnostni list apod. se obratte na
vyrobce, popf. dodavatele tohoto produktu.

Spole¢nost STACHEMA CZ s.r.o. je drzitelem certifikatu Rizeni kvality CSN EN 1SO 9001
a certifikatu Rizeni systému Zivotniho prostfedi CSN EN 1SO 14001.

Revize 22.2.2019 predchozi vydani pozbyvaji platnost
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