Technicky list ¢. T47116

UNIXIN SAMONIVELACE PU4174 stachema
D

samonivelacni polyuretanovy interiérovy natér

UNIXIN SAMONIVELACE PU4174 je dvouslozkovy samonivelacni natér uréeny pro vytvoreni findlnich povrchi
interiérovych podlah (pochozich, pojezdnych).

TECHNICKE UDAIJE:

Slozka A (pojivo) Slozka B (tvrdidlo)
Vzhled kapalina zvolené barvy hnéda kapalina
Viskozita (pfi 23 °C, Brookfield) 4900 £ 1500 mPas 170 + 125 mPas
Viskozita smési (pfi 23°C, Brookfield) 4600 + 1200 mPas
Obsah susiny 100 % 100 %
Mérna hmotnost (hustota) 1,258 g/ml 1,22 g/ml
Misici pomér (hmotnostné) 3,3 dily 1dil
Zpracovatelnost (pot-life) >35 minut pti 20 °C
Tvrdost (Shore A) 95+2
Spotieba 1,9 — 2,5 kg/m? (v zavislosti na kvalité podkladu); uvedené spotfebé

odpovida tloustka pokladky cca 2 mm

MOZNOSTI POUZITI:

Pomoci natéru UNIXIN SAMONIVELACE lze vytvofit odolné pochozi a pojezdné povrchy, které zvysuji bezpecnost a
mohou mit dekorativni efekt. UNIXIN SAMONIVELACE muUZe nalézt uplatnéni napft. ve vyrobnich provozech ¢i
skladovacich prostorach, laboratofich, dale pti zhotoveni bezeSvych podlah koupelen, teras, apod.

Samonivelacni hmota je uréena k pouZiti v interiéru. Pfi pouZiti v exteriéru mlze dochazet k barevnym zménam.
Vytvrdla hmota je vodonepropustna — pokud dojde po pokladce k dlouhodobéjsimu priniku vody pod samonivelaéni
hmotu, mlze dochazet k odlepeni samonivela¢ni hmoty od podkladu.

Doporucenou casti systému je Unixin Primer E4568 (s posypem piskem) pro aktivaci podkladu. Slouzi nejen k aktivaci
podkladu, ale zejména k jeho zaceleni a utésnéni tak, aby nedochazelo k pfipadnym nezadoucim vlivim latek
prostupujicich z podkladu do finalni (pohledové) pochozi vrstvy UNIXINU PROTISKLUZNE PODLAHY PU4170, UNIXINU
SAMONIVELACE PU4174.

NAVOD K POUZIT:

—  Substrat (povrch) musi byt pfipraven a opatfen primerem (Unixin Primer E4568).

—  Ujistéte se, Ze je povrch zbaven mastnot, prachu a dalsi kontaminace.

—  Pripravte smés Unixin primer E4568 dle navodu.

—  Pripravenou smés naneste valeckem na podklad.

—  Pro spravnou funkci primeru je pred vytvrdnutim a pokladkou dalsi vrstvy doporucen posyp kiemicitym
piskem. Tim se docili zdrsnéni povrchu, na ktery lépe pfilnou dalsi nanasené vrstvy.

—  Povrch opatfeny primerem musi byt prosty necistot a vody pred pokladkou UNIXIN SAMONIVELACE PU4174.
Doporucujeme vymeteni necistot.

—  Pryskyrice (slozka A) se promichdva vykonnym nizkootackovym michadlem az do dosazeni dokonalé
homogenity.

— TuZidlo (sloZka B) je nasledné michano asi 2 minuty do dosaZzeni homogenniho stavu.

—  Smés UNIXIN SAMONIVELACE PU4174 je aplikovana na substrat opatieny primerem. Smés po naneseni
roztahujeme nerezovym hladitkem nebo ozubenou stérkou do poZadované vrstvy a ihned poté dikladné
projizdime provzdusinovacim valcem. Smés by méla byt spotfebovana do 10 minut od pfidavku tuzidla
(slozky B).

— Je doporuéeno nanaset ve dvou vrstvach — kazda cca 1 kg/m>.

— Natér se ponechd roztéci a vyrovnat.

—  Pokud se ma vytvorit bezeSvé napojeni ploch, je zapotifebi pouzit valeckovani

Po vytvrzeni prvni-vrstvy se poklada druhd vr.



stachema

N

UPOZORNENI:

Slozka A (pojivo) neni klasifikovana jako nebezpecna.

Slozka B (tvrdidlo): NEBEZPECI: Drazdi kiZi. M(Ze vyvolat alergickou koZni reakci. ZpGisobuje vazné podrazdéni o&i.
Zdravi skodlivy pfi vdechovani. Pfi vdechovani mize vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize. Mlize
zpUsobit podrazdéni dychacich cest. Podezfeni na vyvolani rakoviny. MiZe zpUsobit poskozeni organ( pfi prodlouzené
nebo opakované expozici vdechovanim. POKYNY PRO BEZPECNE ZACHAZENI, PRVNi POMOC: Je-li nutna lékarska
pomoc, méjte po ruce obal nebo stitek vyrobku. Uchovavejte mimo dosah déti. Nepouzivejte, dokud jste si neprecetli
véechny bezpeénostni pokyny a neporozuméli jim. Nevdechujte dym/plyn/péry. Pouzivejte ochranné
rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy stit. Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovavejte obal tésné
uzavreny. Skladujte uzamdéené. Odstrarite obsah/ obal na misté uréeném obci k odstrariovani nebezpeénych odpadu.
PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadfiujici dychani. PRI expozici nebo
podezieni na ni: Vyhledejte lékafskou pomoc/odetieni. PRI STYKU S KUZI: Omyijte velkym mnozstvim vody. P¥i
podrazdéni kGiZze nebo vyrazce: Vyhledejte Iékafskou pomoc. Kontaminovany odév svléknéte a pfed opétovnym
pouzitim vyperte. PRI ZASAZEN OCi: Nékolik minut opatrné oplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li
nasazeny, a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani. Pfetrvava-li podrazdéni oci: Vyhledejte
lékarskou pomoc/osetieni. PRI POZITI: Okamzité vyhledejte lékafskou pomoc/osetient.

Obsahuje: difenylmethan-4,4'-diisokyanat. Obsahuje isokyanaty. M(ze vyvolat alergickou reakci.

BALENi A SKLADOVANI:

Dostupné baleni: 15 kg (11,51 kg + 3,49 kg).

Skladovat v pdvodnich dokonale uzavienych obalech pfi teploté +5 °C aZ +25 °C, oddélené od potravin, napojd a
krmiv, v suchych, dobfe vétranych skladech. Chrarite pfed mrazem. Chranit pred vodou a vihkosti. Sprdvné uskladnény
vyrobek ma 12 mésicni zaruéni dobu od data vyroby.

Navod k pouziti je vyhotoven na zakladé nasich zkousek a zkusenosti. Vzhledem k tomu, Ze nemame

zadny primy vliv na vas zplsob prace, nemuizZeme prevzit zodpovédnost za vysledky prace. Pfed pouZitim
doporucujeme vyzkouset.

Nase obchodné-technickd sluzba vam nabizi technickou pomoc pfi pouzivani lepidla.

Spoleénost STACHEMA CZ s.r.o. je dritelem certifikatu fizeni kvality CSN EN ISO 9001.




