Technicky list

PLASTYP®

Tekuta plasticka tapeta rustikalni

Pouziti

Barvu PLASTYP s dekora¢nim efektem s velikosti zrna az 1,4 mm je mozno pouzit v interiérech na
vyzralé povrchy — omitky, aglomerované dfevéné, papirové, umakartové a sadrokartonové povrchy.
Natér mize pfijit do ndhodného styku s potravinami, neni v8ak pro tento Gc€el urcen. Natér je
omyvatelny.

Schvaleni
Vyrobek spliiuje poZadavky zakona €. 22/1997 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu. Na vyrobek bylo
vydano prohlaseni o shodé. Vyrobek neni hoflava kapalina ve smyslu CSN 65 0201.

Slozeni
Smés pigmentd, plniv a kameniv ve vodné styren-akrylatové disperzi s prisadou aditiv.

Odstin
Vyrdbi se v nenormalizovaném bilém odstinu, mozno barvit malifskymi pastami nebo na pfani
zékaznika dodavat v odstinech podle firemniho vzorkovniku.

Parametry barvy

hustota 1800 kg/m®
obsah netékavych slozek cca 80 %
vzhled bila viskdzni kapalina s kaminkem

Parametry natéru

bélost (L*) 92
pridrznost min. 1 MPa
otéruvzdornost 60 minut

Priprava podkladu

Podklad musi byt soudrzny, suchy, nové omitky vyzralé. Staré natéry malifskych barev dukladné
odstranit a povrch omyt! Savé povrchy a sadrokarton pfed natérem penetrovat penetraci PENECO,
betony pomoci PENECO NANO, umakarty a lesklé plochy pfed natérem zbrousit do matového
vzhledu.

Aplikace

PLASTYP se nejcastéji nanasi valeCkem po zaschnuti penetraéniho natéru (cca po 8 az 24 hod.)
v jedné nebo ve dvou vrstvach, druhy natér se provadi po Uplném zaschnuti pfedchozi vrstvy. Casovy
interval mezi natéry je zavisly na klimatickych podminkach, doba schnuti je 12-24 hodin, pfi teploté
23 °C a relativni vlhkosti vzduchu 65 % je natér proschly do 24 hodin. Pfi aplikaci stfikanim se pouziva
tryska o priméru cca 3-4 mm (barva obsahuje zrno o velikosti az 1,4 mm). Je nutno aplikovat
rovhomeérné po celé ploSe. PFi aplikaci nerezovymi nebo umélohmotnymi stérkami se barva nanasi
v jedné rovnomeérné vrstvé. Okamzité po naneseni se lehkym tlakem strukturdlnim moltoprénovym
valeCkem nebo fasadnim valeckem vytahd libovolnd struktura (€im veétsi vrstva tim hrub$i struktura).
Aplika¢ni rozmezi teplot pro nanaseni je 5-25 °C.

Pri aplikaci valeckem nebo hladitkem je nutno nanaset po uzavienych celcich a vyvarovat se
navazovani nové vrstvy na jiz zaschlou vrstvu v ploSe (tato navazani jsou viditelna)! PFi aplikaci
chranit natirané plochy pred sluneénim svitem a do zaschnuti pred destém!

Zpusob nanaseni
Véleckem, stfikanim, stérkou.

Spotieba
0,8-1,5 kg/m? podle vytvafeného povrchu.
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Redéni
Barva je dodavana v aplikacni konzistenci, nefedit.

Udrzba
V&echny pomiicky okamzité po skonceni prace omyt vodou.

Skladovani a preprava

Skladovat Ize v originalnich dokonale uzavienych obalech, oddélené od potravin, napoji a krmiv, pfi
teploté od +5 °C do +25 °C. Piepravovat pouze pfi teplotach od +5 °C do +35 °C. VYROBEK NESMi
ZMRZNOUT.

Zarucni doba
36 mésicu od data vyroby pfi dodrzeni podminek skladovani.

Upozornéni

Vyrobce neruéi za Skody zpusobené vyrobkem pfi jeho nevhodném pouziti a aplikaci. PouZivejte
tento pripravek bezpecné. Pred pouzitim si vZdy pozorné prectéte udaje na obalu a pripojené
informace o pripravku. Pokyny pro bezpecné zachazeni, prvni pomoc a nakladani s odpadem:
viz etiketa a bezpecnostni list (ke staZzeni na www.stachema.cz).

Maximalni plasticky efekt, ktery Ize na jeden natér vytvorit, je cca 1,5 mm, pfi vétsi tloustce
vrstvy hrozi nebezpeci tvorby trhlin. U pfipravovanych barevnych natérd provede spotfebitel
kontrolu odstinu natérem na ploSe cca 1 m?.

Baleni
7,5 a 15 kg.

Datum revize: 11. 6. 2018
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