Technicky list ¢. T45713
PROISOL GUMOASFALT

asfaltova hydroizolace

stachema

NS

PROISOL GUMOASFALT je disperze asfaltli modifikovanych syntetickym kaucukem k pouZiti na suché a mirné vihké
podklady. Diky tixotropnim vlastnostem je mozno nandaset na podklad s libovolnym sklonem. Natér ze svislého
povrchu nestéka ani pfi vysoké teploté +120 °C a naopak pfi nizkych teplotach se zachovava elasticitu.

TECHNICKE UDAIJE (typické hodnoty):
Plosna hmotnost

Susina

Tepelna odolnost po vytvrzeni

Teplota pouziti

Doba schnuti

PFidrznost k podkladu (beton CSN 73 2577)
Stékavost (100 °C, 5 H, svisla poloha CSN EN 1110)
Vodoté&snost (1000 mm, 48 h, CSN 73 2578)
Nasakavost (CSN EN 1SO 62)

Pocet vrstev

Tloustka vrstvy

Spotreba na jednu vrstvu

VLASTNOSTI:
¢ rychlé schnuti — fadna suchost jiz po 6 hodinach
*  bezpecna v kontaktu s polystyrenem
* inasvislé stény
*  bez obsahu rozpoustédel
¢ odolna vici slabym kyselindm a zdsadam
* nasuchyivlhky podklad

OBLAST POUZITi:

1,2 +0,1 kg/m?

50 %

-30az+80 °C

+5az +35 °C

6 h (pfi 23 °C)

min 0,25 Mpa

0

0

max. 20

2 bez tkaniny jako stérka na opravy

2 — 3 jako hydroizolace

3 s vyztuznou tkaninou pro izolaci stfech bez
mineralniho posypu

4 s vyztuznou tkaninou pro izolaci stifech s
mineralnim posypem

1 mm ve vlhkém stavu

0,5 mm ve vyschlém stavu

0,6 — 1,2 kg/m? — v zavislosti na podkladu a
zpUsobu nanaseni

PROISOL GUMOASFALT slouzi k renovaci a konzervaci stfesnich krytin. Pouziva se k provadéni bezesvych stfesnich
krytin vyztuzenych technickymi tkaninami, protivihkostni izolaci hrubych podlah sklep(, garazi, teras balkontd a k

ochrané podzemnich casti budov pred vihkosti.

OMEZENI:

Vyhybejte se silné proslunénym plocham. Nanesenou hmotu chraiite pfed intenzivnim vysousenim a srazkami.

DRUH PODKLADU:

Beton a podobné mineraini podklady, cementové, cementovo-vapenné omitky, eternit, lepenka a podobné materialy

na bitumenové bazi a podklady oSetfené penetraci.

PRIPRAVA PODKLADU:

Podklad musi byt nosny, bez jakychkoli necistot (prach, rez), bez ostrych hran a stojaté vody. Nesmi byt zmrzly nebo
pokryt jinovatkou, mGzZe byt mirné vihky. Nové omitky a betony musi byt vyzralé. Je nutno odstranit staré kiehké
olupujici se vrstvy se slabou pfilnavosti.
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NAvOD:
Nanasejte vtirdanim hmoty do podkladu pokryvacskym kartaéem nebo stétkou.
Izolace zakladovych konstrukci a spodnich ¢asti staveb:

PROISOL GUMOASFALT nanasejte minimalné ve dvou vrstvach, vSechny rohy je nutno vyztuzit pasy technické tkaniny,
které se vlozi do Cerstvé hmoty. KaZzdou dalsi vrstvu nanasejte po zaschnuti vrstvy predchozi. Po naneseni posledni
vrstvy pockejte nékolik dn(, aby se z celé tloustky natéru mohla odpafit zbytkova vihkost. Zahozeni vykopu zeminou
je nutno provadét velmi opatrné, aby nedoslo k poskozeni izolaéni vrstvy. Doporucujeme hydroizolacni vrstvu opatfit
vrstvou polystyrénu o minimalni tloustce 2 cm z divodu ochrany vrstvy pfed mechanickym poskozenim.

Konzervovani lepenkovych stfeSnich krytin:

Odstrante z povrchu stfechy necistoty, uvolnéné ¢asti lepenky, bubliny a puchyre rozfiznéte do kfize a podlepte. Na
takto pripraveny podklad nanasejte hmotu PROISOL GUMOASFALT minimalné ve 2 vrstvach, kazdou dalsi vrstvu
nanasejte po zaschnuti vrstvy predchozi. V mistech styku s kominem, atik nebo na podobnych mistech natér vyztuzte
technickou tkaninou, kterou vioZte do mokré hmoty a vytahnéte do pfislusné vysky. Posledni vrstvu Cerstvé hmoty je
nutno opatfit mineralnim posypem. Znac¢né se tak prodlouzZi Zivotnost takto provedené konzervace.

Provedeni bezesparych stresnich krytin:

Dukladné ocistéte starou krytinu od pisku, listi a jinych necistot. Bubliny a puchyre roztiznéte do kfize a podlepte.
Prvni vrstvu PROISOL GUMOASFALTU naneste rovnomérné na cely povrch stfechy vtiranim do podkladu. Po zaschnuti
prvni vrstvy rozloZzte na povrch stfechy polypropylénovou sitku nebo jinou technickou tkaninu a naneste druhou
vrstvu PROISOL GUMOASFALTU v pasech o Sifce sitky. Je tfeba pamatovat na provedeni prekladu na spoji (sitka na
sitku) o Sifce min. 10 cm. Nechte zaschnout. Treti vrstva se provadi podobnym zpisobem. Nejprve se viak nanese
hmota PROISOL GUMOASFALT v pasech o Sifce tkaniny. Na cerstvou hmotu poloZte znovu tkaninu a zatfete ji do
vrstvy natérové hmoty tak, aby hmotu nasakla. Horni vrstvu tkaniny ihned zattete. Je tfeba pamatovat na provedeni
preklad o $ifce asi 10 cm. Ctvrtou vrstvu naneste po zaschnuti predchoziho natéru a ihned dikladné posypte
mineralnim posypem, ktery vyrazné chrani celou krytinu pred UV zarenim.

Do hmoty nepfidavejte zadné latky. Neslouzi jako antikorozni ochrana, plechy a ocelové konstrukce je nutno nejprve
opatfit antikoroznim natérem.

Cisténi: Materidl: technicky benzin, organicka rozpoustédla, Redidlo Robinol (vyrobce STACHEMA CZ s.r.0.)
Ruce: voda a mydlo, reparacni krém na ruce.

UPOZORNENI:

Vyrobek neni klasifikovan jako nebezpeény podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP).

POKYNY PRO PRVNI POMOC: Vieobecné pokyny: Okamiitd Iékaf'skd pomoc neni nutna. Projevi-li se zdravotni potize
po manipulaci s pfipravkem, vidy pfi zasazeni oci a pfi poZiti a v pfipadé pochybnosti nebo pfi pretrvavajicich potizich
vyhledejte lékafskou pomoc a ukaZzte bezpecnostni list nebo etiketu. VZdy je nutné zajistit postizenému dusevni klid a
zabranit prochlazeni. Pfi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy na boku, s mirné zaklonénou
hlavou; zasadné nepoddvejte nic Usty (tekutiny). Informujte Iékare o poskytnuté prvni pomoci. Pfi nadychani: Prerusit
expozici, dopravit postizeného na Cerstvy vzduch. Dojde-li k podrazdéni dychacich organ(, maldtnosti, nevolnosti
nebo ztraté védomi, vyhledejte okamzitou Iékafskou pomoc. Dojde-li k zastavé dychani, pouZijte mechanicky dychaci
pristroj nebo poskytnéte dychani z Ust do Ust. PFi styku s kdiZi: Sejmout kontaminovany odév. Potfisnénou pokozku
umyt vodou a mydlem a oSetfit regeneracnim krémem, napf. Indulonou, v pfipadé pretrvavajiciho podrazdéni
vyhledat Iékare.
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NepouZivat fedidla ani rozpoustédla. Pred dalSim pouzZitim kontaminované obleceni vyperte. Pfi znamkach silného
podrazdéni vyhledejte |ékare. Pfi zasazeni oci: Pokud ma postiZzeny kontaktni ¢ocky, odstranit je z oci, okamzité
vyplachovat proudem vody min. 15 minut pfi rozevienych vickach. Zasadné nepouzivat zadné neutralizacni roztoky.
Viyhledat lékafské osetieni.Pi poziti: Usta vyplachnout pitnou vodou (za predpokladu, e postizeny je pti védomi a
nema krece), vypit asi 0,5 | chladné vody a vyvolat zvraceni. Pfi spontannim zvraceni zajistit, aby nedoslo k zaduseni
zvratky. OkamZité vyhledat lékafskou pomoc.

BALENi A SKLADOVANI:

PROISOL GUMOASFALT dodavame v plastovych obalech po 5 kg a 10 kg.

Skladovat v plivodnich dokonale uzavienych obalech pfi teploté +5 °C az +30 °C. Nesmi zmrznout!

Pfed pouzitim promichejte. Spravné uskladnény vyrobek ma 12 mésicni zarucni dobu od data vyroby.

Navod k poufZiti vyrobku je vyhotoven na zakladé nasich zkousek a zkusenosti. Vzhledem k tomu, Ze nemame
zadny primy vliv na vas zplsob prace, nemuiZeme prevzit zodpovédnost za vysledky. Pfed pouZitim
doporucujeme vyzkouset.

Nase obchodné-technickd sluzba vam nabizi technickou pomoc pfi pouzivani lepidla.

Datum revize: 12.10.2016

Spole¢nost STACHEMA CZ s.r.o. je driitelem certifikatu Fizeni kvality CSN EN ISO 9001.




