Technicky list ¢.: 62817

SINEKYD S 2357 (S 2357) ctaehorna

Jednoslozkova synteticka zakladni antikorozni barva se zinkem '\/

POUZITI:

Pro zhotovovani antikoroznich natérd ocelovych povrchl zarucujici katodickou protikorozni ochranu pro
synteticky (alkydovy) natérovy systém. Jednoducha a snadna aplikace. Vyborna chemicka a mechanicka
odolnost, ptilnavost a otéruvzdornost. Neni uréena k natértim ploch prichazejicich do styku s potravinami,
krmivy, pitnou vodou ani k natérim détského nabytku a hracek. Lze pouZit také v exteriéru a interiérech pro
veskeré natérové systémy. Muze byt soucasti natérového systému pro korozni zatizeni C 3.

VLASTNOSTI:

Usazovani: pfipousti se rozmichatelny sediment
Vzhled: tixotropni Sedava kapalina

Obsah susiny: <80 % hm.

Obsah zinkového prachu v dodané formé: <75%
Hustota: < 2,75 g/cm?

voc: 364 g/

Redidlo: SINEKYD S 6005

Barevny odstin: 0110 - Sedy, nestandardni
Objemova susina: <60%

VLASTNOSTI SUCHEHO FILMU p#i tloustce 40 pm:

Lesk: (CSN 67 3063) matny
Kryvost: (CSN 67 3065) 1
Pfilnavost (mfizkovym Fezem): (CSN ISO 2409) max. 1
ODSTINY:

Nenormalizovany Sedy

PRIPRAVA POVRCHU PRED APLIKACI:
Pro ocel plati tryskani na Sa 2 1/2 (CSN 1SO 8501-1), profil povrchu stfedni (G), ostrohranné abrazivo
Rys = 30-60 pm. Vyjimecné Ize povolit ¢iSténi na PSt2 nebo St3.

PODMINKY PRO APLIKACI:

Teplota podkladu (objektova teplota) min. +10 °C a alespori 3 °C nad rosnym bodem (méreno v tésné blizkosti
natéru). Barva SINEKYD S 2357 se nejprve dikladné promicha tak, aby se uvedla do vznosu veskera
sedimentovand plniva. Poté dokonale vmichejte Redidlo LAS 6005.

Optimalni fedéni 5 —10 % hm.

Nejnizsi doporucena teplota zpracovani: +15°C

Pretiratelnost: 24 hodin pfi teploté + 20 °C

Zasychani: stupen 1 (zaschlé proti prachu) max. 30 minut
stupen 2 (zaschlé na dotyk) max. 1 hodina
stupen 4 (zaschlé pro manipulaci)  max. 8 hodin
stupen 6 (plné zaschly natér) max. 24 hodin

AZ po této dobé je mozné vystavit natér plnému provoznimu zatizeni.
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Aplikace natérové hmoty:

Naredénou natérovou hmotu nandsejte stétcem nebo sttikanim na pfipraveny podklad.

Nepouzivat na mokré a vlhké povrchy nebo na povrchy opatiené vodouteditelnym natérem nebo nitrobarvou.
Ptisouset je mozno nejdiive po odtékani rozpoustédel (cca po 30 minutach od naneseni). Teplota prisouseni
nesmi prekrocit + 60 °C (doba pfisouSeni pii této teploté je 1 hodina). Béhem zasychani je nutno zajistit
dostate¢né vétrani.

PRIKLAD NATEROVEHO SYSTEMU:
Vyrobek je pouzivan pro natérové systémy pro stfedni korozni zatiZzeni s dlouhou dobou Zivotnosti. Natérovy
systém pro korozni zatiZzeni C 3 a Zivotnost natéru H (vice nez 15 let) oznacovany podle pfislusné normy ISO
12944-5/S 3.06 - AK/AK, vhodny pro ocelové konstrukce :

1 x natér SINEKYD S 2357, tloustka zaschlého filmu 40 um.

1 x natér SINEKYD S 2611 S, tloustka zaschlého filmu 80 um.

2 x natér SINEKYD S 2013, kazdy natér o tloustce zaschlého filmu 40 um.

Natérovy systém pro korozni zatizeni C 5-1 a Zivotnost natéru H (vice nez 15 let) oznacovany podle
pfislusné normy ISO 12944-5/S 6.06-EP/PUR, vhodny pro ocelové konstrukce:

1 x natér SINEKYD S 2357, sucha tloustka natérového filmu 40 um.

1 x natér SINEPOX S 2636 HB, sucha tloustka natérového filmu 120 pm.

1 x natér SINEPUR U 2054 HB, sucha tloustka natérového filmu 80 um.

BALENI:
Plechové obaly 2 kg a 20 kg. Jiné obaly je moZno dohodnout s vyrobcem.

SKLADOVAN:I: Skladujte v tésné uzavieném, neporuseném originalnim obalu na suchém, chladném, dobte
vétraném a zastinéném misté. Teplota skladovani +5 az +25°C. Doba skladovani 36 mésicu. Chrarite pred
horkem, salavym teplem. Uchovavejte oddélené od potravin, krmiv a Iék(. Skladujte mimo dosah déti.

ZARUCNI DOBA: Do datumu uvedeného na obalu p¥i dodrzeni skladovacich podminek.

BEZPECNOST:

PouZivejte tento pripravek bezpecné. Pfed pouZitim si vidy pozorné prectéte Udaje na obalu a pfipojené
informace o pfipravku.

Pokyny pro bezpecné zachazeni, prvni pomoc: viz etiketa a bezpecnostni list (ke staZeni na
www.stachema.cz).

Vyrobce: STACHEMA CZ s.r.0.
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UPOZORNENI:

Informace uvedené v tomto technickém listu se opiraji o naSe nejlepsi znalosti, podlozené vysledky
laboratornich testl a praktické zkusenosti. Nicméné, vzhledem k tomu, Ze vyrobek je ¢asto pouzivan mimo
réamec nasi kontroly, nemlzeme rucit za nic jiného nez za kvalitu vyrobku jako takového. Neruc¢ime za chyby
vzniklé Spatnou aplikaci, pouzitim jinych fedidel nez doporucenych, pouZitim po dobé skladovatelnosti. Pro
dalsi dokumenty jako Certifikat, Prohldseni o vlastnostech/shodé, Bezpeénostni list apod. se obratte na
vyrobce, popf. dodavatele tohoto produktu.

Spoleénost STACHEMA CZ s.r.o. je drzitelem certifikatd Rizeni kvality CSN EN 1SO 9001
a Rizeni systému Zivotniho prostfedi CSN EN 1SO 14001.
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