Technicky list ¢.: 762917

Redidlo SINEKYD S 6001 AN

) stachema
Redidlo do syntetickych natérovych hmot pro nastrik \/

NAVOD K POUZITI:

Redidlem SINEKYD S 6001 Ize fedit pouze syntetické (alkydové) natérové hmoty. Redidlo je uréeno
predevsim pro fedéni natérovych hmot pro aplikace nasttikem. PFi fedéni je tfeba pouZit pouze nezbytné
nutné mnozstvi fedidla, aby se natérova hmota neznehodnotila preredénim.

BALENI:
4 kg, 8 kg. Jiné obaly je moZno dohodnout s vyrobcem.

SKLADOVANI:

Skladujte v tésné uzavieném a neporuseném originalnim obalu na suchém, dobfe vétraném a zastinéném
misté. Teplota skladovani +5 az +25 °C. Doba skladovani 36 mésicl. Chrarite pred horkem a salavym teplem.
Uchovévejte oddélené od potravin, ndpojd a krmiv. Skladujte mimo dosah déti.

ZARUCNI DOBA:
36 mésicl pri dodrZeni skladovacich podminek.

BEZPECNOST:

PouZivejte tento pfipravek bezpecné. Pfed pouzitim si vidy pozorné prectéte Udaje na obalu a pfipojené
informace o ptipravku. Pokyny pro bezpecné zachdazeni, prvni pomoc: viz etiketa a bezpecnostni list (ke
staZeni na www.stachema.cz).

UPOZORNENI:

Informace uvedené v tomto technickém listu se opiraji o nase nejlepsi znalosti, podloZzené vysledky
laboratornich testll a praktické zkuSenosti. Nicméné, vzhledem k tomu, Ze vyrobek je Casto pouzivan mimo
ramec nasi kontroly, nemuizeme rucit za nic jiného nez za kvalitu vyrobku jako takového. Neru¢ime za chyby
vzniklé Spatnou aplikaci, pouZzitim jinych fedidel nez doporucenych, pouzitim po dobé skladovatelnosti. Pro
dalsi dokumenty jako Certifikat, Prohldseni o vlastnostech/shodé, Bezpecnostni list apod. se obratte na
vyrobce tohoto produktu.

Spole¢nost STACHEMA CZ s.r.o. je drzitelem certifikatu Rizeni kvality CSN EN 1SO 9001
A certifikdtu Rizeni systému Zivotniho prostfedi CSN EN 1SO 14001.

Datum revize: 15.1.2020 predchozi vydani pozbyvaji platnost

Vyrobce: STACHEMA CZ s.r.o.
Pod sidlistém 3, 636 00 Brno
tel.: 548 216 591

Divize Prlimyslova lepidla




