Technicky list

ECOLOR® UNI EXTRA

Akrylatova barva odolna

Cisticim a desinfekénim prostiredkiim
Pouziti
Barvu ECOLOR UNI EXTRA je mozno pouzit v interiérech na vyzralé omitky, beton, sklenéné tapety,
aglomerované dfevéne, papirové, sadrokartonové povrchy nebo umakart. Natér je omyvatelny a
odolny béznym ¢isticim a desinfekénim prostfedkim. Je vhodny pro interiéry naro¢né na hygienu, jako
jsou kuchyné, skoly, jidelny, zdravotnicka zafizeni apod. Mulze pfijit do nahodného styku s
potravinami, neni vSak pro tento ucel urcen.

Schvaleni

Vyrobek splfiuje pozadavky zakona &. 22/1997 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpisli. Na vyrobek bylo
vydano prohlaseni o shodé. Vyrobek byl odzkouSen autorizovanou osobou na odolnost proti béznym a
Cisticim a desinfekénim prostfedkdm. Vyrobek neni hoflava kapalina ve smyslu CSN 65 0201.

Slozeni
Smés pigmentu a plniv dispergovanych ve vodné styren-akrylatové disperzi s pfisadou aditiv.

Odstin
Vyrabi se v nenormalizovaném bilém odstinu (mozno barvit malifskymi pastami).

Parametry barvy

hustota 1500 kg/m®
obsah netékavych sloZzek min. 63 %
vzhled bila viskézni kapalina

Parametry natéru

bélost (L) 95
pridrznost cca 3MPa
vzhled matny
odolnost proti odéru za mokra (CSN EN ISO 11998) tfida 1

Priprava podkladu

Podklad musi byt soudrzny, suchy, nové omitky vyzralé. Staré natéry malifskych barev dikladné
odstranit a povrch omyt! Savé povrchy a sadrokarton pfed natérem penetrovat penetraci PENECO,
betony pomoci PENECO NANO. Umakarty a lesklé plochy pfed natérem zbrousit do matového
vzhledu.

Aplikace

Nanasi se v jedné az dvou vrstvach, druhy natér se provadi po zaschnuti pfedchozi vrstvy. Pfi teploté
vzduchu +20 °C a 65% relativni vlhkosti vzduchu je natér pretiratelny po 1 hodiné. Aplikacni rozmezi
teplot pro nanaseni je od +5 °C do +30 °C.

ZpUsob nanaseni
Valeckem, Stétcem, strikanim.

Spotieba barvy

0,2-0,4 kg/m? pfi dvou natérech.

Redéni

Barva ma viskozitu sefizenou pro praci s valeCkem. V pfipadé potfeby mozno fedit max. 10 %
penetratoru PENECO nebo vody, popf. jejich smési.

Udrzba

V$echny pomiicky okamzité po skonceni prace omyt vodou.

Strankalz2



Technicky list

ECOLOR® UNI EXTRA

Akrylatova barva odolna
Cisticim a desinfekénim prostiredkiim

Skladovani
Skladovat Ize v originalnich dokonale uzavienych obalech, oddélené od potravin, napoju a krmiv, pfi
teploté od +5 °C do +25 °C. VYROBEK NESMI ZMRZNOUT.

Zaruéni doba
36 mésicu od data vyroby pfi dodrzeni podminek skladovani.

Upozornéni

Tento produkt neni nutno povazovat za nebezpeény odpad. Kéd odpadu 08 01 12/15 01 02.
Prepravovat pouze pfi teplotach od +5 °C do +35 °C. Vyrobce neruci za $kody zpUsobené vyrobkem
pfi jeho nevhodném pouZiti a aplikaci. Pouzivejte tento pripravek bezpecné. Pred pouzitim si vzdy
pozorné prectéte udaje na obalu a pfipojené informace o pfripravku. Pokyny pro bezpecné
zachazeni, prvni pomoc: viz etiketa a bezpecnostni list (ke stazeni na www.stachema.cz).

Baleni
15 kg.

Datum revize: 17. 10. 2017

Strénka2z2



