Technicky list

CHEMA SET Exclusive AN

Tenkovrstva, difizné oteviena,
lepici a stérkovaci malta

stachema

N

Specifikace vyrobku

Tenkovrstva cementova malta zuslechténa pridavkem vldken s nizkym difuznim koeficientem.
Primdarné urcena pro zateplovani difuzné otevrenych zateplovacich systému. Je zpracovatelna rucné i
strojné. Splniuje pozadavky normy EN 998-1:2011.

Popis vyrobku

Malta CHEMA SET Exclusive je primarné urcena pro lepeni difizné otevienych zateplovacich systému
(dfevovldknitd deska — napf. Steico, Pavetex aj., mineralni vata) na bézné minerdlni podklady a také
pro podklady z materidld na bazi dfeva (CLT panely, sadrovlaknité desky, difuzni a stfedné tvrdé
drevovlaknité desky aj.). V kombinaci s vhodnou armovaci sitkou je uréena pro vytvareni vrchnich
zakladnich vrstev zateplovacich systému, pod finalni omitku.

Priprava podkladu

Podklad musi byt Unosny, pevny, Cisty, zbaveny prachu, solnych vykvét(, necistot a nesoudrinych
Casti, bez biologického napadeni. Velké praskliny v podkladu je tfeba pfedem vyspravit, pfipadné
dilata¢ni spary je nutné zachovat funkéni. Podklad penetrujte zplisobem, predepsanym vyrobcem.
Penetrace musi vidy dlkladné vyschnout (min. 12 hod., v zavislosti na teploté okoli).

Priprava stérky

Lepici stérka se pfipravi vsypanim 25kg suché smési do 4,8-5,5 litri vody. Michejte pomoci
pomalobézného michadla (200-400 ot/min) po dobu min. 2 minuty, ¢imZ se vytvofi homogenni
malta. Vrtuli michadla drite neustdle ponofenou pod hladinou malty, aby nedochazelo k vnaseni
vzduchu do smési. Poté nechte hmotu 5 minut odstdt a opét kratce zamichejte. Doba
zpracovatelnosti je min. 2 hodiny (pfi teploté 20 °C a relativni vlhkosti 50%). ZvySeni obsahu vody
vede ke zhor$eni garantovanych vlastnosti.

Pouziti

Zateplovaci systém: U desek zateplovacich systémU nandsejte lepici maltu na desky izolantu (viz. —
montazni navod ETICS, nutno dlkladné zatfit). Poté desku osadit a pfritlacit. Pfi aplikaci zakladni
(armovaci) vrstvy zateplovacich systémU rozetfete maltu zubovou stérkou na podklad, vlozte sklo-
textilni vyztuznou sitovinu s protialkalickou Upravou a zahladte nerezovym hladitkem. Cilem je
vytvofit kompaktni vrstvu malty o tloustce min. 3 mm, ve které je dokonale zatfena armovaci
tkanina.

Zpracovavejte pri teplotach od +5°C a do +30°C. Aplikovanou stérku je tfeba minimalné 24 hodin
chranit pred pfimym sluncem, prudkym vysychdnim a teplotnimi Soky.

Spotieba: lepeniizolantd ETICS 3 —5kg/m? dle podkladu
stérkovani vrchni armovaci vrstvy 4 kg/m?*

Technické parametry

Pevnost v tlaku: csiv

PFidrinost: 20,5 N/mm’—FP:A, B
Absorpce vody: wi

Koeficient propustnosti vodnich par: ns13

Tepelna vodivost: (stiedni tabulkova hodnota; P=50%) (A10, dry) 0,47 W /m.K
Trvanlivost: min. 10-cykla*
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Baleni
Papirové pytle s PE vloZkou po 25 kg.

Skladovani a preprava

Skladovat a prepravovat v neporusenych obalech vsuchém prostifedi. Materidl je mirné
hygroskopicky. Materidl neni hoflavy. Pfi skladovani dodrzujte platné pravni predpisy BOZP a
ochrany ZP.

Zarucni doba
12 mésict od data vyroby pti dodrzeni podminek skladovani.

Bezpecnost prace a ochrana zdravi
(podrobnéji viz Bezpecnostni list vyrobku)

Pouzivejte tento vyrobek bezpecné. Pied pouzitim si vZdy pozorné prectéte udaje na
obalu a pripojené informace o piipravku. Pokyny pro bezpe¢né zachazeni, prvni pomoc a
nakladani s odpady: viz obal/etiketa a bezpec¢nostni list vyrobku (ke staZeni na
www.stachema.cz ).

Obsah rozpustného Sestimocného chromu je v souladu s platnymi pravnimi predpisy
sniZeny redukénim ¢inidlem, uc¢innym po celou dobu Zivotnosti.

Upozornéni

Technicky list ma pouze informativni charakter. Pouzivani vyrobku vyZaduje odzkouseni podle
platnych technickych norem.

Pro dals$i dokumenty jako Certifikat, Prohlaseni o shodé, Bezpecnostni list, Podminky pro skladovani
ptisad apod. se obratte na vyrobce popf. dodavatele tohoto produktu.

Vyrobcem smési je STACHEMA CZ s. r.0., Zibohlavy 1, Kolin, 28002 IC: 46353747

Vyrobce neruci za Skody zptisobené vyrobkem pii jeho nevhodném pouziti a aplikaci.

Datum revize: 28.03.2017

Ce 1509001 ISO 14001
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