Technicky list ¢. T47813

VINALEP PUR BOND D4 Express

jednoslozkové polyuretanové lepidlo vytvrzujici pisobenim vihkosti

stachema

N

Rychle vytvrzujici polyuretanové reaktivni lepidlo s vodovzdornosti kategorie D4. Bez rozpoustédel a bez obsahu vody.

TECHNICKE UDAIJE (typické hodnoty):
Vzhled

Povrchové zasychani pfi 23 °C, 50 % rel.vlh.
Aplikac¢ni teplota

Teplotni odolnost

Hustota

Pocatecni lepivost po 15 minutach

Pevnost spoje ve smyku (EN 204)

Doba lisovani pro nasledné rucni opracovani
Vodovzdornost dle EN 204

APLIKACE:
Zpusob nanaseni
Vlhkost dreva
Vlhkost vzduchu
Nanos lepidla
Lisovaci tlak

OBLAST POUZITI:

tixotropni bézova pasta
6 minut

-5az+35°C

-40 az +110°C

1,42 g/cm3

cca 6 N/mm?

>12 N/mm?

obvykle 10 — 15 minut
kategorie D4

nanos v pruzich z kartuse
8-12%

50-75%

100 — 200 g/m?

>0,5 atm

VINALEP PUR BOND D4 se pouziva zejména jako rychle vytvrzujici lepidlo pro konstrukéni lepeni dieva

s vodovzdornosti kategorie D4. Diky tixotropnimu chovani nestéka a nesedimentuje, je bez zadpachu a nezplisobuje
korozi. Je vhodny pro vysoce namahané spoje a pro exteriérové pouZziti. Umoznuje lepit dfevo navzajem nebo

k rliznym savym a nesavym materidlim. Kromé dreva lepi naptiklad pfeklizku, dfevottisku, kamen, beton, sadru, kovy
(ocel, nerez, litina, mosaz, hlinik), keramiku, skelné laminaty, izolacni materidly (polystyren, sklovldknité materidly a
kamenné vaty) a plasty (ABS, PVC, PET, PS). Odolava zmékcovadlim, obsazenym v mékéeném PVC.

NAVOD K POUZITI:

Povrchy pro lepeni musi byt naprosto Cisté, suché a odmasténé. VINALEP PUR BOND D4 EXPRESS se nanasi bud’

z kartuSe nanaseci pistoli nebo se roztird stérkou. Pro rychlé vytvrzovani a optimalni vlastnosti spoje je nutné docilit
minimalni souvislou vrstvu lepidla. PfestoZe vysoka viskozita napomaha pocateéni soudrznosti lepenych dild, je
doporuceno lepené dily zajistit svorkami a stisknout. Po cca 15 minutach je mozné lepené dily dale opracovavat.

Uplné vytvrzeni nastava po 24 hodinach.

UPOZORNENI:

NEBEZPECI: Drazdi kGzi. Maze vyvolat alergickou kozni reakci. Zptisobuje vainé podrazdéni o¢i. Pfi vdechovani mize
vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize. MUZe zpUsobit podrazdéni dychacich cest. Podezieni na
vyvoldni rakoviny. POKYNY PRO BEZPECNE ZACHAZENI, PRVNI POMOC: Je-li nutna IékaFska pomoc, méijte po ruce
obal nebo stitek vyrobku. Uchovavejte mimo dosah déti. Nepouzivejte, dokud jste si neprecetli vSechny bezpecnostni
pokyny a neporozuméli jim. Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy stit. Skladujte na
dobfe vétraném misté. Uchovévejte obal tésné uzavieny. Odstrarite obsah/ obal na misté ur¢eném obci

k odstrafiovani nebezpeénych odpad(i. PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na €erstvy vzduch a ponechte ji v poloze
usnadfujici dychani. PRI expozici nebo podezieni na ni: Vyhledejte Iékafskou pomoc/osetteni. PRI STYKU S KUZI:
Omyjte velkym mnoZstvim vody. Pfi podrazdéni kize nebo vyrazice: Vyhledejte lékafskou pomoc. Kontaminovany
odév svléknéte a pied opétovnym pouzitim vyperte. PRI ZASAZENT OCi: Nékolik minut opatrné oplachujte vodou.
Vyjméte kontaktni cocky, jsou-li nasazeny, a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani. Pretrvava-li
podrazdéni o¢i: Vyhledejte lékai'skou pomoc/osetieni. PRI POZITi: Okamzité vyhledejte lékai'skou pomoc/osetieni.

Obsahuje: difenylmethan-2,4‘-diisokyanat, difenylmethan-4,4'-diisokyanat. Obsahuje isokyana

alergickou reakci.
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BALENi A SKLADOVANI:

Lepidlo dodavame v plastovych kartusich po 310 ml. Uskladnéno musi byt v originalnim baleni. Teplota skladovani je
+5 °C az +25 °C. Nesmi zmrznout!

Spravné uskladnény vyrobek ma 12 mésiéni zaruéni dobu od data vyroby.

Navod k pouZiti lepidla je vyhotoven na zakladé nasich zkousek a zkusenosti. Vzhledem k tomu, Ze nemame

Zadny primy vliv na vas zplsob price, nemlzeme prevzit zodpovédnost za vysledky lepeni. Pfed pouzitim
doporucujeme vyzkouset.

Nase obchodné-technickd sluzba vam nabizi technickou pomoc pfi pouzivani lepidla.

Spoleénost STACHEMA CZ s.r.o. je dritelem certifikatu fizeni kvality CSN EN ISO 9001.




