Technicky list ¢. T23013

VINALEP 990, 9902 stachema
N

disperzni lepidlo pro polygrafické prace

VINALEP 990 je vodné disperzni lepidlo sloZzené z neionogenni polyethylenvinylacetatové disperze, aditiv a
konzervacniho prostfedku. Je pfipraveno k pouziti.

TECHNICKE UDAIJE (typické hodnoty):

Vinalep 990 Vinalep 9902
Viskozita Brookfield vi. 6/30 ot. (ISO R2555) 1100 — 1500 mPas 3000 - 6000 mPas
pH (1SO 1148) 3-6 3-6
Susina (1SO 1625) 56 -58 % 59-61%
MnoZstvi nanaseného lepidla 50 - 150 g/m’ 50 - 150 g/m’

OBLAST POUZITI:

VINALEP 990 a 9907 se pouZiva pro primyslovou vyrobu vrstvenych materialQ, sloZzenych z kartonu, povrchové
upraveného papiru, textiliia PUR pén. Lepeny spoj je pruzny a odolny proti vodé. Dale se mlZe poufZit pro lepeni
béZného, neupraveného papiru a kartonu na laminované nebo lakované povrchy. Verze Vinalep 990Z je vhodna
rovnéz pro vyrobu pruznych hibetl trhacich blokd. Vyrobek neobsahuje Zadna zmékéovadla.

NAVOD K POUZITI:

Lepidlo se nanasi ru¢né (Stétcem, valeckem, stfikanim) nebo strojové v nanosu 50-150 g/m2 mokrého lepidla na
jeden nebo na oba povrchy. Je-li aspon jeden z materidlli savy, |ze lepeni provést za studena stisknutim po nezbytné
nutnou dobu. Pro lepeni méné savych material(, ale i pro spojovani PUR pén se doporucuje provadét tepelnou
aktivaci lepidla — lepidlo nanesené na obé plochy se ponecha ususit (20 — 100°C), po jeho zaschnuti jsou lepené
materialy slisovany pfi 80 — 120°C. Minimalni teplota pfi nanaseni je 15°C.

UPOZORNENI:

Lepidlo neni klasifikovano jako nebezpecné podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP).

POKYNY PRO PRVNI POMOC: VSEOBECNE POKYNY: Okam#ita |ékarska pomoc neni nutna. Projevi-li se zdravotni potize
po manipulaci s pfipravkem, vzdy pfi zasaZzeni oci a pfi poziti a v pfipadé pochybnosti nebo pfi pfetrvavajicich potizich
vyhledejte Iékafskou pomoc a ukaZte tento bezpecnostni list nebo etiketu. Vzdy je nutné zajistit postizenému dusevni
klid a zabranit prochlazeni. Pfi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy na boku, s mirné zaklonénou
hlavou; zdsadné nepodavejte nic Usty (tekutiny). Informujte lékafe o poskytnuté prvni pomoci. PRI NADYCHANI:
Dopravit postizeného na ¢erstvy vzduch. Zajistit klid, teplo, vyhledat Iékaiskou pomoc. PRI STYKU S KUZi: Sejmout
kontaminovany odév. Pottisnénou pokozku umyt vodou a mydlem, v pfipadé pretrvavajiciho podrazdéni vyhledat
lékare. PRI ZASAZENI OCi: pokud ma postizeny kontaktni ¢ocky, odstranit je z o¢i, okamZité vyplachovat proudem
vody min. 10 minut pfi rozevienych vickach. Zasadné nepouZivat Zddné neutralizacni roztoky. Vyhledat lékarské
osetteni. PRI POZITI: Ihned vyplachnéte Usta vodou, vypijte % | vody, nevyvolavejte zvraceni a vyhledejte Iékafskou
pomoc.

BALENI A SKLADOVANI:

Lepidlo dodavame v plastovych nadobach po 10 kg, 18 kg, 120 kg a 1000 kg.

Uskladnéno musi byt v origindlnim baleni. Teplota skladovani je +5 °C az +30 °C. Nesmi zmrznout!

Pfed pouzitim promichejte. Spravné uskladnéné lepidlo ma 24 mésicni zarucni dobu od data vyroby.

Navod k pouziti lepidla je vyhotoven na zakladé nasich zkousek a zkusenosti. Vzhledem k tomu, Ze nemame
Zadny primy vliv na vas zplsob prace, nemuizZeme prevzit zodpovédnost za vysledky lepeni. Pfed pouzitim
doporucujeme vyzkouset.

Nase obchodné-technicka sluzba vam nabizi technickou pomoc pfi pouzivani lepidla.

Spoleénost STACHEMA CZ s.r.o. je dritelem certifikatu fizeni kvality CSN EN ISO 9001.




