Technicky list

ECOLOR® ANTIK

Disperzni barva pro narocné dekorativni upravy

Pouziti

Natérovy systém pro tvorbu vysoce efektnich povrchovych Uprav, napf. vzhledu mramoru apod. Natér
je mozno pouzit v interiérech na vyzralé omitky, beton, sklenéné tapety, aglomerované drevéné,
papirové, sadrokartonové povrchy nebo umakart.

Schvaleni
Vyrobek spliiuje pozadavky zakona €. 22/1997 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu. Na vyrobek bylo
vydano prohlaseni o shodé. Vyrobek neni hoflava kapalina ve smyslu CSN 65 0201.

Slozeni
Smeés plniv dispergovanych ve vodné disperzi s pfisadou aditiv.

Odstin
Vyrabi se v nenormalizovaném odstinu Pfed pouzitim nutno barvit do pozadovaného odstinu pouze
tonovacimi pastami ALFACOLOR ANTIK.

Parametry barvy

hustota cca 1,1 kg/m®
obsah netékavych slozek cca 14% ,
vzhled bezbarva viskdzni kapalina s bilou srazeninou

Parametry natéru
pridrznost min. 1 MPa
vzhled matny

Priprava podkladu

Podklad musi byt soudrzny, suchy, nové omitky vyzralé. Podklad nesmi byt pfili§ hruby. Staré natéry
malifskych barev dikladné odstranit a omyt vodou! Savé povrchy a sadrokarton pfed natérem
penetrovat penetraci PENECO, betony pomoci PENECO NANO. Umakarty a lesklé plochy pred
natérem zbrousit do matového vzhledu. Na takto pfipraveny podklad aplikovat natér ECOLOR UNI
v souladu s jeho technickym listem.

Aplikace

ECOLOR ANTIK se obarvi pomoci toneru ALFACOLOR ANTIK dle doporu€eni na obalu pasty
ALFACOLOR ANTIK a dle vzorkovniku, poté se dukladné promicha. Plochy Stétec nebo houba se
namoci v barvé, prebyte€na barva se odstrani. Aplikuje se nepravidelnymi tahy na sténu. Natér se
vétSinou nenandsi UpIné celoploSné. Po cca 3-5 minutach (€as nutno odzkouSet na malé plose
predem — zavisi na teploté a vlihkosti vzduchu a savosti podkladu) se vytvafi vzory ,uhlazovanim®
pomoci Spachtle. Nanasi se v jedné barevné vrstvé nebo vice vrstvdch rdznych barev. Minimalni
aplikacni teplota vzduchu a podkladt pro nanaseni je +10 °C, maximalni +30 °C.

Zpusob nanaseni
Stétcem, houbou, uhlazovani Spachtli.

Spotieba barvy
cca 0,15-0,25 kg/m?® zavisi na podtu vrstev, zptisobu provadéni vzori a dal$ich faktorech.

Redéni
Barva mé viskozitu sefizenou pro praci s uvedenym naradim, nefedit.

Udrzba
VSechny pomUcky okamzité po skonéeni prace omyt vodou.

Stranka 1 z 2



Technicky list

ECOLOR® ANTIK

Disperzni barva pro narocné dekorativni upravy

Hygiena a bezpecnost prace: Zabranit kontakiu s o€ima a kuzi, pouzivat osobni ochranné
prostfedky (ochranné bryle, pracovni odév, gumové rukavice). Pfi praci nejist, nepit a nekourit,
dodrzovat vS§eobecnd bezpecnostni a hygienicka opatfeni pro praci s chemikaliemi. PFipravek je nutno
zabezpecit proti mozné manipulaci nepouc¢enymi osobami. V mistech, kde se pracuje s timto
pripravkem, musi byt dostupna voda (na vyplach o¢i, omyti kiize).

Prvni pomoc: Vyrobek neni klasifikovan jako nebezpecény ve smyslu platné chemické legislativy. PFi
styku s kizi: Sejmout kontaminovany odév. Potfisnénou pokozku umyt vodou a mydlem a oSetfit
regeneraénim krémem, napf. Indulonou. Pfi zasazeni oCi: Pokud ma postizeny kontaktni Cocky,
odstranit je z oCi, okamzité vyplachovat proudem vody min. 10 minut pfi rozevienych vickach.
Z&sadné nepouzivat zadné neutralizacni roztoky. V pfipadé pfetrvavajicich obtizi vyhledat 1ékarské
oSetreni. Pro uzivatele je na vyzadani k dispozici bezpec€nostni list.

Skladovani
Skladovat Ize v originalnich dokonale uzavfenych obalech, oddélené od potravin, napoju a krmiv,
24 mésicu od data vyroby, pfi teploté od +5 °C do +25 °C. VYROBEK NESMI ZMRZNOUT.

Upozornéni

Tento produkt neni nutno povazovat za nebezpecny odpad. Kéd odpadu 08 01 12/15 01 02.
Pfepravovat pouze pfi teplotach od +5°C do +35°C. APLIKACI TETO NATEROVE HMOTY
DOPORUCUJI@ME NAPRED VYZKOUSET NA MALE PLOSE Z DUVODU ODZKOUSENI TVORBY
VZORU A ZJISTENi SPOTREBY. U pripravovanych barevnych natérd provede spotiebitel kontrolu
natérem na plode cca 1 m°. Vyrobce neruéi za $kody zpusobené vyrobkem pfi jeho nevhodném
pouziti a aplikaci.

Baleni
251

Datum revize: 4. 5. 2015
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