Technicky list ¢. T5412

VINALEP 830 stachema
DN

profesionalni disperzni PVAc lepidlo na vodovzdorné lepeni dieva EN 204/D
v kombinaci se zesitujicim prostfedkem LEABOND WBN — vodovzdornost EN 204/D4
Odolné viéi mrazu pfi skladovani do -25°C

Vodné disperzni lepidlo sloZzené z polyvinylacetdtové disperze, aditiv a konzervacniho prostredku. Je pfipraveno k
pouziti. Neni klasifikovano jako nebezpecny pripravek.

TECHNICKE UDAIJE (typické hodnoty):

Viskozita Brookfield v. 6/30 ot. (ISO R2555) 15.000 — 23.000 mPas

pH (1SO 1148) 2,5-4,0

Sugina (1SO 1625) 49-52%

Mnozstvi nanaseného lepidla 130 - 200 g/m?

Otevfena doba (pfi 23 °C, 50% rel.vlh., 100g/m?) 3 —7 minut

Vlhkost lepeného dieva 6-12%

Vodovzdornost spoje bez tuzidla dle ¢SN EN 204 / D3

Vodovzdornost spoje s tuzidlem LEABOND WBN (20:1) dle CSN EN 204 / D4

Skladovaci teplota normalné +5 °C aZ +30 °C, odolava nékolika zmrazovacim cykldm pfi -25 °C
OBLAST POUZITI:

VINALEP 830 se pouziva jako disperzni lepidlo pro lepeni dieva, splfiujici kategorii D3 normy CSN EN 204. Slepeny spoj
odoldva dlouhodobému plsobeni zvysené vlhkosti nebo kratkodobému plsobeni tekouci vody. Ve smési s tuzidlem
LEABOND WBN se vodovzdornost zvysSuje na kategorii D4, vyhovujici pro vyrobu eurohranoll a pro exteriérové
aplikace.

NAVOD K POUZITI:

Vyzralé dievo, vysusené na predepsanou vihkost, je opatieno lepidlem ve vhodném nanosu (nutno prakticky ovéfit) a
béhem oteviené doby lepidla jsou lepené plochy zalisovany ve svorkach nebo lisu. Pfed pouZitim lepidlo fadné
promichat. Nanasime ho ru¢né nebo strojné, stejnomérné, jednostranné na dobfe pfipraveny povrch (hladky, suchy,
zbaveny prachu, mastnot a ostatnich necistot). K lepsimu vsakovani lepidla do dfeva, zvlasté pak u ¢epovych
konstrukci doporucujeme oboustranny nanos lepidla. Tlaky pfi stlageni jsou od 0,2 do 0,6 N/mm? u mékkého dfeva a
od 0,5 do 1,2 N/mm? u tvrdého dFeva. Doba stlageni zavisi na teploté okoli, lepidla a lepenych pfedméta, vihkosti a
typu dreva, tlaku pti stlacovani a naneseném mnozstvi lepidla. Obvykle se pohybuje od 15 do 60 minut (pti 20 °C), u
silné zatiZzenych spojli z tvrdého dfeva az 120 minut. Opracovavani spojll je mozné jiz po vyjmuti z lisu, plna
manipulacni pevnost nastupuje po 24 hodinach od slepeni. Minimalni pracovni teplota je +18 °C.

Pti lepeni smési s tuzidlem LEABOND WBN (pro dosazeni vodovzdornosti D4) respektujte Zivotnost smési 4 - max. 8
hodin. Zivotnost smési se se vzristajici teplotou zkracuje.

UPOZORNENI:

Lepidlo neni klasifikovano jako nebezpecné podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP).

POKYNY PRO PRVNi POMOC: VSEOBECNE POKYNY: Okam#ita lékafska pomoc neni nutnd. Projevi-li se zdravotni potize
po manipulaci s pripravkem, vzdy pfi zasazeni oci a pfi poZiti a v pfipadé pochybnosti nebo pfi pretrvavajicich potizich
vyhledejte |ékarskou pomoc a ukaZte tento bezpecnostni list nebo etiketu. Vzdy je nutné zajistit postizenému dusevni
klid a zabranit prochlazeni. Pfi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy na boku, s mirné zaklonénou
hlavou; zdsadné nepodavejte nic Usty (tekutiny). Informujte Iékaie o poskytnuté prvni pomoci. PRI NADYCHANI:
Dopravit postizeného na ¢erstvy vzduch. Zajistit klid, teplo, vyhledat lékai'skou pomoc. PRI STYKU S KUZi: Sejmout
kontaminovany odév. Potfisnénou pokozku umyt vodou a mydlem, v ptipadé pretrvavajiciho podrazdéni vyhledat
lékare. PRI ZASAZEN{ OCi: pokud ma postizeny kontaktni ¢ocky, odstranit je z o¢&i, okamzité vyplachovat proudem
vody min. 10 minut pfi rozevienych vickach. Zasadné nepouzivat Zadné neutralizacni roztoky. Vyhledat Iékarské
odetfeni. PRI POZITI: Ihned vyplachnéte usta vodou, vypijte % | vody, nevyvolavejte zvraceni a vyhledejte lékafskou

pomoc.
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BALENi A SKLADOVANI:

Lepidlo dodavame v plastovych nadobach po 1kg, 5 kg, 18 kg, 30 kg (s ventilem), 120 kg a 1000 kg.
Uskladnéno musi byt v origindlnim baleni. Teplota skladovani je +5 °C aZ +30 °C. Nesmi zmrznout!

Pfed pouZzitim promichejte. Spravné uskladnéné lepidlo ma 24 mésiéni zaruéni dobu od data vyroby.

Navod k pouZiti lepidla je vyhotoven na zakladé nasich zkousek a zkusenosti. Vzhledem k tomu, Ze nemame
Zadny primy vliv na vas zplsob price, nemlzeme prevzit zodpovédnost za vysledky lepeni. Pfed pouzitim
doporucujeme vyzkouset.

Nase obchodné-technickd sluzba vam nabizi technickou pomoc pfi pouzivani lepidla.

Spoleénost STACHEMA CZ s.r.o. je dritelem certifikatu fizeni kvality CSN EN ISO 9001.




