Technicky list

ECOLOR® MOSAIC

Dekorativni vicebarevna omitkovina

Pouziti

ECOLOR MOSAIC je dekorativni, vicebarevna omitkovina na bazi akrylatovych pryskyfic a barvenych
kfemicitych piskd. Je uréena pro finalni Upravu silné zatéZzovanych mist v exteriérech i interiérech.
Vinteriéru se hodi napf. na vstupni prostory, chodby, schodisté, kde hrozi velké opotiebeni
,Lomakem®, otérem apod. V exteriéru je vhodna zejména v mistech, kterd se snadno znedisti -
napf. sokly, okenni, dvefni osténi apod. ECOLOR MOSAIC Ize rovnéz pouzit jako fasadni povrchovou
Upravu zateplovacich systému ETICS. Je efekini Upravou vSech stavebnich konstrukci. OSetfeny
povrch je vysoce hydrofobni a zlstava dlouho disty.

Vyrabi se ve velikosti zrna 1,5 mm.

Nehodi se na vihké neodizolované podklady.

Schvaleni
Vyrobek splfiuje pozadavky normy EN 15824. Na vyrobek bylo vydano prohlaseni o vlastnostech.
Vyrobek neni hoflava kapalina ve smyslu CSN 65 0201.

Slozeni
Smeés barvenych kfemicitych piskd v akrylatové pryskyfici s pfidavkem aditiv.

Parametry natérové hmoty

obsah netékavych slozek min. 85 %
vzhled barevné kaminky v mlé€né bilém pojivu
hustota 2000 kg/m®

Parametry zaschlého natéru

ekvivalentni difuzni tloustka (Sy) dle CSN EN ISO 7783 cca0,7m

ginitel difuzniho odporu (u) dle GSN EN 1SO 7783 f;?tf)ggt,ce cuchho fimu 2,4 mil
hustota difuzniho toku (V) dle CSN EN ISO 7783 35 g/(m°.d)

propustnost pro vodni paru dle CSN EN 1062-1 V, (stfedni)

permeabilita vody v kapalné faziW | dle CSN EN 1062-3 0,09 kg.m*h?®®

permeabilita vody v kapalné fazi dle CSN EN 1062-1 w3 (mald)

soudrznost dle CSN 1542 cca 0,7 MPa

reakce na ohen dle CSN EN 13501-1 Eurotfida E*

Klasifikace reakce na oheri je platna pro nasledujici podminky kone¢ného pouziti vyrobku:
- Vyrobek naneseny na podkladech tfidy A1 nebo A2 —s1, dO

Odstin

Vyrabi se michanim z 10 z&kladnich odstint barvenych kiemigitych piskl. Ve firemnim vzorkovniku
ECOLOR MOSAIC je uvedeno 12 vzorovych barevnych kombinaci, je mozno pfipravit i specialni
odstiny dle prani zdkaznika.

Priprava povrchu

Povrch musi byt rovny, soudrzny, Cisty, bez biologického napadeni a obsahu soli. Podklad je nutno
zbavit vSech zeleznych pfedmétl a rezavych skvrn v podkladu nebo je vhodné sanovat izolaCnim
natérem.

a) kontaktni zateplovaci systémy - vrchni armovana stérka musi byt vyzrala (cca-2-3-dny pfi
tloustce 3 mm),

b) nové omitky - musi byt vyzralé, nebot-nanesena omitkovina vyrazné zpomali proces karbonatace,
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c) staré omitky - musi byt soudrzné, vSechny nepfilnavé ¢asti se musi odstranit, omyt tlakovou vodou
s pfidavkem saponatu, povrch je nutno vyspravit,

d) drevotriskové, drevovlaknité a sadrokartonové desky - je nutné zbavit prachu a volnych ¢asti.
V8echny podklady je nutno pred aplikaci omitkoviny penetrovat zdkladnim penetracnim natérem
PENECO MOSAIC.

Aplikace

Obsah védra je nutno dukladné promichat (pfi michani michadlem upevnénym ve vrtace: max.
600 ot./min., po dobu max. 1 minuta). ECOLOR MOSAIC se nanaSi po Uplném zaschnuti
penetracniho natéru cca po 4 az 24 hodinach (podle povétrnosti) nerezovou stérkou v jedné vrstvé o
tloustce cca 1,5 mm. Po kratkém zavadnuti se povrch urovna nerezovym hladitkem a odebere se
prebytecny material tak, aby mezi jednotlivymi barevnymi zrny nebyla prazdna mista. Miéény vzhled
po zaschnuti zmizi. Doba schnuti pfi teploté 23 °C a relativni vihkosti vzduchu 65 % je podle tloustky
vrstvy 36 az 48 hodin (pfi teploté 5-8 °C a vysoké vlhkosti vzduchu az 72 hodin).

Aplikaéni rozmezi teplot pro nanaseni je 5-25 °C. Pii praci chranit aplikované plochy pred
slune¢nim svitem a do zaschnuti pred destém!

Zpusob nanaseni
Nerezovou stérkou.

Spotieba
Cca 3,0-3,5 kg/m?

Redéni
Omitkovina ma viskozitu sefizenou pro praci s uvedenym naradim, nefedit.

Udrzba
VSechny pomiicky po praci omyt vodou a pfi pracovnich pfestavkach chranit proti zaschnuti.

Skladovani a preprava

Skladovat Ize v originalnich dokonale uzavienych obalech, oddélené od potravin, napoji a krmiv, pfi
teploté od +5 °C do +25 °C. Piepravovat pouze pfi teplotdch od +5 °C do +35 °C. VYROBEK NESMi
ZMRZNOUT.

Zarucni doba
36 mésicu od data vyroby pfi dodrzeni podminek skladovani.

Upozornéni

Vyrobce neruéi za Skody zpusobené vyrobkem pfi jeho nevhodném pouziti a aplikaci. PouZivejte
tento pripravek bezpecné. Pred pouzitim si vZdy pozorné prectéte udaje na obalu a pripojené
informace o pripravku. Pokyny pro bezpec¢né zachazeni, prvni pomoc a nakladani s odpadem:
viz etiketa a bezpecnostni list (ke stazeni na www.stachema.cz). Vzhledem k pouziti pfirodnich
materiald jsou mozné mirné odchylky mezi jednotlivymi vyrobnimi Sarzemi. Shodu barevného
odstinu Ize zarucit pouze v ramci jedné vyrobni Sarze.

Baleni
25 kg.

Datum revize: 24. 6. 2020
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