Technicky list ¢. T17213

UNIXIN V210 stachema
N

disperzni lepidlo

Disperzni akrylatové lepidlo pro plosné lepeni dievénych klasickych a mozaikovych parket na savé podklady. Vytvari
trvaly tvrdé-houzevnaty a vodéodolny spoj.

TECHNICKE UDAIJE (typické hodnoty):

Viskozita Brookfield v. 6/30 ot. (ISO R2555) 13.000 — 18.000 mPas
Konzistence pastovita hmota

pH (1SO 1148) 5-7

Susina (1SO 1625) 76 -78%

MnoiZstvi nanaseného lepidla 1-1,2 kg/m?
Oteviena doba (pfi 23 °C/50 % rel.vlh.) do 5 min.

OBLAST POUZITI:

Unixin V210 se pouZziva jako disperzni lepidlo pro lepeni dfevénych parket, lamel a mozaikovych parket na betonové
nebo drevéné podklady. Neni vhodny pro lepeni parket z bukového nebo exotického dreva (pro takové parkety jsou

vhodna polyuretanova lepidla). Slepeny spoj odolava obcasné zvysené vlhkosti, neodolava vsak trvale plsobici vodé.
Lepidlo je vhodné pro pouziti na vytapéné podlahy.

NAVOD K POUZITi:

Pred aplikaci lepidla musi byt podklad vyrovnany, vyzraly, suchy, zbaveny prachu, mastnych necistot. Velmi porézni
podklady (zvétraly beton) je nutné pred lepenim penetrovat. Po zaschnuti penetrace naneseme vrstvu lepidla na
podlahu a upravime zubovou stérkou na potrebny nanos. Do mokré vrstvy lepidla klademe parkety a kratce
pritla¢ime ¢i pfiklepneme. Po pfilepeni je mozné dalsi zpracovani podlahy (brouseni) nejdfive po 48 hodinach.
Konecéna pevnost je dosaZzena v zavislosti na savosti podkladu a na teploté za cca 3-5 dnd. Minimalni teplota lepidla,
parket, podlahy a vzduchu je +15 °C. Doporucena vihkost dieva je 8-12 %.

UPOZORNENI:

Lepidlo neni klasifikovano jako nebezpecné podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP).

POKYNY PRO PRVNi POMOC: VSEOBECNE POKYNY: Okam#ita lékafska pomoc neni nutnd. Projevi-li se zdravotni potize
po manipulaci s pfipravkem, vidy pfi zasaZzeni oci a pfi poZiti a v pfipadé pochybnosti nebo pfi pfetrvavajicich potizich
vyhledejte |Iékarskou pomoc a ukaZte tento bezpecnostni list nebo etiketu. Vzdy je nutné zajistit postizenému dusevni
klid a zabranit prochlazeni. Pfi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy na boku, s mirné zaklonénou
hlavou; zésadné nepodavejte nic Usty (tekutiny). Informujte Iékaie o poskytnuté prvni pomoci. PRI NADYCHANI:
Dopravit postizeného na ¢erstvy vzduch. Zajistit klid, teplo, vyhledat Iékaiskou pomoc. PRI STYKU S KUZi: Sejmout
kontaminovany odév. Pottisnénou pokozku umyt vodou a mydlem, v pfipadé pretrvavajiciho podrazdéni vyhledat
lékare. PRI ZASAZEN{ OCi: pokud ma postizeny kontaktni ¢ocky, odstranit je z o&i, okamZité vyplachovat proudem
vody min. 10 minut pfi rozevienych vickach. Zasadné nepouzivat Zadné neutralizacni roztoky. Vyhledat Iékafské
o$etteni. PRI POZITI: Ihned vyplachnéte Usta vodou, vypijte % | vody, nevyvolavejte zvraceni a vyhledejte Iékarskou
pomoc.

Obsahuje reakéni smés (3:1): 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on (ES: 247-500-7) a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (ES:
220-239-6). MUzZe vyvolat alergickou reakci. Na vyZadani je k dispozici bezpecnostni list.

BALENI A SKLADOVANI:

Lepidlo dodavame v plastovych nddobach po 6, 12 a 22 kg.
Skladovat v pivodnich dokonale uzavienych obalech pfi teploté do +25 °C, oddélené od potravin, ndpoja a krmiv, v
suchych, dobfe krytych skladech, mimo dosah déti. Lepidlo nesmi zmrznout!

Pred pouzitim promichejte. Spravné uskladnéné lepidlo ma 12 mési¢ni zarucni dobu od data vyroby.

Navod k pouziti lepidla je vyhotoven na zakladé nasich zkousek a zkusenosti. Vzhledem k tomu, Ze nemame

Zadny primy vliv na vas zplsob prace, nemuiZeme prevzit zodpovédnost za vysledky lepeni. Pfed pouzitim
doporucujeme vyzkouset.

Nase obchodné-technicka sluzba vdm nabizi technickou pomoc pfi-pouzivani lepidla.
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