Technicky list ¢. 472 Datum revize: 25.11.2021 Stranka: 1/2

N
UNIXIN FIX stachema
disperzni kontaktni lepidlo na podlahoviny NS

UNIXIN FIX je disperzni kontaktni akrylatové lepidlo pro lepeni PVC, CV a textilnich podlahovych
krytin na savé a nesavé podklady. Trvale pruzny a vodé odolny spoj. Vysoka pevnost s omezenou
tvorbou vlaken a vlasu.

Rozsah pouziti:

UNIXIN FIX se pouzije jako kontaktni lepidlo pro jednostranné nebo oboustranné nanaseni. Slouzi
k lepeni PVC a CV podlahovin a koberc(l na savé i nesavé podklady (beton, OSB desky, dfevotfis-
kova prkna, dievo, stérkové hmoty, lité podlahy, staré plastové krytiny apod.). Lepeny spoj odolava
pusobeni vihkosti, neni v8ak ur€en pro trvaly styk s vodou.

Navod k pouziti:

Pred aplikaci lepidla musi byt podklad vyrovnany, vyzraly, suchy, zbaven prachu a mastnych necis-
tot. Porézni podklady je nutné pred lepenim penetrovat pfipravkem PENECO nebo PENECO
NANO.

Po zaschnuti penetrace se na poklad nanese lepilo v potfebném mnozstvi pomoci zubové stérky.
Pfi oboustranném lepeni se do mokré vrstvy lepidla obtiskne podlahova krytina, oddali se od pod-
kladu a ponechd 5-10 minut zavadnout do okamZiku, kdy jiZ lepidlo neulpiva po dotyku na prstu, ale
jesSté neni zcela zaschlé. Poté se krytina polozi, pfitiskne a zavalcuje. Zavalcovani se opakuje zno-
vu po 2 hodinach. Podlaha je pochozi jiz po pokladce, manipulace s nabytkem je mozna po 24 ho-
dinach Konecné pevnosti se dosahne v zavislosti na savosti podkladu a na teploté okoli za 3-5 dnu.
Minimalni pracovni teplota je +15 °C.

Pfi jednostranném lepeni je postup obdobny, pouze se neprovadi obtisknuti lepidla na krytinu a bé-
hem zavadnuti nesmi dojit k pfeschnuti lepidla (dobu zavadnuti okolo 5 minut je nutné dodrzet).
Pevnost jednostranné lepeného spoje je vyrazné mensi nez u oboustranného nanaseni, oteviena
doba lepidla se v tomto pfipadé vyrazné zkracuje.

Technické udaje:

Viskozita Brookfield vi. 6/20 ot. (CSN EN ISO 2555) 15 000 — 18 000 mPas

Hodnota pH (CSN EN 10523) 7,0-8,0

Mnozstvi nanaseného lepidla:

Koberce (stérka B1 az B2) 300 — 400 g/m?

Ostatni podlahoviny (stérka A1 az A2) 250 — 400 g/m?

Otevfena doba (pfi 23 °C, 50 % rel.vih.) max. 30 min (oboustranny nanos)

Baleni a skladovani:

Lepidlo se dodava v plastovych obalech: 6 kg a 18 kg.

Uskladnéno musi byt v originalnim baleni. Teplota skladovani a pro pfepravu je +5 °C az +30 °C.
Nesmi zmrznout!

Pouzité obaly Ize recyklovat jako plast (PP) nebo likvidovat jako obycejny odpad (spalenim, sklad-
kovanim). Nevyschlé lepidlo je nebezpecny odpad a musi byt likvidovano odbornou firmou.

Doba exspirace: 24 mésicll od data vyroby pfi dodrzeni podminek skladovani. Pfed pouzitim pro-
michat.
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disperzni kontaktni lepidlo na podlahoviny NS

Navod k poutZiti lepidla je vyhotoven na zakladé naSich zkouSek a zkuSenosti. Vzhledem k tomu, Ze
nemame Zadny primy vliv na vas zplsob prace, nemuzeme prevzit zodpovédnost za vysledky
lepeni. Pred pouzitim doporucujeme vyzkousSet.

Upozornéni:

Pouzivejte tento pripravek bezpecné. Pfed pouzitim si vzdy pozorné prectéte udaje na obalu a
pfipojené informace o pfipravku.

Lepidlo neni klasifikovano jako nebezpecné podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP). POKYNY PRO
PRVNi POMOC: VSEOBECNE POKYNY: Okamzita IékaFska pomoc neni nutna. Projevi-li se
zdravotni potize po manipulaci s pfipravkem, vzdy pfi zasazeni oCi a pfi poziti a v pFipadé
pochybnosti nebo pfi pretrvavajicich potizich vyhledejte lékafskou pomoc a ukazte tento
bezpec€nostni list nebo etiketu. Vzdy je nutné zajistit postizenému duSevni klid a zabranit
prochlazeni. Pfi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy na boku, s mirné
zaklonénou hlavou; zasadné nepodavejte nic Usty (tekutiny). Informujte Iékafe o poskytnuté prvni
pomoci. PRI NADYCHANI: Dopravit postizeného na &erstvy vzduch. Zajistit klid, teplo, vyhledat
lékaFskou pomoc. PRI STYKU S KUZi: Sejmout kontaminovany odé&v. Potfisnénou pokozku umyt
vodou a mydlem, v pfipadé pretrvavajiciho podrazdéni vyhledat lékare. Vyrobce: STACHEMA CZ
s.r.o. Divize Primyslova lepidla Pod sidlistém 3, 636 00 Brno str. 1 ze 2 tel.: 548 216 591 ... uméni
spojovat ... www.stachema.cz PRI ZASAZENI OCI: pokud mé postizeny kontaktni Socky, odstranit
je z oci, okamzité vyplachovat proudem vody min. 10 minut pfi rozevfenych vickach. Zasadné
nepouzivat zadné neutralizadni roztoky. Vyhledat Iékafské o$etfeni. PRI POZITI: Ihned vyplachnéte
Usta vodou, vypijte ¥z | vody, nevyvolavejte zvraceni a vyhledejte Iékafskou pomoc

Tento vyrobek obsahuje konzervacni prostredek proti mikrobialni kontaminaci. Obsahuje
reakéni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1), 2-
methyl-2H-isothiazol-3-on, 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. MuZe vyvolat alergickou reakci. Na
vyzadani je k dispozici bezpec¢nostni list.

Pokyny pro bezpe¢né zachazeni, prvni pomoc, likvidace odpadu a obalu: viz etiketa
a bezpecnostni list vyrobku (ke stazeni na www.stachema.cz).

Spoleénost STACHEMA CZ s.r.o. je drzitelem certifikatu fizeni kvality CSN EN I1SO 9001 a certifikatu ochrany
Zivotniho prostfedi CSN EN ISO 14001.




