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NaturWall pojivo SET a balené kamenivo

Popis vyrobku

Tento Technicky list popisuje systém NaturWall kamenny koberec, ktery je sloZzen z vyrobku NaturWall
pojivo SET (slozky A+B) a baleného kameniva. Pred vlastni pokladkou je nutné pouZiti penetrace
NaturWall penetrace SET.

Pouziti

Systém NaturWall je urcen k povrchové Upravé soudrinych svislych stén a stropl prevazné v interiéru,
jimZ dodava novy esteticky vzhled. Systém NaturWall se sklada z prirodniho kameniva a epoxidového
pojiva. Systém NaturWall je mozZné aplikovat na savé i nesavé podklady — beton, dlazbu, kdmen, cihly,
OSB a drevostépkové desky nebo sklo. Dilezitou soucasti systému NaturWall je spojovaci mistek
NaturWall penetrace SET. Pfi aplikaci do mist, kde je povrch nutné chranit pfed vihkosti (napt. stény v
koupelnach, sprchovych koutech), se pred pokladdkou nanese stérkova hydroizolace SANAFLEX
WPM 2 nebo SANAFLEX WPM DUO. Vyrobek neni _uréen pro trvalé zatizeni vodou. Doporucéend
tloustka systému NaturWall je cca 5-10 mm.

UPOZORNENI:

Kamenivo je pfirodni_material, miZe mit barevnou diferenci v rliznych Sarzich. Také muZe mit
barevnou diferenci od aktudlniho vzorniku. Proto doporucujeme kamenivo promichat z vice baleni
najednou, aby nedoslo k vytvofeni riiznobarevnych ploch. Pokud je to mozné, objednavejte material
najednou s dostatecnou rezervou. Nasledna Sarze by mohla mit jiny odstin. S ohledem na pfirodni
charakter kameniva se mohou i v ramci jedné SarZe baleni pfirozené vyskytovat atypicka zrna napft.
tvarem, velikosti a barvou. Ve svétlém kamenivu muzZe byt nékolik tmavsich zrn a naopak. Vyskyt
téchto zrn a pfipadné vady zptisobené témito atypickymi zrny nejsou pfedmétem reklamace.

P¥i pokladce, zejména kontrastnich jednobarevnych ploch (napft. bila, cerna,...), doporucujeme pfi
vlastni praci kontrolu vzhledu zamérenou na tuto diferenci a manualni odstranéni téchto atypickych
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zrn pred vytvrzenim povrchu, pracovnikem provadéjicim pokladku.

Kamenivo je do PE pytli baleno susené, se zbytkovu vlhkosti do 1 %. Kamenivo skladujte na suchém,
vétraném misté, alespon 10 cm nad podlahou. Pfi nevhodném skladovani (ve vlhku, na desti, snéhu)
muzZe dochazet ke zvysSeni obsahu vihkosti v kamenivu nad 1 %. V dusledku zmén teplot v priibéhu
skladovani a pfepravy muze dochazet ke kondenzaci (sraZzeni) vodnich par uvniti baleni. To se projevi
drobnym orosenim na vnitini strané obalu. Takové baleni oteviete a dlikladné vysuste. Pokud se
v baleni kameniva, vlivem Spatného skladovani, objevi vétsi mnozstvi vody, kamenivo vysuste.
Pokud neni kamenivo pred aplikaci dosuseno, po pokladce, se to projevi barevnym defektem na
povrchu.Kamenny koberec nepokladejte za mrholeni, desté nebo vysoké rel. vihkosti vzduchu nad
80 %.

Obecnou vlastnosti epoxidovych pojiv je pfirozena degradace, zejména vlivem UV zafeni. MizZe se
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svétlych odstinii kameniva (napfiklad BIANCO CARRARA, BOTTICINO apod).

Obsah baleni NaturWall pojivo SET
Slozka A: pojivo
Slozka B: tvrdidlo

Soucast systému NaturWall kamenny koberec
Balené kamenivo — mramorové a fi¢ni (naturalni) oblazky frakce 2/4

Odstin
Kamenivo frakce 2/4 je dodavano v-odstinech uvedenych v a
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Spotieba
orientacni spotieba kameniva na m? frakce 2/4
Tloustka povrchu v mm mramor oblazek ficni
5 10 kg 10 kg
10 20 kg 20 kg

cca 0,8 kg natuzeného pojiva/m?

Priprava podkladu

Podklad musi byt suchy, vyzraly, soudrzny a inosny s minimalni pfidrznosti 1,5 MPa. Musi byt zbaveny
prachu, olejovych a ropnych necistot. VIhkost podkladu maximainé 4 % hmotnostni. Podklad musi byt
pripraveny tak, aby bylo zajisténo jeho dokonalé odvodnéni.

V pripadé nesavych podkladl se doporucuje povrch predem odmastit a pouzit systémovou penetraci
na nesavé podklady.

Priprava pojiva a smési

Smeés pro pokladku kamenného koberce NaturWall se ptipravi z pfedepsaného mnozZstvi kameniva

a pojiva NaturWall pojivo SET. Davkovaci pomér je 0,8 kg natuzeného pojiva na 12 kg kameniva. Cely
obsah baleni slozky A se smicha se slozkou B pomoci pomalobéZzného michadla (max. otacky
200/min)*. Kamenivo se vsype do suché a Cisté plastové nadoby s dostateénym objemem.
Zhomogenizované, natuzené pojivo se nalije na kamenivo a pomalobéznym michadlem se dikladné
promisi tak, aby vSechny kaminky byly obaleny pojivem. Doba michani je cca 2 minuty.
*UPOZORNENI: pfi pouziti rychlootickového michadla mize dojit k zahfati smési a prudké
exotermické reakci a tim, ke znehodnoceni materialu.

Aplikace

Aplikacni teplota vsech sloZzek véetné podkladu je +10 aZ +25 °C.

Na pripraveny a zpenetrovany podklad, dle potfeb opatfeny vhodnymi ukoncovacimi profily se ihned
poklada NaturWall kamenny koberec (promichana smés kameniva a natuzeného pojiva) tak, ze se
hladitkem vtlac¢i do penetrace zplisobem ,,Zivy do Zivého" a ,,utdhne” se tahavymi pohyby nerezovym
hladitkem do souvislého povrchu. Doba zpracovatelnosti NaturWall kamenny koberec je cca 30 minut
od namichani, pfi teploté +20 °C. PFi vyssi teploté se zpracovatelnost zkracuje. Po 24 hodinach, pfi
+20 °C je kamenny koberec NaturWall vyzraly. PIné zatizeni napfiklad odérem je mozné po 7 dnech.
V pfipadé, Ze na nanesenou penetraci nestacite natdhnout kamenny koberec a ztvrdne na plose, lze ji
pretahnout dalsi ¢erstvou vrstvou penetrace a v aplikaci kamenného koberce pokracovat.

Nanasejte NaturWall penetraci pouze na takovou plochu, na kterou jste schopni poloZzit do 30 minut
NaturWall kamenny koberec. Kamenny koberec nepokladejte za mrholeni, desté nebo vysoké rel.
vlhkosti vzduchu nad 80 %. Cerstvé poloZenou vrstvu kamenného koberce chrafite 24 hodin pred
stykem s vodou.

Informace ke kamenivu
Kamenivo musi byt suché. Skladujte jej v suchu v zastfeSenych prostorach. Jesté pred michanim a
pokladkou zkontrolujte barevnost a sarzi.

Doporucené naradi
Plastové stavebni védro o objemu 50 |, stavebni michadlo s regulaci otdcek, malé a velké nerezové
hladitko, nerezova zednicka IzZice. Hladitko je doporuc¢eno STACHEMA Natur Stone s ohnuty
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Udrzba nafadi
Nezaschlé pojivo lze ocistit vyrobkem LIGNOFIX odstrafiovac. Po zatvrdnuti Ize pryskyfici odstranit
pouze mechanicky.

Udrzba polozeného povrchu

Povrch vysavejte, umyvejte bézné dostupnymi detergenty pro domacnost. Vyvarujte se Cisticim
prosttedkim s obsahem organickych a/nebo anorganickych kyselin (octova, mravendi,
chlorovodikova, ...). NepouZivejte uklidové prostiedky s obsahem abraziv.

Baleni
Sety 0,8 kg, 8 kg a 31 kg (v setu slozka A a slozka B)
Jiné baleni je mozno domluvit s vyrobcem.

Skladovani

Skladovat a prepravovat v originalnich dokonale uzavienych obalech, na suchém, dobfe vétraném a
zastinéném misté. Teplota skladovani +12 az +25 °C. Chrarite pfed horkem a salavym teplem.
Uchovavejte oddélené od potravin, napojd, krmiv a lékd. Skladujte mimo dosah déti. VYROBEK
NESMIi ZMRZNOUT. Po otevieni ihned spotiebujte.

Zarucni doba
36 mésicli od data vyroby pfi dodrzeni podminek skladovani.

Bezpecnost

PouZivejte tento pripravek bezpecné. Pfed pouZitim si vidy pozorné prectéte Udaje na obalu a
pfipojené informace o pfipravku. Pokyny pro bezpecné zachazeni, prvni pomoc a nakladani s odpady:
viz obal/etiketa a bezpecnostni list (ke staZzeni na www.stachema.cz).

Upozornéni

Informace uvedené v tomto technickém listu se opiraji o nase nejlepsi znalosti, podlozené vysledky
laboratornich testli a praktické zkuSenosti. Vzhledem k tomu, Ze vyrobek je ¢asto pouzivan mimo
ramec nasi kontroly, nem@zeme rucit za nic jiného nez za kvalitu vyrobku jako takového. Neruc¢ime za
chyby vzniklé Spatnou aplikaci, pouzitim jinych fedidel nez doporucenych, pouzZitim po dobé
skladovatelnosti. Pro dalsi dokumenty jako Certifikat, Prohldseni o vlastnostech/shodé, Bezpecénostni
list apod. se obratte na vyrobce, popf. dodavatele tohoto produktu.

Spole¢nost STACHEMA CZ s.r.o. je dritelem certifikatu Rizeni kvality CSN EN 1SO 9001
a certifikatu Rizeni systému Zivotniho prostiedi CSN EN ISO 14001.

Datum revize: 14.7.2020 ptedchozi vydani pozbyvaji platnost




