Technicky list ¢. T43510

UNIMELT 711 stachema
DG

tavné lepidlo v tyCinkach o primeéru 11-12 mm

Tavné lepidlo sloZzené ze syntetickych pryskyfic a EVA kopolymeru.
Je zdravotné a ekologicky nezavadné a nehorlavé.

TECHNICKE UDAIJE (typické hodnoty):

Viskozita pti 180 °C (Brookfield) 3.600 - 5.400 mPas
Bod méknuti (kuli¢ka / krouzek) 94 -103 °C
Zabarveni nazloutla barva
Oteviena doba (pfi 23 °C /50 % rel. vih.) 8-12s

OBLAST POUZITI:

UNIMELT 711 se pouziva pro rlizné prace, zejména pro lepeni kartonu, ale také dreva, kov( a nékterych plasta.

NAVOD K POUZIT:

Lepidlo se nanasi tavnou pistoli na ty¢inky o priméru 11-12 mm. Doporucend teplota zpracovani je 180-210 °C.
Lepidlo by nemélo byt ohfivano na teploty vyssi nez 210 °C, protoZe pak se projevuje tepelny rozpad struktury
lepidla a s tim souvisejici ztrata lepicich vlastnosti.

PFi delsi prestavce v praci doporucujeme vypnout ohiev.

Cisténi za horka se provadi $krabkou, ve studeném stavu piipravkem LEAQUID 2 nebo jinym obdobnym pfipravkem.

UPOZORNENI:

Lepidlo neni nebezpecnym pfipravkem ve smyslu REACH.

PFi praci s lepidlem dodrZujte obecné platné hygienické navyky (nejist, nepit, nekoufit), doporucujeme
pouzivat ochranné rukavice jako ochranu pred zdsahem horkou taveninou. Zbytky nepouzitého lepidla
vcetné obalu likvidujte na povolenych skladkach nebo ve spalovné.

Lepidlo Unimelt 711 neni nebezpecny odpad.

PRVNI POMOC:

- pfi zasazeni taveninou odstranit zasazeny odév (neni-li pfichycen k pokoZce)

- zasazené misto chladit proudem vody, chranit sterilni gazou

vvvvvv

BALENI A SKLADOVANI:

Lepidlo doddvédme v tycinkach o priméru 11,5 mm a délce cca 300 mm, balenych v karténovych krabicich po 10 kg.
Uskladnéno musi byt v origindlnim baleni na suchém misté pfi teplotach do +30 °C.

Spravné uskladnéné lepidlo ma 24 mésicni zaruéni dobu od data vyroby.

Navod k pouziti lepidla je vyhotoven na zékladé nasich zkousek a zkusenosti. Vzhledem k tomu, Ze nemame

Zadny primy vliv na vas zplsob prace, nemuiZeme prevzit zodpovédnost za vysledky lepeni.

Pfed pouZzitim doporucujeme vyzkouset.

Nase obchodné-technickd sluzba vam nabizi technickou pomoc pfi pouzivani lepidla.

Spoleénost STACHEMA CZ s.r.o. je drzitelem certifikatu fizeni kvality CSN EN 1SO 9001.




