Technicky list ¢.: T64718

ACRYL CHIPS ctaehoina
Dekorativni prvek k podlahovinam ’\/

POPIS VYROBKU: Acryl Chips jsou akrylové lupinky v 8 barevnych odstinech. Slouzi k vytvoreni
individuaIniho dekorativniho povrchu vsypem do ,,mokré vrstvy” prevainé podlahovych natérd nebo
nivelaci v interiérech. Napfiklad GOREPOX M/G, SINEPOX S 2636 BE, SINEPUR U 2054, GOREPOX Nivel,
GOREPOX Equal, FLOOREPOX Nivel, FLOOREPOX Zatézovy natér apod.

POZOR: Pfi aplikaci natéru a nivelaci pracujte dle prislusnych Technickych listl vyrobka.

ZPUSOB APLIKACE: Ru¢né.

TEPLOTY PRI APLIKACICH: Min. + 10 a7 + 25 °C.

CISTENI NARADI: Po poutiti oklepat zbylé lupinky a umyt ruce

PRACOVNI POSTUP: Aplikujte rovhomérné. Pro stejny vzhled je doporuéeno, aby jednu plochu dekoroval
jeden pracovnik. Nerozhazovat v privanu. Povrch cerstvého jesté ,Zivého a lepivého” natéru nebo nivelace
chrante pred pfimym sluncem. Chranit pfed stykem s vodou, mrazem aZ do Uplného vyschnuti ¢i vytvrzeni
natéru nebo nivelace.

Po 24 hodinach lehce strhnout pfipadné vycénélé hrany chipst, plochu vysat pridmyslovym vysavacem a
prelakovat. Jako vrchni lak lze pouZit naptiklad Lignofix EPOXIDOVY DVOUSLOZKOVY LAK, Lignofix
POLYURETANOVY DVOUSLOZKOVY LAK, pfipadné GOREPOX Clear M/G. Kompatibilitu vrchnich lakd je
nutno pfedem odzkouset na malé plose.

HUSTOTA: 2,0-2,5 g/cm3

SLOZENI: polyvinylacetat

ODSTINY: bily, ¢erny, ¢erveny, modry, zeleny, Zluty, svétle $edy a grafitové Sedy.

BALENi: 0,1 kga1kg

SKLADOVANI: Skladovat a prepravovat v originalnich dokonale uzavfenych obalech, na suchém misté.
Uchovavejte oddélené od potravin, napojud, krmiv a IékG. Chrante pred détmi.

ZARUCNI DOBA: V originalnim obalu bez omezeni.

CiSLO SARZE A OBSAH: Viz obal.

BEZPECNOST:

PouzZivejte tento pfipravek bezpecné. Pred pouZitim si vidy pozorné prectéte Udaje na obalu a pfipojené
informace o pfipravku.

Pokyny pro bezpecné zachazeni, prvni pomoc: viz etiketa a bezpecnostni list (ke stazeni na
www.stachema.cz).

UPOZORNENI:

Informace uvedené v tomto technickém listu se opiraji o nase nejlepsi znalosti, podloZzené vysledky
laboratornich testl a praktické zkusenosti. Nicméné, vzhledem k tomu, Ze vyrobek je ¢asto pouzivan mimo
ramec nasi kontroly, nemulzZeme rucit za nic jiného nez za kvalitu vyrobku jako takového. Neruc¢ime za chyby
vzniklé Spatnou aplikaci, pouzitim jinych fedidel nez doporucenych, pouZzitim po dobé skladovatelnosti. Pro
dalsi dokumenty jako Certifikat, Prohlaseni o vlastnostech/shodé, Bezpecnostni list apod. se obratte na
vyrobce tohoto produktu.

Spole¢nost STACHEMA CZ s.r.o. je drzitelem certifikdtu Rizeni kvality CSN EN 1SO 9001
a certifikatu Rizeni systému Zivotniho prostfedi CSN EN 1SO 14001.
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