Technicky list

PENECO® EXTRA K

Akrylatovy penetrator s hloubkovym tucinkem(konc.)

Pouziti

Pro svou dobrou pronikaci schopnost je disperzni penetrator PENECO EXTRA K po nafedéni uréen
jako zakladni penetraéni natér vsSech betonovych povrchll pod ochranné barvy na betonové
konstrukce ECOLOR BKH FLEX, ECOLOR BKH, samonivelaéni stérky a izolaéni stérky. Natér je
hydrofobni a mlze byt dale pouzit pro pfipravu povrch(l pod veskeré akrylatové barvy a i samostatné
pro zamezeni priniku vody do betond - dvojnasobny natér snizuje pranik CO,. Dodava se jako
koncentrat.

Schvaleni
Vyrobek splfiuje pozadavky zakona €. 22/1997 Sb. ve znéni pozdéjSich predpist. Na vyrobek bylo
vydano prohlaseni o shodé. Vyrobek neni hoflava kapalina ve smyslu CSN 65 0201.

Slozeni
Smés aditiv ve styren-akrylatové disperzi.

Parametry

hustota 1030 kg/m3

obsah netékavych slozek min. 45 %

vzhled mlécné bila kapalina.

Priprava podkladu
Podklad musi byt soudrzny, nemastny, Cisty, suchy, bez vodorozpustnych soli, nové omitky musi byt
vyzralé. Staré nesoudrzné natéry je nutné odstranit. VSechny nenatirané povrchy dukladné zakryt!

Aplikace

Nanasi se v jedné vrstvé. Pri teploté vzduchu a podkladu 20 °C a relativni vihkosti 65 % je penetracni
natér pretiratelny po 4-6 hodinach (dle klimatickych podminek). Minimaini aplika¢ni teplota je +5 °C,
maximalni +30 °C.

Zplsob nanaseni
ValeCkem, Stétcem, strikanim.

Spotieba
0,1-0,2 I/m? podle savosti podkladu.

Redici poméry

Penetrace pod fasadni akrylatové barvy 1 dil disperze 4-5 dilG vody
Penetrace pod interiérové akrylatové barvy 1 dil disperze  5-7 dilG vody
Penetrovani extrémné savych podkladd pod cementové smési 1 dil disperze  7-10 dila vody

— nutno penetrovat 2x

Udrzba
Pomlcky po skonéeni prace omyt vodou.

Hygiena a bezpe€nost prace

Pfi aplikaci stfikanim zajistit mistni a celkové vétrani, nevdechovat aerosoly.

Zabranit kontaktu s o€ima a kuzi, pouzivat osobni ochranné prostfedky (ochranné bryle, pracovni
odév, gumové rukavice).

Pfi praci nejist, nepit a nekoufit, dodrzovat vSeobecna bezpecCnostni a hygienicka opatfeni pro praci s
chemikaliemi.

Pfipravek je nutno zabezpecit proti mozné manipulaci nepouc¢enymi osobami.

V mistech, kde se pracuje s timto pfipravkem, musi byt dostupna voda (na vyplach. ogi;-emyti Klze).
Pro uZivatele je na vyzadani k dispozici bezpe&nostni list.
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Prvni pomoc

Vyrobek neni klasifikovan jako nebezpeény ve smyslu platné chemické legislativy, ale mize vyvolat
alergickou reakci, opakovana expozice muze zpuUsobit vysuseni kuze.

Pfi nadychani: Dopravit postizeného na Cerstvy vzduch. Zajistit klid, teplo, vyhledat Iékafskou pomoc.
Pri styku s kazi: Sejmout kontaminovany odév. Potfisnénou pokozku umyt vodou a mydlem a oSetfit
regeneracnim krémem, napf. Indulonou, v pfipadé pfetrvavajiciho podrazdéni vyhledat Iékare

Pfi zasazeni o€i: Pokud ma postiZzeny kontaktni Colky, odstranit je z o€i, okamzité vyplachovat
proudem vody min. 10 minut pfi rozevienych vic¢kach. Zasadné nepouzivat zadné neutralizacni
roztoky. Vyhledat lIékafské oSetfeni.

Pfi poziti: Usta vyplachnout pitnou vodou, vypit asi 0,5 | chladné vody. Pfivolat lékafe. Zvraceni
nevyvolavat, pfi spontannim zvraceni zajistit, aby nedo8lo k zadu8eni zvratky.

Skladovani
Skladovat Ize v originalnich dokonale uzavienych obalech, oddélené od potravin, napojd a krmiv,
24 mésicl od data vyroby, pfi teploté od +5 °C do +25 °C. VYROBEK NESMI ZMRZNOUT.

Upozornéni

Tento produkt neni nutno povazovat za nebezpeény odpad. Kéd odpadu 08 01 12/15 01 02.
Pfepravovat pouze pfi teplotach od +5 °C do +35 °C. Vyrobce neruci za skody zpusobené vyrobkem
pfi jeho nevhodném pouZiti a aplikaci.

Baleni
5a10l.

Datum revize: 5. 1. 2015
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