Technicky list ¢. T34412

AKRYLEP 427

Dvouslozkové (dvoucestné) disperzni lepidlo pro ¢alounickou StaChema
vyrobu (vyvojova verze A427x52, x51) \/

AKRYLEP 427 je vodné disperzni lepidlo sloZzené z polychloroprenové disperze. Neobsahuje Zadna organicka
rozpoustédla. Pouziva se s aktivatorem LEABOND 2KB.

TECHNICKE UDAIJE (typické hodnoty):

Lepidlo

Barva bila (az nazloutla)
Viskozita (Brookfield, vi. 2/30 ot./min, ISO 2555) 50 - 400 mPas

pH (1SO 1148) 9,0-11,0

Susina (I1SO 1625) 50-55%

Nanos (oboustranné celkem) 60-120g/m2
Aktivator LEABOND 2KB, pomér 10:1 - 5:1
Barva modra
Doporuceny tlak lepidla 1,5-2,0 atm
Doporuceny tlak aktivatoru 0,8-1,5 atm
Doporuceny tlak vzduchu (rozprasovani) 2-3atm
Doporucena tryska — lepidlo 0,8—-1,2 mm
Doporucena tryska — aktivator 0,3-0,4 mm
Teplotni odolnost spoje -40 az +100°C
Oteviena doba do 6 min.

Hlavni charakteristika Akrylepu 427:
- rychly vzestup pocatecni pevnosti
- vysoka lepivost pfi velmi nizké spotiebé lepidla
- dobra adheze i na nesavé materialy

OBLAST POUZITI:

Akrylep 427 se pouZziva jako dvouslozkové kontaktni lepidlo aplikované metodou sdruzeného nastriku

s aktivatorem. Slouzi pro vyrobu ¢alounéného nabytku, matraci a autosedacek. Vhodné pro lepeni PU pén,
textilnich material(, dfeva a dalSich materiald pfi vyrobé ¢alounéného nabytku.

Akrylep 427 je doporucen tézZ pro PVC koZenku, PE a PP plasty bez Upravy povrchu. Toto pouZiti doporucujeme
konzultovat s vyrobcem lepidla.

Aktivator Leabond 2KB je navrzen tak, aby pfi pouziti s lepidlem fady Akrylep 427 dochdzelo k vulkanizaci lepidla
a tim ke zvySeni mechanicko / pevnostnich vlastnosti lepidla a lepeného spoje.

NAVOD K POUZITI:

Lepidlo se nanasi specialni strikaci pistoli pro sdruzeny nasttik (dvoutryskova pistole, napt. Walther Pilot IIl 2k);
pro davkovani lepidla a aktivatoru se pouZziva bud’ systém peristaltickych ¢erpadel (Ratio Master®), nebo systém
dvou tlakovych nadob, nebo soustava dvou membranovych cerpadel. Zakladni pomér davky lepidla k aktivatoru
je 10:1. Vétsi davka aktivatoru (napt. 5:1) vede ke zrychleni nastupu pocatecni pevnosti, ke zkraceni oteviené
doby, mirnému poklesu teplotni odolnosti (cca 5 °C) a k navySeni mnozstvi vody v lepeném spoji. Aktivator se
nesmi predem smichat s lepidlem, protoze by doslo ke znehodnoceni (vysrazeni) lepidla! Diky smichani proudu
lepidla s proudem aktivatoru a nasledné koagulaci lepidla aktivdtorem pred dopadem na povrch lepenych
materidll ma lepidlo okamZitou pocatec¢ni lepivost a dovoluje kontaktni lepeni tvarovanych calounickych
vyrobkd. Minimalni pracovni teplota +18 °C, optimalni +22 °C az +25 °C.
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Cisténi zafizeni: Vyplach zafizeni je nutné provést nejprve Cisticim roztokem LEAQUID CR a koneéné
proplachnuti se mlze provést vodou. Jiny postup Cisténi mlze vést k ucpavani hadic a trysky.

UPOZORNENI:

Lepidlo neni latkou toxickou a hoflavou ve smyslu pfislusnych predpisu. U citlivych jedinct mudze vyvolat
senzibilizaci pfi styku s klzi.

PRVNI POMOC: Okam#itd lékafskd pomoc neni nutna. Projevi-li se zdravotni potize po manipulaci s pfipravkem,
vzdy pti zasaZzeni oCi a pfi poziti a v pfipadé pochybnosti nebo pfi pretrvavajicich potizich vyhledejte lékarskou
pomoc a ukaZte tento bezpecnostni list nebo etiketu. Vzdy je nutné zajistit postizenému dusevni klid a zabranit
prochlazeni. Pfi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy na boku, s mirné zaklonénou hlavou;
zasadné nepodavejte nic Usty (tekutiny). Informujte lékare o poskytnuté prvni pomoci. PRI NADYCHANI:
Dopravit postizeného na cerstvy vzduch. Zajistit klid, teplo. Pretrvava-li drazdéni, vyhledejte lIékafskou pomoc.
PRI STYKU S KUZi: Odstranit kontaminovany odév. Potfisnénou pokozku umyt pokud mozno teplou vodou a
mydlem. Pfi podrazdéni vyhledat lékai'ské odetteni. PRI ZASAZEN{ OCi: pokud mé postizeny kontaktni ¢ocky,
odstranit je z o¢i, okamZité vyplachovat proudem vody min. 10 minut pfi rozevienych vickach. Zasadné
nepouZivat 7zadné neutraliza¢ni roztoky. Vyhledat lékafské osetteni. PRI POZITI: Ihned vyplachnéte Usta vodou,
vypijte % | vody, nevyvolavejte zvraceni a vyhledejte Iékaiskou pomoc.

BALENI A SKLADOVANI:

Lepidlo dodavame v plastovych nadobach po 25 kg, 120 kg a v kontejnerech 1000 kg.
Uskladn&no musi byt v origindlnim balenf p¥i teplotach +5 aZ +30 °C. NESM{ ZMRZNOUT !
Chrarite pred svétlem.

Spravné uskladnéné lepidlo ma 6 mésicni zarucni dobu od data vyroby.

Navod k poufZiti lepidla je vyhotoven na zakladé nasich zkousek a zkuSenosti. Vzhledem k tomu, Ze nemame
Zadny primy vliv na vas zplsob prace, nemuizZeme prevzit zodpovédnost za vysledky lepeni.
Pfed pouZzitim doporucujeme vyzkouset.

Nase obchodné-technickd sluzba vam nabizi technickou pomoc pfi pouzivani lepidla.

Spoleénost STACHEMA CZ s.r.o. je drzitelem certifikatu fizeni kvality CSN EN 1SO 9001.




