Technicky list

CHEMA BET Potér FORTE N

Cementovy rychletvrdnouci betonovy stachema
potér vyztuzeny vlaknem DG

Popis vyrobku

Cementova potérova smés CHEMA BET Potér FORTE je urcena k provadéni betonovych potérd pro
podlahové konstrukce a dalsi drobné betonarské prace. Je pochozi za 4 hodiny, plné zatizZitelny po 24
hodinach (pfi teploté 20 °C a relativni vihkosti 50%). P¥i nizsich teplotach dochazi ke zpomaleni
hydratace cementu a narUst pevnosti je pomalejsi!

Priprava podkladu

Podklad musi byt Unosny, pevny, Cisty, zbaveny prachu, solnych vykvét(, necistot a nesoudrinych
Casti, bez biologického napadeni. Dilatacni spary je nutné zachovat funkcni. Soudrzné podklady pred
aplikaci dostatecné navlhcit (nesmi se tvofit louze, ale povrch zlstava matny-neleskly). Nesoudriné
podklady je vidy nutné pfedem penetrovat vhodnym vyrobkem ze sortimentu STACHEMA CZ
(nafedéné PENECO NANO). Pfi nedostatecném navlhceni savého podkladu se mize betonovy potér
odtrhnout od podkladu, pfic¢inou je rychlé odsati vody. Proto je vhodnéjsi aplikovat penetracni natér.

Priprava vlhké smési

Smés smichame se zdmésovou vodou (2,5-3,0 litry na pytel 25 kg) bud’ ve spadové stavebni michacce
nebo pomoci pomalobézného michadla ve vhodné nadobé. Doba zpracovatelnosti rozmichané smési
je cca 20 minut (pfi teploté 20 °C a relativni vihkosti 50%)

Pouziti jako potér

Rozmichana betonovd smés se rozprostfe na pfipraveny podklad. Potom se zhutni pomoci
zednického hladitka. Zhutnéna vrstva se strhne do roviny lati a zahladi plastovym nebo ocelovym
hladitkem. Doporucena vrstva potéru je 10-50mm. Zpracovavejte pfi teplotach od +5°C a do +30°C.
Upozornéni: Pro navrhovani, provddéni a osetfovani podlah plati CSN 74 4505 Podlahy-Spole¢na
ustanoveni.

Pro vylepseni vlastnosti potéru Ize pouZzit ptisady a jejich kombinace z fady STACHEMA FORTESIL. Pro
spravné davkovani a vybér prisady kontaktuje obchodniho zastupce firmy STACHEMA.

Technické parametry
Zrnitost smési je 0-4 mm. Spotfeba suché smési, pfi tloustce vrstvy 10 mm, je 20 kg/m?
Vydatnost — z 2 kg suché smési se pfipravi 1 dm?3(litr) vihké potérové smési

Reakce na oheii: Alg
Uvolnovani korozivnich latek: CT
Propustnost vody: NPD
Propustnost vodni pary: NPD

Pevnost v tlaku: C35 (235MPa)
Pevnost v tahu za ohybu: F6 (=6MPa)
Pridrznost NPD
Odolnost proti obrusu: NPD
Zvukova izolace: NPD
Zvukovy pohltivost: NPD

Tepelny odpor: NPD
Odolnost proti chemickému vlivu: NPD
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Baleni
Papirové pytle s PE vloZzkou po 25 kg.

Skladovani a preprava

Skladovat a prepravovat v neporusenych obalech vsuchém prostfedi. Materidl je mirné
hygroskopicky. Material neni hoflavy. Pti skladovani dodrzujte platné pravni predpisy BOZP a ochrany
Zp.

Zarucni doba
12 mésict od data vyroby pti dodrzeni podminek skladovani.

Bezpecnost prace a ochrana zdravi
(podrobnéji viz Bezpecnostni list vyrobku)

Pouzivejte tento vyrobek bezpecné. Pired pouzitim si vZdy pozorné prectéte idaje na
obalu a pripojené informace o piipravku. Pokyny pro bezpecné zachazeni, prvni pomoc a
nakladani s odpady: viz obal/etiketa a bezpecnostni list vyrobku (ke stazeni na
www.stachema.cz ).

Obsah rozpustného Sestimocného chrému je v souladu s platnymi pravnimi predpisy
sniZeny redukénim ¢inidlem, i¢innym po celou dobu Zivotnosti.

Upozornéni

Technicky list ma pouze informativni charakter. Pouzivani vyrobku vyZaduje odzkouseni podle
platnych technickych norem.

Pro dals$i dokumenty jako Certifikat, Prohlaseni o shodé, Bezpecnostni list, Podminky pro skladovani
ptisad apod. se obratte na vyrobce popf. dodavatele tohoto produktu.

Vyrobcem smési je STACHEMA CZ s. r.0., Zibohlavy 1, Kolin, 28002 IC: 46353747

Vyrobce neruci za $kody zptisobené vyrobkem pii jeho nevhodném pouziti a aplikaci.

Datum revize: 17.11. 2021
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