Technicky list ¢. T46413

UNIXIN PRIMER PU3922 stachema
N

jednoslozkovy polyuretanovy primer pro pripravu podkladu
(beton, dfevo, asfalt)

Ekonomické vyhody: snadné nanaseni, vysoky obsah ucinné slozky, rychlé vytvrzovani
Technické vyhody: vyborna flexibilita a odolnost vici vysokym a nizkym teplotam (-55 °C az +140 °C), vodé a

rozpoustédlim.

TECHNICKE UDAIJE (typické hodnoty):

Vzhled kapalina hnédé barvy

Susina 50£3%

Viskozita pfi 15 °C 70 £ 15 mPas

Viskozita pfi 23 °C 60 £ 15 mPas

Zpusob aplikace vélecek

Doporuceny nanos 6 — 10 m?/I (dle porozity podkladu)
Rozpoustédlovy systém Xylen

Doba vytvrzeni cca 3 hodiny (pfi 23 °C)

NAVOD K POUZIT:
e Podkladni beton je doporuceno ocistit teplym stlacenym vzduchem (¢i obdobné).

e Ujistéte se, Ze podkladni povrch je suchy.

e  UNIXIN PRIMER PU3922 je doporuceno nanaset valeckem. Doba vytvrzeni alespon 90 min.
e Pokud je primer nanesen déle nez 24 h, je nutné natér opakovat a opét nechat vytvrdnout.
e Pro pfipadné fedéni Ize pouzit bezvody lakovy benzin ¢i xylen.

e  Po ukonceni prace je doporucéeno odistit pracovni pomucky, které prichazeji do styku se vzdusnou
vlhkosti. Pro CiSténi lze také pouzit bezvody aceton nebo bezvody ethylacetat.

UPOZORNENI:

NEBEZPEC(: Horlava kapalina a pary. Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest m@iZe zpGsobit smrt. Drazdi kGzi. Maze
vyvolat alergickou koznf reakci. Zplisobuje vazné podrazdéni oci. Zdravi Skodlivy pfi vdechovani. Pfi vdechovani mize
vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize. M(zZe zplsobit podrazdéni dychacich cest. Podezieni na
vyvolani rakoviny. Mze zpUsobit poskozeni organt (dychaci orgény) pfi prodlouzené nebo opakované expozici
vdechovanim. POKYNY PRO BEZPECNE ZACHAZENI, PRVNI POMOC: Je-li nutnd lékarskd pomoc, méjte po ruce obal
nebo Stitek vyrobku. Uchovavejte mimo dosah déti. Pfed pouzitim si obstarejte specialni instrukce. Chrarite pred
teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym plamenem a jinymi zdroji zapaleni.Zakaz koureni. Zamezte vdechovani
prachu/par/aerosold. PouZivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach. PouZivejte ochranné
rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy Stit. Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovavejte obal tésné
uzavreny. Skladujte uzamdcené. Odstrarite obsah/ obal na misté uréeném obci k odstrafiovani nebezpeénych odpadd.
PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na ¢erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadriujici dychani. PRI expozici nebo
podezieni na ni: Vyhledejte lékafskou pomoc/osetieni. PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnozstvim vody. PFi
podrazdéni kiize nebo vyrazce: Vyhledejte Iékafskou pomoc. Kontaminovany odév svléknéte a pfed opétovnym
pouZitim vyperte.PRI ZASAZENT OCi: Nékolik minut opatrné oplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li
nasazeny, a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokradujte ve vyplachovéni. PRI POZITi: OkamZité volejte lékare.
NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

Obsahuje: xylen (reakéni smés isomerll), methylendifenyl diisokyanat. Obsahuje isokyanaty. MiZe vyvolat alergickou
reakci.
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BALENi A SKLADOVANI:

TuZidlo doddvame v plechovych nadobach po 11, 5 1a 10 I.Uskladnén musi byt v origindlnim baleni pfi teplotach od
+5 °C do +28 °C.CHRANIT PRED VODOU A VLHKOSTI! Spravné uskladnény vyrobek ma 12 mésiéni zaruéni dobu od
data vyroby.

Navod k pouZiti je vyhotoven na zakladé nasich zkousek a zkuSenosti. Vzhledem k tomu, Ze nemame Zadny pfimy vliv
na vas zpUlsob prace, nemiZeme prevzit zodpovédnost za vysledky pouZiti. Pfed pouZitim doporucujeme vyzkouset.

Nase obchodné-technickd sluzba vam nabizi technickou pomoc pfi pouzivani vyrobku.

Spoleénost STACHEMA CZ s.r.o. je drzitelem certifikatu fizeni kvality CSN EN ISO 9001.




