Technicky list ¢. T45613
PROISOL ASFALT ALP

asfaltovy penetracni lak

stachema

NS

PROISOL ASFALT ALP je elasticka bitumenova hmota mirné modifikovana syntetickym kaucukem. Obsahuje chemické
prisady umoznujici hlubokou penetraci a pouZiti u mirné vihkych podkladl. Tento penetracni povlak je schopen
nivelovat mikrotrhliny v podkladu. Natér je odolny vici vodé, slabym kyselindm a zasadam.

TECHNICKE UDAIJE (typické hodnoty):

Plosnd hmotnost

Susina

Tepelna odolnost po vytvrzeni

Teplota pouziti

PFidrznost k podkladu (beton CSN 73 2577)
Stékavost (60 °C, 5 h, thel 45°, CSN EN 1110)
Vodotésnost (CSN 73 2578)

Protikorozni odolnost vici kondenzaéni vodé (min. 120 h)
Odolnost povlaku proti plisobeni 3% roztoku NaCl
Statické premosténi trhlin (CSN EN 1062-7)

Pocet vrstev

Spotfeba na jednu vrstvu

VLASTNOSTI:
* vyborna hloubkova penetracni schopnost
*  schopen nivelovat mikrotrhliny v podkladu
¢ odolny vidi slabym kyselindm a zasadam
* nasuchyivlhky podklad
*  velmisnadna aplikace
* na beton, dfevo, zdivo, plech, bitumeny, asfalty

OBLAST POUZITi:

3,0 + 0,3 kg/m?(pfi tloustce 2,4 mm)
60 %

-30 az +60 °C

+5az +35 °C

min 0,25 Mpa

0

0

stupen 0

bez poruseni povrchu

min. 1

1 penetrace (tloustka 0,1-0,2 mm)

2 — 3 lehka izolace (tloustka 0,3 — 0,5 mm)
0,3-0,6 I/m? (prvni vrstva)

0,2 - 0,4 |/m? (dalsi vrstvy)

PROISOL ASFALT ALP je urceny pro penetracni natéry betonovych a ocelovych podkladd, plechovych a lepenkovych
krytin, eternitd, zakaldovych past, zdklad(, podzemnich ¢asti stavby apod. SlouZi jako podklad pod tepelné svaritelné
pasy vsech druhl nebo jako samostatna protivlhkostni izolace lehkého typu.

OMEZENI:

Mepouzivejte na polystyren. Nepouzivejte béhem srazek. Vyhybejte se silné proslunénym plocham. Nanesenou
hmotu chrarite pred intenzivnim vysousenim a srazkami. Nelze pouZit do vnitfnich prostor budov se stalym pobytem
lidi ¢i pfipravou potravin. Neni uréen pro styk s poZivatinami ani pitnou vodou.

DRUH PODKLADU:

Beton a podobné minerdini podklady,eternit, ocelové a plechové prvky (krytiny, oplechovani, chranicky a prostupy),
lepenka a podobné materidly na bitumenové bazi, dfevéné podklady a podklady na bazi dievni hmoty

(cementovlaknité a sadrovlaknité desky, OSB desky aj.).

PRIPRAVA PODKLADU:
Podklad musi byt nosny, bez jakychkoli necistot (prach, rez), bez ostrych hran a stojaté vody. Nesmi byt zmrzly nebo
pokryt jinovatkou, mlzZe byt mirné vihky. Nové omitky a betony musi byt vyzralé. Je nutno odstranit staré kiehké a

olupujici se vrstvy se slabou pfilnavosti.




stachema

NS

NAVOD:

Nanasejte vtiranim hmoty do podkladu pokryvacskym kartacem nebo Stétkou. V pfipadé mirné vihkého podkladu je
tfeba vtirat intenzivné, nepouzivat strikaci zafizeni, protoze béhem vtirani se aktivuji chemické latky k vylepseni
pfilnavosti k vihkému podkladu. U hydroizolace lehkého typu vSechny dalsi vrstvy nanasejte stétkou nebo
pokryvacskym kartaCem po zaschnuti pfedchozi vrstvy.

Do hmoty nepfidavejte Zzadné latky. Neslouzi jako antikorozni ochrana, plechy a ocelové konstrukce je nutno nejprve
opatfit antikoroznim natérem.

Cisténi: Materidl: technicky benzin, organicka rozpoustédla, Redidlo Robinol (vyrobce STACHEMA CZ s.r.0.)
Ruce: voda a mydlo, reparacni krém na ruce.

UPOZORNENI:

Nebezpedi (Dgr.). Horlava kapalina a pary. Pfi poZiti a vniknuti do dychacich cest miZe zpUsobit smrt. Drazdi kizi.
ZpUsobuje vazné podrazdéni odi. Podezieni na poskozeni plodu v téle matky. POKYNY PRO BEZPECNE ZACHAZENI: Je-
li nutna lékarskd pomoc, méjte po ruce obal nebo stitek vyrobku. Uchovavejte mimo dosah déti. NepouZivejte, dokud
jste si neprecetli vSechny bezpecnostni pokyny a neporozumeéli jim. Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami,
otevienym plamenem a jinymi zdroji zapéleni. Zakaz koufeni. PouZivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné
bryle/obli¢ejovy Stit. Skladujte na dobre vétraném misté. Uchovavejte v chladu. Odstrante obsah/ obal na misté
uréeném obci k odstrafiovani nebezpeénych odpadi. PRI STYKU S KUZi (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované &asti
odévu okam#ité svléknéte. Oplachnéte kiizi vodou/osprchujte. PRI POZIT: Okamzité volejte lékafe. NEVYVOLAVEJTE
zvraceni. PRI ZASAZEN{ OCi: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a
pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani. Pretrvava-li podrazdéni oci: Vyhledejte Iékarskou
pomoc/osetfeni. PRI expozici nebo podezieni na ni: Vyhledejte lékafskou pomoc/osetrenti.

Obsahuje: Solventni nafta (cernouhelna), frakce xylen-styren.

BALENI A SKLADOVANI:

PROISOL ASFALT ALP dodavame v kovovych obalech po 4,5 kg a 9 kg.

Skladovat v plivodnich dokonale uzavienych obalech pfi teploté +5 °C az +25 °C.

Pfed pouzitim promichejte. Spravné uskladnény vyrobek mda 24 mésicni zarucni dobu od data vyroby.

Navod k pouziti vyrobku je vyhotoven na zakladé nasich zkousek a zkusenosti. Vzhledem k tomu, Ze nemame
zadny primy vliv na vas zplsob prace, nemuiZeme prevzit zodpovédnost za vysledky. Pfed pouZzitim
doporucujeme vyzkouset.

Nase obchodné-technicka sluzba vam nabizi technickou pomoc pfi pouzivani lepidla.

Datum revize: 13.10.2016

Spoleénost STACHEMA CZ s.r.o. je dritelem certifikatu fizeni kvality CSN EN ISO 9001.




