Technicky list ¢. T57316

REDIDLO CHAMPION N
prostiedek pro fedéni lepidel stachema

N

REDIDLO CHAMPION je uréené pro fedéni rozpoustédlovych lepidel VULKAN a pro odmastovani.

OBLAST POUZITI:

Redidlo Vulkan je uréeno ke snizovani viskozity rozpoustédlovych lepidel spole¢nosti STACHEMA CZ, pfipadné k
fedéni obdobnych produkt( jinych vyrobcl. Vhodné rovnéz pro ¢isténi pracovniho naradi.

VHODNE PRO REDENI VYROBKU: Vulkan Champion, Vulkan Cement BT.

NAVOD K POUZITI:
Redidlo dtikladné zamichejte do fedéného vyrobku tak, aby doslo k Gpraveé viskozity na pozadovanou hodnotu.
Doporucujeme lepidlo i fedidlo temperovat na stejnou teplotu.

VLASTNOSTI:

Vzhled: Cird kapalina
Relativni hustota (20 °C): 0,77 kg/|
Obsah tékavych organickych latek (VOC): 1,00 kg/kg
Obsah organického uhliku (TOC): 0,856 kg/kg

Hoflavina I. tfidy nebezpecnosti

UPOZORNENI:

PouZivejte tento pfipravek bezpecné. Pfed pouZitim si vidy pozorné prectéte udaje na obalu a pfipojené
informace o pfipravku.

Pokyny pro bezpecné zachazeni, prvni pomoc: viz etiketa a bezpecnostni list (ke stazeni na www.stachema.cz).

BALENI A SKLADOVANI:

Redidlo dodavame v kovovych nadobéch po 11, 10 | a 25 |. Skladovat v piivodnich dokonale uzavitenych obalech
pti teploté +5 °C aZ +28 °C, oddélené od potravin, ndpojl a krmiv, na suchém, chladném, dobfe vétraném misté,
mimo dosah déti. Skladovat mimo dosah zdrojli zapaleni. Chranit pfed horkem a pfimym slune¢nim zafenim.
Zarucni doba do datumu uvedeného na obalu pfi dodrzZeni skladovacich podminek.

Navod k pouziti pripravku je vyhotoven na zakladé nasich zkousek a zkusenosti. Vzhledem k tomu, Ze nemame
Zadny primy vliv na Vas zpulsob price, nemuizeme prevzit zodpovédnost za vysledky aplikace.

Nase obchodné-technickd sluzba vam nabizi technickou pomoc pfi pouzivani vyrobku.

Datum revize: 2.1.2018

Spoleénost STACHEMA CZ s.r.o. je drzitelem certifikatu fizeni kvality CSN EN ISO 9001 a certifikatu Fizeni systému
zivotniho prostfedi CSN EN 1SO 14001.



http://www.stachema.cz/

